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2018 年 第 144 号 


住房 城乡 建设 部 关于 发 布 国家 标准 
《民用 爆炸 物品 工程 设计 安全 标准 》 的 公告 


现 批准 《民用 爆炸 物品 工程 设计 安全 标准 》 为 国家 标准 ,编号 
为 GB 50089—2018, Á 2019 年 3 月 1 日 起 实施 。 其 中 ,第 3. 2. 
本 
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制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 原 《民用 爆破 器 材 工 程 设计 安全 规范 》 
GB 50089—2007 同时 废止 。 

本 标准 在 住房 城乡 建设 部 门户 网 站 (www. mohurd. gov. cn) 
公开 ,并 由 住房 城乡 建设 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 计 划 出 版 社 
出 版 发 行 。 


中 华人 民 共 和 国 住 房 和 城乡 建设 部 
2018 年 7 月 10 日 
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根据 住房 城乡 建设 部 4 关于 印发 (2013 年 工程 建设 标准 规范 制 
订 修 订 计划 的 通知 兴建 标 C2013]6 号 ) 的 要 求 , 标 准 编制 组 经 调查 
研究 ,认真 总 结实 践 经 验 , 参 考 有 关 国 际 标准 和 国外 先进 标准 ,与 国 
内 相关 标准 协调 .并 在 广泛 征求 意见 的 基础 上 ,修订 本 标准 。 

本 标准 共 分 16 章 和 4 个 附录 ,主要 内 容 是 :总 则 ,术语 ,危险 
等 级 和 计算 药 量 ,工程 规划 和 外 部 距离 ,总 平面 布置 和 内 部 距离 ， 
工艺 和 布置 ,危险 品 储存 和 运输 ,建筑 和 结构 ,消防 给 水 ,废水 处 
理 ,供暖 .通风 和 空气 调节 ,电气 ,自动 控制 和 电信 ,危险 品 性 能 试 
验 场 和 销毁 场 , 混 装 炸药 车 地 面 站 ,科研 中 试 线 等 。 

本 标准 修订 的 主要 技术 内 容 是 : 

1. 与 民用 爆炸 物品 行业 现行 相关 法 律 法规. 规章 .标准 进行 
了 协调 ,体现 了 民用 爆炸 物品 行业 “十 三 五 "规划 要 求 .民用 爆炸 物 
品行 业 技 术 进 步 指 导 意 见 要 求 及 信息 化 要 求 。 

2. 对 原 标准 中 不 适应 民用 爆炸 物品 行业 要 求 的 产品 、 生 产 方 
式 的 条 款 进行 了 修订 。 根 据 民用 爆炸 物品 行业 工程 建设 的 需要 对 
海上 救生 烟火 信号 等 三 种 产品 提出 了 工程 设计 安全 要 求 。 

3. 根据 民用 爆炸 物品 行业 技术 进步 现状 和 技术 进步 要 求 . 修 
改 了 定员 的 相关 规定 。 

4. 根据 民用 爆炸 物品 行业 技术 进步 现状 ,对 硝酸 贸 水 溶液 .无 
线 通 信 设 备 .定员 监控 系统 和 工业 炸药 转运 等 热点 问题 做 出 了 相 
关 规 定 。 

5. 新 增 了 科研 中 试 线 BE Le . 埋 地 输 油 输 气管 道 . 风 力 发 电 
设施 的 内 外 部 距离 等 内 容 。 

6. 防爆 电气 设备 的 选 型 引信 电气 设备 保护 级 别 (EPL) 概 念 ， 

el. 


结合 国际 电工 委员 会 (IEC) 和 国内 爆炸 性 环境 用 电气 设备 的 变 
化 ,提出 了 新 的 防爆 设备 代用 类 型 。 
本 标准 中 黑体 字 标 志 的 条 文 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 
本 标准 由 住房 城乡 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解释 ， 
由 中 国 五 洲 工 程 设计 集团 有 限 公 司 负责 具体 技术 内 容 的 解释 。 执 
行 本 标准 过 程 中 如 有 意见 和 建议 ,请 寄 送 中 国 五 洲 工 程 设计 集团 
有 限 公 司 ( 地 址 :北京 市 西城 区 西 便门 内 大 街 85 号 ;邮政 编码 ， 
100053). 
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1 总 则 


1.0.1 为 防止 和 减少 生产 安全 事故 ,保障 人 民 群 众生 命 和 财产 安 
全 .促进 经 济 建设 的 发 展 ,制定 本 标准 。 

1.0.2 本 标准 适用 于 民用 爆炸 物品 行业 科研 、 生 产 、 销 售 企业 建 
设 工 程 的 新 建 .扩建 改建 和 技术 改造 。 

1.0.3 民用 爆炸 物品 工程 设计 , 除 应 符合 本 标准 外 . 尚 应 符合 国 
家 现行 有 关 标 准 的 规定 。 


2 术 if 


2.0.1 民用 爆炸 物品 civil explosive materials 

HFIEF H KI HIE KE RK h in KT ma Be 
2.0.2 和 危险 品 dangerous goods 

民用 爆炸 物品 行业 科研 .生产 和 销售 过 程 中 的 具有 燃烧 .爆炸 
危险 的 原材料 .在 制品 .半成品 .成品 等 。 
2.0.3 在 制品 work in-process 

正在 各 生产 阶段 加 工 中 的 产品 。 
2.0.4 半成品 semi-finished product 

在 各 生产 阶段 上 已 完工 ,但 尚 需 进 一 步 加 工 的 产品 。 
2.0.5 梯 思 梯 当 量 值 TNT equivalent 

在 距 爆 源 相 同 的 径 向 距离 上 ,产生 相同 爆炸 参数 时 的 梯 恩 梯 
装 药 质量 与 被 测试 装 药 质量 之 比 。 
2.0.6 整体 爆炸 entirety-blasting 

危险 品 的 某 一 部 分 被 引爆 后 ,导致 整体 危险 品 的 瞬间 爆炸 。 
2.0.7 计算 药 量 calculated quantity of explosives 

建 ( 构 ) 筑 物 内 外 可 能 同时 爆炸 或 燃烧 的 危险 品 最 大 药 量 。 
2.0.8 设计 药 量 design quantity of explosives 

T 合 成 梯 恩 梯 当 量 的 可 能 同时 爆炸 的 危险 品 最 大 药 量 , 用 于 

抗 爆 间 室 或 装甲 防护 装置 等 的 抗 爆 计 算 。 
2.0.9 fE K TEE C) AH hazard buildings 

生产 或 储存 危险 品 的 建 ( 构 ) 筑 物 ,包括 危险 品 厂房 .危险 品 暂 
存 库房 、 危 险 品 储存 仓库 .危险 品 中 转 站 人 台 MEE. 
2.0.10 非 危 险 性 建 ( 构 ) 筑 物 non hazardous building 

本 标准 未 列 入 危险 等 级 的 建 ( 构 ) 筑 物 。 
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2.0.11 生产 线 production line 

在 危险 品 生产 中 ,能 确保 完成 连续 性 工序 的 一 组 生产 系统 、 建 
2.0.12 不 合格 品 处 理 厂房 unqualified product treatment 
building 

用 于 处 理 不 合格 危险 品 的 厂房 。 
2.0.13 值班 室 duty room 

设 有 不 超过 9 名 固定 人 员 的 用 于 警卫 、 值 班 的 建筑 物 。 
2.0.14 库房 storeroom 

危险 品 生 产 区 内 的 危险 品 储存 专用 建筑 物 。 

2.0.15 仓库 magazine 

危险 品 总 仓库 区 内 的 危险 品 储存 专用 建筑 物 , 包 括 地 面 库 和 
覆土 库 。 
2.0.16 A +F earth covered eee 

RDB tEAM KRW RA ARIA A Re 
台 的 仓库 。 
2.0.17 内 部 距离 internal safety distance 

危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 与 本 区 内 其 他 建 ( 构 ) 筑 物 之 间 , 在 规定 的 
破坏 标准 下 所 需 的 最 小 距离 。 
2.0.18 外 部 距离 external safety distance 

危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 与 本 区 外 各 类 目标 之 间 ,在 规定 的 破坏 标 
准 下 所 和 需 的 最 小 距离 。 
2.0.19 防护 屏障 brotective barrier 

天 然 或 人 工 的 挡 墙 ,其 形式 `. 斥 二 及 结构 均 可 按 规定 方式 限制 
爆炸 空气 冲击 波 `. 飞 散 物 . 爆 释 产物 和 火焰 对 附近 建筑 物 及 设施 的 
影响 。 
2.0.20 钢 刚 加 结构 steel-frame structure 

采用 刚 架 型 式 的 钢 结核 
2.0.21 轻 钢 刚 架 结构 ight steel-frame structure 


围 护 结构 采用 轻型 夹层 保温 板 . 轻 钢 模 条 的 钢 刚 架 结 构 。 
2.0.22 4 Bela] = blast resistant chamber 

具有 承受 本 室内 因 发 生 爆 炸 而 产生 破坏 作用 的 间 室 。 可 根据 
间 室 内 生产 或 储存 的 危险 品 性 质 ,恢复 生产 的 要 求 , 按 可 承受 一 次 
或 多 次 爆炸 载荷 进行 设计 。 
2.0.23 抗 爆 屏 院 blast resistant yard 

当 抗 爆 间 室内 发 生 爆 炸 事故 时 ,为 阻止 爆炸 空气 冲击 波 和 爆 
炸 破 片 向 水 平方 向 扩散 ,而 在 抗 爆 间 室 轻型 洪 爆 窗外 设置 的 屏 院 。 
2.0.24 危险 工作 间 

和 危险 品 厂房 内 加 工 、. 暂 存 危险 品 的 工作 间 。 
2.0.25 抑 爆 间 室 blast suppressin chamber 

具有 承受 本 室内 发 生 爆 炸 而 产生 破坏 作用 的 间 室 , 且 可 通过 
能 控制 爆炸 空气 冲击 波 泄 出 强度 的 墙 体 汇 出 间 室 之 外 ,使 之 符合 
环境 安全 要 求 。 
2.0.26 ik AREY built-in building 

i A BrP SES Mill. = a A eT te Be A RE 
筑 物 。 
2.0.27 轻型 泄 压 屋 盖 ”light relief roof 

Hh (A BRAS SHRM Rh, ABR 
内 部 发 生 燃 爆 事 故 时 ,具有 汇 压 效能 ,使 建筑 物 主体 结构 尽 可 能 不 
遭受 破坏 的 屋 盖 。 

轻 质 泄 压 部 分 的 单位 面积 重量 不 应 大 于 0. 8kN/m , 
2.0.28 轻 质 易 碎 屋 立 light fragile roof 

由 轻 质 易 碎 材料 构成 , 当 建 筑 物 内 部 发 生 燃 爆 事 故 时 ,不 仅 有 具 
有 泄 压 效 能 , 且 破 碎 成 小 块 ,减轻 对 建筑 物 外 部 影响 的 屋 盖 。 

轻 质 易 碎 部 分 的 单位 面积 重量 不 应 大 于 1. 5kN/m 。 
2.0.29 Æ ik IF iM JAR semi-open corridor 

每 延 米 敞开 BS MERA T SP E 309% A R 
2.0.30 安全 出 口 emergency exit 

ar a 


EAH A AY fe A in anA E H Be BY aA Eb eh AY A E 
HO. 
2.0.31 辅助 用 室 auxiliary room 

辅助 用 室 系 指 更 衣 室 MAR .浴室 .洗衣 房 KES US. 
根据 生产 特点 .实际 需要 和 使 用 方便 的 原则 而 设置 。 
2.0.32 卫生 特征 分 级 industrial hygiene classification 

根据 生产 过 程 接触 的 药物 经 皮肤 吸收 或 呼吸 系统 吸入 体内 引 
起 中 毒 的 危害 程度 所 进行 的 分 级 ,分 为 1.2、3 三 个 级 别 。 
2.0.33 电气 危险 场所 electrical hazardous area 

具有 燃烧 爆炸 特性 物质 出 现 或 预期 可 能 出 现 的 数量 达到 足以 
要 求 对 电气 设备 的 结构 .安装 和 使 用 采取 安全 预防 措施 的 场所 。 
2.0.34 独立 变 电 所 independent electrical substation 

变 电 所 为 一 独立 建筑 物 。 
2.0.35 总 配 电 所 main electrical distribution 

对 引入 企业 总 电源 起 开 闭 和 分 配 电能 作用 的 高 压 配 电 装置 ， 


母线 上 无 主 变压器 的 配 电 所 。 
2.0.36 总 变 电 所 main electrical substation 


对 引入 企业 总 电源 直接 或 分 配 电 能 并 经 电力 变压器 变 压 后 对 
分 变 电 所 或 用 电 设备 供电 的 变 电 所 。 
2.0.37 分 变 电 所 local electrical substation 

对 企业 总 配 电 所 .总 变 电 所 引出 的 电源 经 电力 变压器 变 压 后 
对 用 电 设 备 供电 的 变 电 所 。 
2.0.38 民用 波段 无 线 电 设备 civilian band equipment 

用 于 个 人 或 商用 无 线 电 通 信 ,无 线 电信 号 ,远程 目标 或 设备 控 
制 的 固定 站 .地面 站 和 移动 站 的 无 线 电 通信 设备 。 
2.0.39 BE blind zone 

监视 区 域内 视频 监视 未 覆盖 的 区 域 。 
2.0.40 关键 工序 key process 

决定 整个 生产 过 程 运行 ,对 产品 性 能 有 本 质 影 响 , 且 易 发 生 事 

ww 


故 的 工序 。 
2.0.41 视频 监控 系统 video monitoring system 

利用 摄像 机 、 拾 音 器 等 采集 生产 现场 图 像 .声音 ,通过 有 线 传 
输 方 式 ,并 实时 显示 、 连 续 记 录 , 远 程控 制 前 端 设备 ,紧急 情况 下 通 
过 人 工 向 现场 及 时 发 出 报警 信号 的 系统 。 
2.0.42 自动 控制 系统 automatic control system 

利用 传感器 采集 生产 过 程 工艺 参数 和 安全 参数 ,通过 有 线 传 
输 方式 ,并 实时 显示 .连续 记录 和 上 自动 调节 , 目 动 报警 和 安全 联 锁 
控制 的 系统 。 
2.0.43 门禁 式 定 员 监 控 系 统 personnel access monitoring 
and control system 

利用 无 障碍 智能 化 门禁 技术 ,对 出 入 危险 作业 场所 的 人 员 进 
行 计数 、 身 份 识别 .现场 显示 、 满 员 警 示 和 超员 报警 的 电子 系统 。 
2.0.44 火灾 报警 系统 fire alarm System 

探测 火灾 早期 特征 或 人 员 发 现 火 情 、 发 出 火灾 报警 信号 ,为 人 
员 疏 散 、 防 止 火灾 荔 延 和 启动 自动 灭火 设备 提供 控制 与 指示 的 消 
防 系统 。 分 为 火灾 自动 报警 系统 .火灾 人 工 报 警 系统 。 
2.0.45 监控 室 monitoring and control room 

安装 有 接收 和 上 传 视频 监控 信号 设备 ,承担 视频 监控 系统 所 
属 监视 区 域内 外 部 设备 的 管理 .控制 .报警 处 理 .记录 及 回放 等 ,并 
将 信号 上 传 的 工作 间 。 
2.0.46 监控 中 心 monitoring and control centre 

安装 有 与 现场 同步 显示 和 储存 视频 信息 设备 ,可 远程 查看 所 
属 全 部 生产 线 实 时 视频 及 存储 信息 的 工作 间 。 分 为 生产 场 点 监控 
中 心 和 总 部 监控 中 心 。 
2.0.47 科研 中 试 线 pilot production line for research 

专用 于 研发 新 产品 .新 工艺 .新 装备 .新 材料 .新 设施 、 且 动 化 
技术 和 信息 化 技术 等 或 专用 于 改进 现 有 技术 ( 含 工艺 .装备 等 ) 的 
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3 危险 等 级 和 计算 约 量 


3.1 危险 品 危险 等 级 


3.1.1 人 危险 品 危 险 等 级 应 符合 下 列 规定 : 

1 1.1 级 :危险 品 具 有 整体 爆炸 危险 性 ; 

2 1.2 级 :危险 品 具 有 进 射 破片 的 危险 性 ,但 无 整体 爆炸 危 
or TE ; 

3 1.3 级 :危险 品 具 有 燃烧 危险 和 较 小 爆炸 或 较 小 进 射 危 
险 ,或 两 者 兼 有 ,但 无 整体 爆炸 危险 性 ; 

4 1.4 级 :危险 品 不 敏感 ,但 不 排除 某 些 危险 品 在 外 界 强 力 
引 燃 .引爆 条 件 下 的 燃烧 爆炸 危险 性 。 


3.2 建筑 物 危 险 等 级 


3.2.1 建筑 物 危 险 等 级 应 根据 建筑 物 内 所 含有 的 危险 品 危 险 等 
级 及 生产 工序 危险 等 级 ,分 为 1.1 级 .1.2 级 .1.3 级 .1.4 级 。 
3.2.2 生产 、 研 制 危 险 品 的 建筑 物 危 险 等 级 应 符合 表 3. 2. 2-1 的 
规定 ,储存 危险 品 的 建筑 物 危 险 等 级 应 符合 表 3. 2. 2-2 的 规定 。 

表 3.2.2-1 生产 、 研 制 危 险 品 的 建筑 物 危险 等 级 





工业 炸药 及 其 制品 


梯 恩 梯 粉 碎 、 梯 思 梯 称 量 、 梯 恩 
梯 熔 化 、 混 药 、 筛 药 、 凉 药 、 装 药 、 包 





铵 梯 ( 油 ) 
类 炸药 











续 表 3.2. 2-1 


生产 工序 





工业 炸药 及 其 制品 


B AR fi ih 
Aste (TE) BRA LRA, 


类 炸药 ( 含 膨 
化 硝 铵 炸药 、| “| 装 药 .包装 
oe HE ER ih HE 
2. HY AK Fe ih 
IE BS. fi HA BG THER $c A} ER PSR. A H E f 
ES DE| ” | 水 溶液 储存 

炸药 ) 














多 孔 粒 状 
铵 油 炸药 





混 药 、 包 装 





混 药 、 包 装 
硝酸 铵 粉碎 、 于 燥 


粘性 粒状 炸药 

















硝酸 甲 胺 制造 .浓缩 .储存 . 混 药 
(RRMAD) RA RH. AR 





硝酸 铵 粉碎 .溶解 ,硝酸 铵 水 溶 
液 储存 











BBM ARH RAR 
药 、 包 装 





硝酸 铵 粉碎 





乳化 .乳化 基质 冷却 、 敏 化 ( 制 
粉 )( 含 添加 火药 )、 敏 化 后 的 保温 
( 凉 药 ) 3 BAM AR 


硝酸 铵 粉碎 .溶解 ,硝酸 钠 粉 碎 、 
溶解 ,硝酸 铵 水 溶液 储存 








续 表 3. 2. 2-1 


生产 工序 





工业 炸药 及 其 制品 





应 在 抗 爆 间 
室内 进行 





RRS MA HA eA FR, i 应 在 抗 爆 间 


选 EF 室内 进行 


应 在 钢板 等 防 
工业 雷管 护 装置 内 进行 





(EEES K 


码 电子 雷管 、 SHREK 


二 硝 基 重 氮 栈 制造 (中 和 、 还 原 、| BMA Ske 
重 氨 .过 滤 ) . 暂 存 、 分 盘 不 低 于 15% 的 
湿 药 


应 在 抗 爆 间 
室内 进行 


应 在 抗 爆 间 
室内 进行 
应 在 抗 爆 间 


室 或 钢板 等 防 
护 装 置 内 进行 





续 表 3.2. 2-1 


危险 品 危险 技术 要 求 或 
生产 工 
e| e Ee O 


工业 雷管 


应 在 钢板 等 防 
雷管 装配 、 编 码 


检验 应 在 钢 
雷管 检验 .包装 板 等 防护 装置 
内 进行 
应 在 单独 工 
雷管 装 箱 
应 设 在 抗 爆 


MEM eS 
内 或 钢板 等 防护 
装置 内 进行 


1. 4 


引火 药 头 用 和 延期 药 用 的 引火 
药剂 制造 


延期 药 混合 、 造 粒 、 干 燥 、 凉 药 、 按 工艺 要 求 ， 
筛选 、 暂 存 、 装 药 采取 有 效 防护 


| 


工业 索 类 火 工 品 


AIH SRA .干燥 pe 


SRR RE 
导 爆 索 烘 索 、 盘 索 、 普 检 、 组 批 、| 等 在 抗 爆 间 室 
内 进行 ,应 按 

1.2 级 处 理 





续 表 3.2. 2-1 


危险 品 危险 技术 要 求 或 
号 生产 工序 


工业 索 类 火 工 品 





应 在 抗 爆 间 








炸药 的 筛选 .混合 .干燥 、 暂 存 


室内 进行 
导 爆 索 制 索 m aa 

12 导 爆 索 1. 2 室内 进行 
应 在 抗 爆 间 


Sik Rik 
= 室内 进行 


导 爆 索性 能 测试 











应 在 抗 爆 间 室 
内 或 钢板 等 防护 
装置 内 进行 













炸药 的 粉碎 、 干 燥 、 凉 药 、 筛 选 、 
混合 





应 在 抗 爆 间 
导 爆 药 暂 存 室内 或 装甲 防 
护 内 


药 斗 处 应 设 
有 效 防护 











塑料 导 爆 管制 造 、 检 验 、 组 批 、 包 








爆裂 管 的 切 索 、 包 装 








油气 井 用 爆破 器 材 


炸药 准备 (筛选 、. 烘 干 等 】 
炸药 暂 存 、 称 量 .保温 、 压 药 Pe ed 
室内 进行 
射 孔 弹 、 穿 孔 弹 
1.2 
Bi 应 采用 试验 
I 塔 等 防护 设施 


ll. 




























续 表 3. 2. 2-1 





安全 气 圳 用 点 火 具 


原材料 和 半成品 中 含有 1.1 级 
危险 品 的 混 药 





原材料 和 半成品 中 不 含 1.1 级 
危险 品 的 混 药 





应 在 抗 爆 间 
室内 进行 


应 在 防护 装 





装配 ( 含 焊 封 ,注塑 等 )、 检验 、 包 
装 


点 火药 、 引 火药 及 其 制品 的 理化 
试验 





海上 救生 烟火 信号 





含有 黑 火 药 、 硝 化 纤维 束 的 烟火 
药 的 配药 、 混 药 、 压 药 


不 含 黑 火 药 、 硝 化 纤维 素 的 烟火 
药 的 配药 、 混 药 、 压 药 





氧化 剂 和 树脂 复合 固化 型 推进 
剂 的 混 药 、 装 药 


应 在 抗 爆 间 
室内 进行 











续 表 3.2. 2-1 


H BA BX Aye 


应 在 抗 爆 间 
室 或 防护 装置 
内 进行 


引火 药 配 制 和 引火 药 头 制造 \ 点 
火药 制造 \ 点 火器 装 药 装配 


应 在 抗 爆 间 
室 或 防护 装置 
| 内 进行 


功能 药剂 的 混 药 ,功能 药剂 播撒 
装置 的 装 药 、 装 配 


推进 剂 药 柱 包 覆 、 整 形 、 固 化 


BR can Ae Bic, EE ie 





火药 .炸药 及 其 制品 


单间 计算 药 量 
不 应 超过 600R 





了 总 药 量 不 大 

| 于 300g, 单间 
计算 药 量 不 起 
过 20g 时 , 应 
按 防火 甲 类 设 
防 





注 :雷管 制造 中 所 用 药剂 ( 单 组 分 或 多 组 分 药剂 ) ,其 作用 和 起 爆 药 类 似 者 ,此 类 药 
剂 的 危险 等 级 应 按 表 内 起 爆 药 类 确定 。 
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表 3. 2.2-2 储存 危险 品 的 建筑 物 危险 等 级 
危险 品名 称 


RRS AR ARES MBB SRM AH (TR, 
压制 ) ERR MRA 

工业 炸药 [ 铵 梯 { 油 ) 类 炸药 . 粉 状 铵 油 类 炸药 ( 含 膨化 
FH SKE ES aE Ek ih RE ZG ETE RM ES E i ti 
RES) E FLAK eh ME ERE KREBS R 
状 炸 药 . 胶 状 和 粉 状 乳化 炸药 等 ]、 含 火药 含水 工业 炸药 

起 爆 药 、 点 火药 .引火 药 

工业 雷管 ( 含 电 雷 管 . 导 爆 管 雷管 ,数码 电子 雷管 、 磁 
电 雷 管 、 地 才 勘 探 电 雷管 等 )、 基 础 雷管 、 继 爆 管 


导 爆 索 、 射 孔 弹 、 穿 孔 弹 

黑 火药 

小 粒 发 射 药 (2/1 樟 等 .水 含量 不 小 于 12%) 

单 基 发 射 药 ( 水 含量 不 小 于 12%)、 双 基 发 射 药 {水 含 
量 不 小 于 12%) 

中 能 复合 固体 推进 剂 . 增 雨 防老 火箭 弹 

火箭 降落 伞 火 焰 信 号 类 和 抛 绳 器 类 海上 救生 烟火 信 
SAK 


除 火箭 降落 伞 火 焰 信 号 类 和 抛 绳 器 类 产品 外 的 其 他 
类 海上 救生 烟火 信号 


14 延期 药 、 延 期 元 件 
AKR 
IHR ER ( SARE kB) 硝酸 钠 





— 
wa 
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3.2.3 同一 建筑 物 内 存在 不 同 危险 等 级 的 危险 品 或 生产 工序 时 ， 
该 建筑 物 危险 等 级 应 按 危险 品 或 生产 工序 中 最 高 的 危险 等 级 确定 。 


3.3 计算 药 量 


3.3.1 装 车 时 ,车 辆 中 的 危险 品 与 建筑 物 内 的 危险 品 有 同时 爆炸 
危险 时 ,其 药 量 应 计 入 该 建筑 物 的 计算 药 量 。 
3.3.2 当 1.1 级 危险 品 与 1.2 级 危险 品 同时 存在 时 ,应 将 1.1 级 
危险 品 的 计算 药 量 与 1. 2 级 危险 品 中 属于 1. 1 级 危险 品 的 计算 药 
量 合并 计算 。 
3.3.3 建筑 物 内 抗 爆 间 室 、 防 爆 装置 内 危险 品 的 药 量 不 计 入 该 建 
筑 物 的 计算 药 量 , 但 该 建筑 物 的 计算 药 量 不 应 小 于 其 中 一 个 抗 爆 
间 室 或 防爆 装置 内 的 最 大 药 量 。 
3.3.4 危险 品 广 房 内 改 性 硝酸 锭 、 膨 化 硝酸 匀 及 其 他 具有 整体 爆 
炸 人 危险 性 的 危险 品 应 计 入 该 厂房 的 计算 药 量 。 
3.3.5 ” 当 人 危险 品 厂 房 内 的 硝酸 锐 与 炸药 在 同一 工作 间 内 存放 时 ， 
应 将 硝酸 猎 存 量 的 一 半 计 和 人 该 厂房 的 计算 药 量 。 当 危险 品 广 房 内 
的 硝酸 镁 与 炸药 不 在 同一 工作 间 内 存放 , 且 有 符合 表 3. 3.5 间隔 
距离 和 陋 增 厚度 的 要 求 时 ,硝酸 铵 存量 可 不 计 人 该 厂房 的 计算 药 
量 。 当 危险 品 广 房 内 硝酸 匀 水 溶液 储 鳃 与 炸药 在 同一 工作 间 内 存 
放 时 ,应 将 硝酸 锥 水 溶液 中 硝酸 钻 溶 质 质 量 的 一 半 计 入 该 厂房 的 
计算 药 量 。 当 人 危险 品 厂房 内 硝酸 铵 水 溶液 储 钠 与 其 他 工序 有 实心 
砌 体 隔 墙 或 钢板 相隔 时 ,硝酸 铵 水 溶液 存量 可 不 计 入 该 厂房 的 计 
FEJE o 

3.3.5 危险 品 厂 房 内 硝酸 铵 存放 间 与 炸药 的 间隔 距离 及 隔 墙 厚度 








厂房 内 炸药 的 计算 硝酸 铵 存放 间 与 炸药 | 硝酸 敏 存 放 间 与 炸药 工作 间 
24 ta (kg) 的 间隔 距离 (my) 的 陋 墙 厚度 (my) 





入 500 之 2 





>500 
<1000 








3. 3. 6 


续 表 3.3.5 


厂房 内 炸药 的 计算 硝酸 锐 存 放 间 与 炸药 | 硝酸 铵 存放 间 与 炸药 工作 间 
药 量 (kg) 的 间 陋 距离 (my) 的 隔 墙 厚度 (m) 





> 1000 
<2000 





>> 2000 
<2500 





et R T le Fc S E ZA AO BE PRS Ay eT 9 DE ZG T. ME 
间 内 最 近 的 炸药 存放 点 的 距离 : 

BY RE I Se BD E 

硝酸 铵 存放 间 与 炸药 丁 作 间 之 间 不 宜 有 门 相通 。 当 生产 必需 有 门 相通 时 、 
不 应 在 门 相 通 处 存放 硝酸 敏 或 炸药 。 

危险 品 厂房 外 废水 沉 演 池 中 的 危险 品 药 量 , 可 不 计 入 该 厂 


房 的 计算 药 量 。 


4 工程 规划 和 外 部 距离 


4.1 工程 规划 


4.1.1 科研 、 和 生产、 销售 企业 厂 ( 库 ) 址 选择 应 符合 现行 国家 标准 
《工业 企业 总 平面 设计 规范 》GB 50187 的 规定 。 
4.1.2 生产 企业 应 根据 生产 品种 .生产 特性 .危险 程度 等 因素 进 
行 分 区 规划 。 企 业 宜 设 危 险 品 生产 区 (包括 辅助 生产 部 分 ) 和 危险 
品 总 仓库 区 .危险 品 性 能 试验 场 和 销毁 场 及 生活 区 。 
4. 1.3 生产 企业 各 区 的 规划 应 符合 下 列 规定 : 

1 根据 企业 生产 .运输 ,管理 和 生活 等 因素 确定 各 区 相互 位 
党 ;危险 品 生产 区 宜 设置 在 适中 位 管 ,危险 品 总 仓库 区 ,危险 品 性 
能 试验 场 和 销毁 场 宜 设 党 在 偏 个 地 带 或 边缘 地 带 ，; 

2 企业 各 区 不 应 分 设 在 国家 铁路 线 、 省 级 及 以 上 公路 的 两 
侧 , 宜 规划 在 运输 线路 的 一 侧 ; 

3 当 企 业 位 于 山区 时 ,不 宜 将 危险 品 生产 区 布置 在 山坡 陡 峻 
的 狭窄 沟谷 中 

4 辅助 生产 部 分 宜 靠 近 生 活 区 的 方向 布置 ; 

5 无 关 的 人 流 和 物流 不 应 通过 危险 品 生产 区 .危险 品 总 仓库 
区 和 和 危险 品 性 能 试验 场 。 和 危险 品 的 运输 不 应 通过 生活 区 。 
4.1.4 销售 企业 设置 危险 品 仓库 区 时 , 库 址 应 选择 在 远离 居住 区 
的 地 带 , 且 应 符合 本 标准 第 4. 3 节 和 危险 品 总 仓库 区 外 部 距离 和 第 
5.3 节 危险 品 总 仓库 区 内 部 距离 的 规定 。 























4.2 危险 品 生 产 区 外 部 距离 


4.2.1 危险 品 生产 区 内 的 危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 与 其 周围 居住 建筑 
物 .企业 .公共 交通 线路 ,高压 输电 线路 ,城镇 规划 边缘 等 的 外 部 距 
. 17° 


T e JA JRA vr y dh AK a HA L A AE Oo tn ih ee ZEB oL A b 
ys LTR Vh EN TAD D TA HY ILP r SP) Se EY BET FNA a 


Ak 
BS J A fe: Boe E EA A Sb Te EE, PR 
PB EP BS Oe Al ek GE Ee A A A 
4.2.2 危险 品 生 产 区 内 ,1.1 级 建 ( 构 ) 筑 物 的 外 部 距离 不 应 小 于 
表 4. 2. 2 的 规定 。 
4.2.3 危险 品 生产 区 内 ,1.2 级 建筑 物 的 外 部 距离 不 应 小 于 表 
4. 2.2 的 规定 。 
4.2.4 危险 品 生 产 区 内 ,1.3 级 建筑 物 的 外 部 距离 不 应 小 于 表 
4. 2.4 的 规定 。 
4.2.5 危险 品 生 产 区 内 ,1.4 级 建筑 物 的 外 部 距离 不 应 小 于 50m; 
总 储量 小 于 或 等 于 80m 的 硝酸 铵 水 溶液 储 缸 { 区 ) 的 外 部 距离 不 应 
小 于 50m; 总 储量 大 于 80m 的 硝酸 铵 水 溶液 储 钠 (区 ) 的 外 部 距离 不 
应 小 于 100m; 建 在 室外 的 水 相 制 备 缸 和 水 相 储 锥 亦 应 按 硝酸 铵 水 
溶液 储 缸 考虑 外 部 距离 ;硝酸 铵 仓库 的 外 部 距离 不 应 小 于 200m, 
4.2.6 危险 品 生 产 区 危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 外 部 距离 适用 于 平坦 地 
形 , 遇 有 利 地 形 可 减少 。 地 形 条 件 与 外 部 距离 减少 值 应 符合 本 标 
准 附 录 A. 0. 1 的 规定 
4.2.7 海上 救生 烟火 信号 生产 区 的 外 部 距离 应 符合 现行 国家 标 
准 《烟花 爆竹 工程 设计 安全 规范 》GB 50161 的 规定 。 


4.3 危险 品 总 仓库 区 外 部 距离 


4.3.1 危险 品 总 仓库 区 内 仓库 与 其 周 半 居住 建筑 物 .企业 .公共 
交通 线路 .高 压 输电 线路 .城镇 规划 边缘 等 的 外 部 距离 ,应 根据 仓 
库 的 危险 等 级 和 计算 药 量 计算 确定 。 外 部 距离 应 自 危 险 性 仓库 的 
外 墙 面 算 起 。 

4.3.2 危险 品 总 仓库 区 内 ,1.1 级 仓库 的 外 部 距离 不 应 小 于 表 
4. 3.2 的 规定 。 

4.3.3 危险 品 总 仓库 区 内 ,1.3 级 仓库 的 外 部 距离 不 应 小 于 表 
4.3.3 的 规定 。 
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4.2.2 危险 品 生产 区 1.1 级 、1.2 级 建 ( 构 ) 筑 物 的 外 部 距离 (m) 
单个 建筑 物 内 计算 药 量 (kg) 








—r 








20000)18000/16000)14000/12000)10000/9000/8000/7000 6000/s000 4000/3000/2000; 1000) 500 |300 |200 


人 数 小 
于 或 等 于 
50 ARA 
数 小 于 或 
等 于 10 户 
的 零散 住 
户 边缘 、 职 
工 总 数 小 
于 或 等 于 
50 人 的 企 
业 围 墙 、 本 
厂 危 险 品 
总 仓库 区 、 
加 油 站 











340 | 320 280 | 270 240 | 230 170/150 
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续 表 4. 2. 2 
单个 建筑 物 内 计算 药 量 (kg) 





20000 


18000 


16000 


14000/12000 


10000 


9000 


8000/7000 


6000 


5000 


4000)3000/2000 


1000) 500/300 


100| 50 








ABR 
F50AB 
小 于 或 等 
于 500 人 
的 居民 点 
边缘 、 职 工 
总 数 小 于 
或 等 于 500 
人 的 企业 
围墙 ` 有 摘 
挂 作 业 的 
铁路 中 间 
站 站 界 或 
建筑 物 边 
缘 














520 | 490 











430 | 410 | : 














310 | 270 











190/170 























续 表 4.2.2 
单个 建筑 物 内 计算 药 量 (kg) 


20000/18000/16000/1 4000/12000/10000'90008000/7000/6000/5000|4000/3000|2000 


mA 





人 数 大 
于 500 人 
且 小 于 或 
等 于 5000 
人 的 居民 
点 边缘 、 职 
工 总 数 小 
于 或 等 于 
5000 人 的 
企业 围墙 


500 | 480 | 450 











人 数 小 
于 或 等 于 2 
万 人 的 乡镇 
规划 边缘 、 
20kVY 架空 
输电 线路 、 
likVY 区 域 
变电站 围墙 
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项 目 


人 数 小 
FREF 10 
万 人 的 城镇 
区 规划 边 
缘 、 220ky 
以 上 架空 
输电 线路 、 
220kV 及 以 
上 的 区 域 
变电站 
墙 


续 表 4.2.2 
单个 建筑 物 内 计算 药 量 (kg) 





20000/18000 


1040 | 1010 








16000 





1400012000 


940 





10000 


9000 





8000/7000/6000 


5000 








740 | 700 














4000/3000 


+ 


2000 


1000 


+ 


500/300 


200 


100 








610 | 560 











350/320 





+ 





+ 
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续 表 4.2.2 


单个 建筑 物 内 计算 药 量 (kg) 





18000/16000 


14000 


12000 


10000 


90oolsooo 








人 数 大 
于 10 万 人 
的 城市 市 
区 规划 边 
缘 


1960 | 1890 





国家 铁 
路 线 、 省 级 
及 以 上 公 
路 用 地 外 
SR IH A AY) 
110kV 架空 
输电 线路 


























1580 





340 | 320 





7000 


1440 





5000 


1370/1300 


280 








4000 


1190 


260 





200|100| 50 | 30 


350/280260 

















200 | 170 |150 




















续 表 4.2.2 
单个 建筑 物 内 计算 药 量 (kg) 


‘= 





20000/18000|16000) 14000)12000/10000/9000/8000'7000/6000)/5000|4000 3000/2000 1000 





非 本 厂 
的 工厂 铁 
路 支线 .县 
级 公路 用 地 
外 缘 、35kV 
架空 输电 线 
路 














+2 ih S 
设 油 、 
eam 265 | 255 105/105 
天 然 气管 















































注 :1 计算 药 量 为 中 间 值 时 ,外 部 距离 采用 线性 插入 法 确定 。 
2 1.1 级 .1.2 级 建 ( 构 ) 筑 物 与 县 级 及 以 上 公路 用 地 外 缘 的 外 部 距离 不 应 小 于 100m, 与 风力 发 电机 组 外 部 距离 不 应 小 于 
690m; 当 表 中 距离 小 于 本 条 规定 时 ,不 执行 表 中 距离 。 
3 ”新 建 危险 品 生产 区 的 外 部 距离 应 满足 表 中 序号 1~9 的 规定 。 当 现 有 危险 品 生产 区 在 市 区 或 城镇 规划 范围 内 时 ,其 外 部 距 
离 应 满足 表 中 除 序号 5.6 外 的 规定 。 


4.2.4 


项 目 


危险 品 生 产 区 1. 3 级 建筑 物 的 外 部 距离 (m) 


单个 建筑 物 内 计算 药 量 (kg) 








15000 


10000 | 5000 1000 





人 数 小 于 或 等 于 50 人 
或 户 数 小 于 或 等 于 10 户 
的 零散 住户 边缘 、 职 工 总 
数 小 于 或 等 于 50 人 的 企 
业 围 墙 、 本 三 危险 品 总 仓 
库 区 、 加 油 站 


人 数 大 于 50 人 且 小 于 
或 等 于 500 人 的 居民 点 边 
缘 、 职 工 总 数 小 于 或 等 于 
500 人 的 企业 围墙 、 有 摘 
挂 作 业 的 铁路 中 间 站 站 界 
或 建筑 物 边 缘 


-— 

















人 数 大 于 500 人 且 小 于 
或 等 于 5000 人 的 居民 点 
边缘 、 职 工 总 数 小 于 或 等 
F 5000 人 的 企业 围墙 
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人 数 小 于 或 等 于 2 万 人 
的 乡镇 规划 边缘 、220kV 
架空 输电 线路 、110kV 区 
域 变电站 围墙 


续 表 4. 2.4 


单个 建筑 物 内 计算 药 量 (kg) 





25000 


20000 


15000 


10000 | 5000 


500 





1000 | 


230 





人 数 小 于 或 等 于 10 万 
人 的 城镇 区 规划 边缘 、 
220kV 以 上 架空 输电 线 
路 、220kY 及 以 上 的 区 域 
变电站 围墙 





人 数 大 于 10 万 人 的 城 
市 市 区 规划 边缘 








国家 铁路 线 、 省 级 及 以 
上 公路 用 地 外 绿 、 通 航 的 
河流 航道 .110kv RSH 
电线 路 



































续 表 4.2.4 
单个 建筑 物 内 计算 药 量 (kg) 





30000 | 25000 | 20000 | 15000 | 10000 | 5000 1000 





非 本 厂 的 工厂 铁路 支 
线 . 县 级 公路 用 地 外 缘 、 


35kV 架空 输电 线路 





埋 地 敷设 的 石油 .天然 


气管 道 
































注 :1 计算 药 量 为 中 间 值 时 ,外 部 距离 采用 线性 插入 法 确定 。 
2 1.3 级 建筑 物 与 县 级 及 以 上 公路 用 地 外 缘 的 外 部 距离 不 应 小 于 100m, 与 风力 发 电机 组 外 部 距离 不 应 小 于 600m; 当 表 中 距 


离 小 于 本 条 规定 时 ,不 执行 表 中 距离 。 
3 新建 危 险 品 生产 区 的 外 部 距离 应 满足 表 中 序号 1 一 9 的 规定 。 当 现 有 危险 品 生产 区 在 市 区 或 城镇 规划 范围 内 时 ,其 外 部 距 
离 应 满足 表 中 除 序号 5.6 外 的 规定 。 
4.3.4 危险 品 总 仓库 区 内 ,1.4 级 仓库 的 外 部 距离 不 应 小 于 100m ;硝酸 铵 仓库 的 外 部 距离 不 应 小 于 


200m, 
4.3.5 危险 品 总 仓库 区 内 ,储存 火 炸药 及 其 制品 的 覆土 库 的 外 部 距离 不 应 小 于 表 4. 3. 5 的 规定 。 


N 
~ 


* 82 ， 


表 4.3.2 危险 品 总 仓库 区 1.1 级 
单个 仓库 内 


180000 | 160000 | 140000 | 1200001100000| 90000 70000 | 60000 | 50000 | 45000 












人 数 小 于 或 等 于 50 
人 或 户 数 小 于 或 等 于 
10 户 的 零散 住户 边缘 、 
职工 总 数 小 于 或 等 于 
50 人 的 企业 围墙 、 本 厂 
危险 品 生产 区 、 加 油 站 、 
功率 小 于 1000kw 的 风 
力 发 电机 组 


440 





人 数 大 于 50 ABA 
于 或 等 于 500 人 的 居民 
点 边缘 、 职 工 总 数 小 于 
或 等 于 500 人 的 企业 围 
墙 、 有 摘 挂 作业 的 铁路 Por 
中 间 站 站 界 或 建筑 物 边 
缘 、 功 率 大 于 或 等 于 
1000kW 的 风力 发 电机 
组 






































仓库 外 部 距离 (mm) 


计算 药 量 (kg) 
#0000|35000|130000|12S000|120000|18000|16000j14000|112000|110000| 9000 


5000 | 2000 | 





7000 | 6000 
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项 目 








续 表 


单个 仓库 内 





200000 | 180000 


160000 


140000 | 120000 | 100000 


90000 


80000 


70000 


60000 | 50000 


45000 





ARK F 500 A Eh 
于 或 等 于 5000 人 的 居 
民 点 边缘 、 职 工 总 数 小 
于 或 等 于 5000 人 的 企 
业 围 墙 


1210 


1160 


1110 1050 990 


960 


= 


920 


880 


840 


790 


+ 


760 





人 数 小 于 或 等 于 2 万 
人 的 乡镇 规划 边缘 、 
220kV 架空 输电 线路 、 
110kV 区 域 变电站 围墙 


1420 


1360 


1300 | 1240 | 1160 


| 








人 数 小 于 或 等 于 10 
万 人 的 城镇 区 规划 边 
缘 、220kV 以 上 架空 输 
电线 路 、220kV 及 以 上 
的 区 域 变 电站 围墙 


2000 


1930 


1850 








人 数 大 于 10 万 人 的 
城市 市 区 规划 边缘 








3750 





3610 





1120 


1080 


1030 


980 





1760 1680 1580 


3430 | 3260 | 3080 








1530 


2980 








1480 


2870 





1400 


2730 





1330 





2590 


920 


1260 


2450 





900 


1210 


2350 


300 | 100 


4.3.2 
5000 | 2000 | 1000 | 500 


计算 药 量 (kg) 
P 
25000/20000 18000/16000 


14000|12000|10000| 9000 | 8000 | 7000 | 6000 





40000/35000 | 30000 





730 | 700 | 670 | 630 | 580 | 560 | 540 | 520 | 490 | 460 | 450 | 430 | 410 | 390 | 370 | 270 | 220 | 190 








4 
610 | 580 | 540 | 520 | 500 | 480 | 460 | 430 | 320 | 250 | 220 





740 | 680 | 660 | 630 


860 | 820 | 780 


和 一 一 小 一 下 一 一 下 一 
590 | 430 | 380 | 310 


720 | 680 | 650 | 630 








860 | 830 | 770 | 740 





1170 | 1120 | 1060 | 990 | 940 | 900 


1230 | 1160 | 830 | 700 | 600 








1260 





1440 | 1400 | 1330 





š — 
1820 | 1750 | 1680 | 1610 | 1510 


2280 | 2170 | 2070 | 1930 





TE 
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续 表 
单个 仓库 内 


90000 | 80000 | 70000 | 60000 | 50000 | 45000 








项 目 
200000 | 180000 | 160000 | 140000 | 120000 | 100000 





国家 铁路 线 、 省 级 及 
660 | 640 | 620 | 590 | 560 | 530 | 500 


以 上 公路 用 地 外 缘 、 通 
830 | 800 | 770 | 740 




















航 的 河流 航道 、110kV 
架空 输电 线路 
4 
非 本 厂 的 工厂 铁路 支 
线 、 县 级 公路 用 地 外 缘 、| 500 490 470 450 420 400 390 370 360 340 320 310 
35kV 架空 输电 线路 
585 | 560 | 530 | 500 | 485 | 465 | 445 | 420 | 395 | 385 





To 
埋 地 敷设 的 石油 、 天 
630 610 
然 气管 道 




















25000; 20000/ 18000) 16000) 14000) 12000/ 10000 5000 | 2000 | 1000 cae 

















. ££ 。 





























计算 药 量 为 中 间 值 时 ,外 部 距离 采用 线性 播 入 法 确定 。 
1 1 级 仓库 与 县 级 及 以 上 公路 用 地 外 缘 的 外 部 距离 不 应 小 于 100m, 与 风力 发 电机 组 外 部 距离 不 应 小 于 600m。 当 表 中 距 


离 小 于 本 条 规定 时 ,不 执行 表 中 距离 。 


epe 


项 = | 


3 4.3.3 


危险 品 总 仓库 区 1.3 级 仓库 的 外 部 距离 (m) 


单个 仓库 内 计算 药 量 (kg) 





100000| 90000 





80000 


70000 


60000 | 50000 | 40000 | 30000 


20000 


10000 





ABN FRE F 50 人 
或 户 数 小 于 或 等 于 10 A 
的 零散 住户 边缘 、 职 工 
总 数 小 于 或 等 于 50 人 的 
企业 围墙 、 本 厂 危 险 品 
生产 区 、 加 油 站 








人 数 大 于 50 人 且 小 于 
或 等 于 500 人 的 居民 点 
边缘 、 职 工 总 数 小 于 或 
等 于 500 人 的 企业 围墙 、 
有 摘 挂 作业 的 铁路 中 间 
站 站 界 或 建筑 物 边 缘 











ARAF 500 人 且 小 于 
或 等 于 5000 人 的 居民 点 
边缘 、 职 工 总 数 小 于 或 等 
于 5000 人 的 企业 围墙 

人 数 小 于 或 等 于 2 万 
人 的 乡镇 规划 边缘 、 
220kV 架空 输电 线路 、 
110kY 区 域 变电站 围墙 
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续 表 4.3.3 


单个 仓库 内 计算 药 量 (kg) 
| 100000] 90000 | 80000 | 70000 | 60000 | s0000 | 40000 | 30000 | 20000 | 10000 | sooo | 1000 








人 数 小 于 或 等 于 10 万 
人 的 城镇 区 规划 边缘 、 
220kV 以 上 架空 输电 线 5 2 410 
路 .220kV 及 以 上 的 区 域 
变电站 围墙 





人 数 大 于 10 万 人 的 城 
市 市 区 规划 边缘 


国家 铁路 线 、 省 级 及 
以 上 公路 用 地 外 缘 、 通 
航 的 河流 航道 110kV 架 
空 输电 线路 


1040 





———_+ 





非 本 厂 的 工厂 铁路 支 、 
线 、 县 级 公路 用 地 外 缘 、 
35KV 架空 输电 线路 








埋 地 敷设 的 石油 、 天 
然 气管 道 



































注 :1 计算 药 量 为 中 间 值 时 ,外 部 距离 采用 线性 插入 法 确定 。 
2 1.3 级 仓库 与 县 级 及 以 上 公路 用 地 外 缘 的 外 部 距离 不 应 小 于 100m, 与 风力 发 电机 组 外 部 距离 不 应 小 于 600m, ARP 
离 小 于 本 条 规定 时 ,不 执行 表 中 距离 。 


- Of 。 


项 目 


表 4.3.5 危险 品 总 仓库 区 覆土 





200000 


150000 





人 数 小 于 或 等 于 50 人 或 户 
数 小 于 或 等 于 10 户 的 零散 住 
户 边缘 、 职 工 总 数 小 于 或 等 于 
S50 人 的 企业 围墙 、 本 广 危 险 
品 生产 区 、 加 油 站 


100000 | 90000 


80000 


50000 


40000 


385 





人 数 大 于 50 人 且 小 于 或 等 
于 500 人 的 居民 点 边缘 、 职 工 
总 数 小 于 或 等 于 500 人 的 企业 
围墙 \ 有 摘 挂 作 业 的 铁路 中 间 
站 站 界 或 建筑 物 边缘 、 功 率 大 
于 或 等 于 1000kW 的 风力 发 电 
机 组 





450 





人 数 大 于 500 人 且 小 于 或 等 
于 5000 人 的 居民 点 边缘 、 职 工 
总 数 小 于 或 等 于 5000 人 的 企 
业 围 墙 























540 


库 的 外 部 距离 (四 ) 
计算 药 量 (kg) 


18000 


12000 


10000 




















300 





340 























E 





续 表 





单个 仓库 内 














































项 A 
200000 | 150000 | 100000 80000 | 70000 40000 
人 数 小 于 或 等 于 2 万 人 的 乡 
镇 规划 边缘 、220kV 架空 输电 | 1035 940 605 
线路 .110kV 区 域 变 电站 围墙 
人 数 小 于 或 等 于 10 万 人 的 
城镇 区 规划 边缘 、220kV 以 上 
1310 | 1190 770 


架空 输电 线路 .220kV 及 以 上 
的 区 域 变电站 围墙 

















ARAF 10 万 人 的 城市 市 
区 规划 边缘 


国家 铁路 线 、 省 级 及 以 上 公 
路 用 地 外 缘 、 通航 的 河流 航 
道 、110kV 架空 输电 线路 





655 595 

































1235 


385 


30000 | 20000 











e 6€ 。 
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200000 


150000 





100000 | 90000 





80000 


T 
70000 
















级 
电 


道 





非 本 厂 的 工厂 铁路 支线 .县 
公路 用 地 外 缘 、35kV 架空 输 
线路 


415 


375 


330 


240 





埋 地 敷设 的 石油 天 然 气管 























435 


. rb. 


4.3.5 


计算 药 量 (kg) 





35000 | 30000 | 20000 | 18000 | 16000 | 14000 | 12000 | 10000 | 8000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 


$ 





230 220 190 185 180 170 160 150 140 130 120 115 105 90 70 








415 395 345 335 320 305 290 275 255 235 220 200 185 160 125 



































注 :1 表 中 的 计算 药 量 为 按 梯 恩 梯 当 量 值 折 算 后 的 药 量 。 
2 计算 药 量 为 中 间 值 时 ,外 部 距离 采用 线性 插入 法 确定 。 
3 覆土 库 与 县 级 及 以 上 公路 用 地 外 缘 的 外 部 距离 不 应 小 于 100m, 与 风力 发 电机 组 外 部 距离 不 应 小 于 600m。 当 表 中 距离 小 
于 本 条 规定 时 ,不 执行 表 中 距离 。 


4.3.6 危险 品 总 仓库 区 内 危险 性 仓库 的 外 部 距离 适用 于 平坦 地 
形 , 遇 有 利 地 形 可 减少 。 地 形 条 件 与 外 部 距离 减少 值 应 符合 本 标 
准 附 录 A. 0. 1 的 规定 。 

4.3.7 海上 救生 烟火 信号 总 仓库 区 的 外 部 距离 应 符合 现行 国家 
标准 《烟花 爆竹 工程 设计 安全 规范 》GB 50161 的 规定 。 


5 总 平面 布置 和 内 部 距离 


5.1 总 平面 布置 


5.1.1 危险 品 生产 区 和 总 仓库 区 的 总 平面 布置 应 符合 下 列 规定 : 

1 总 平面 布置 应 将 危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 与 非 危 险 性 建 ( 构 ) 筑 
物 分 开 布 置 ; 

2 危险 品 生产 区 总 平面 布置 应 符合 生产 工艺 流程 , 宜 避 免 危 
险 品 的 往返 或 交叉 运输 ; 

3 ”同一 类 的 危险 品 厂房 .库房 和 仓库 宜 集 中 布置 ; 

4 危险 性 或 计算 药 量 较 大 的 建 ( 构 ) 筑 物 , 宜 布置 在 边缘 地 带 
或 有 利于 安全 的 地 带 ,不 宜 布置 在 出 人 口 附近 ，; 

5 两 个 危险 性 建筑 物 之 间 不 宜 长 面相 对 布置 ; 

6 危险 品 厂房 靠山 布置 时 , 距 山 坡 脚 不 宜 太 近 ; 

7 运输 道路 的 布置 不 应 在 其 他 危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 的 防护 屏 
障 内 穿行 通过 , 非 危 险 生产 部 分 的 人 流 .物流 不 宜 通过 危险 品 生产 
区 域 ; 

8 未 经 铺 砌 的 场地 , 均 宜 进行 绿化 ,并 应 以 种 植 阔叶树 为 主 ; 
在 危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 周围 15m 范围 内 ,不 应 种 植 针叶树 或 竹林 ; 
危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 周围 8m 范围 内 , 宜 设 防火 隔离 带 ; 

9 危险 品 生产 区 和 总 仓库 区 应 分 别 设置 围墙 ;围墙 宜 采 用 窗 
实 围墙 ,高 度 不 应 低 于 2m, 围 墙 与 危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 的 距离 不 宜 
小 于 15m; 

10 危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 内 部 距离 适用 于 平坦 地 形 , 遇 不 利 地 
形 应 适当 增加 ,地 形 条 件 与 内 部 距离 增加 值 应 符合 本 标准 附录 
A.0.2 条 的 规定 。 

5.1.2 危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 与 本 区 内 其 他 建 ( 构 ) 筑 物 之 间 的 距离 


。 43 。 


应 符合 内 部 距离 的 要 求 。 

5.1.3 危险 性 建筑 物 抗 爆 间 室 的 泄 爆 面 , 不 宜 面向 主干 道 和 主要 

EAH. 

5.1.4 火 炸药 及 其 制品 生产 线 与 火 工 品 生产 线 应 分 区 布置 ;工业 
管 生 产 线 应 独立 成 区 布置 , 且 应 设置 独立 的 围墙 。 危险 品 生产 

区 内 布置 有 不 同性 质 产 品 的 生产 线 时 ,生产 线 之 间 危 险 性 建 ( 构 ) 

筑 物 的 内 部 距离 ,应 分 别 按 各 自 的 危险 等 级 和 计算 药 量 计 算 取 大 

值 后 再 增加 50%. 


5.2 危险 品 生 产 区 内 部 距离 


5.2.1 人 危险 品 生 产 区 内 各 建 ( 构 ) 筑 物 之 间 的 内 部 距离 ,应 分 别 根 
据 建 ( 构 ) 筑 物 的 危险 等 级 和 计算 药 量 所 计算 的 距离 和 本 节 有 关 条 
款 所 规定 的 距离 , 肥 其 大 值 确定 。 

1 内 部 距离 应 月 危险 性 建筑 物 的 外 墙 轴线 或 储 缸 外 壁 算 
起 ; 

2 中 转 站 台 的 内 部 距离 应 自 站 台 雨 棚 柱 子 轴 线 和 装 车 位 的 
边缘 算 起 ; 

3 设 有 抗 爆 间 室 的 危险 性 建筑 物 的 内 部 距离 不 计算 抗 爆 屏 
院 部 分 ，。 
5.2.2 危险 品 生 产 区 内 , 除 无 雷管 感度 炸药 的 厂房 外 ,1.1 级 建 
( 构 ) 筑 物 应 设置 防护 屏障 ,1.1 级 建 ( 构 ) 筑 物 的 内 部 距离 应 符合 
下 列 规定 : 

1 1.1 级 建 ( 构 ) 筑 物 的 内 部 距离 ,不 应 小 于 表 $. 2. 2-1 MR 
5. 2. 2-2 的 规定 , 且 不 应 小 于 30m; 当 相 邻 建筑 物 采 用 轻 钢 刚 架 结 
构 时 ,其 内 部 距离 应 按 表 5$. 2. 2-1 和 表 $. 2. 2-2 的 规定 数值 再 增 
加 $S0% , 且 不 应 小 于 30m, 

2 当 包 装 材 料 库 仅 为 单个 1 1 级 装 药 包装 厂房 服务 时 ,其 与 
该 厂房 的 距离 ,不 应 小 于 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》 
GB 50016 中 甲 类 厂房 防火 间距 的 规定 。 


。 44 > 


#5.2.2-1 1.1 级 建 ( 构 )} 筑 物 的 内 部 距离 






(Fa) ) SD 两 个 建 ( 构 ) 筑 物 | 两 个 建 ( 构 ) 筑 物 中 仅 有 | 两 个 建 { 构 ) 筑 物 均 
危险 等 级 均 无 防护 屏障 一 方 有 防护 屏障 有 防护 屏障 
| | em 

:1 


注 RL1.; 指 单方 有 防护 屏障 不 同 计算 药 量 的 1 1 级 建 ( 构 ) 筑 物 内 部 距离 。 

2 Ri.1 按 梯 因 梯 当 量 值 等 于 1 时 确定 。 当 1. 1 级 建 ( 构 ) 筑 物 内 危险 品 梯 恩 梯 
当量 值 大 于 1 时 ,应 按 本 表 计 算 距 离 再 增加 20%; 当 1. 1 级 建 ( 构 ) 筑 物 内 
危险 品 梯 恩 梯 当 量 值 小 于 1 时 ,应 按 术 表 计算 距离 再 减少 10%, 

3 ” 当 厂 房 的 防护 屏障 高 出 爆炸 物 项 面 tm, 低 于 屋檐 高 度 时 ,在 计算 该 厂房 与 
邻近 建 ( 构 ) 筑 物 的 距离 时 ,该 厂房 应 按 有 防护 屏障 计算 ;在 计算 邻近 建 
( 构 ) 筑 物 与 该 厂房 的 距离 时 ,该 厂房 应 按 无 防护 屏障 计算 。 

4 抗 ( 抑 ) 爆 间 室 的 抗 爆 墙 (外 墙 ) 应 视 为 防护 屏障 。 

表 5.2.2-2 计算 药 量 与 R' 值 表 
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续 表 5.2. 2-2 
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续 表 5.2. 2-2 


Om oo 
Cow o 


HEBR (ko) | Rum 
M 
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[ee eee 
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3 当 仅 为 单个 11 级 制药 厂房 服务 的 总 储量 不 大 于 80m 的 
硝酸 铵 水 溶液 储 缸 (区 ) 与 11 级 制药 厂房 的 1.1 级 生产 工序 之 间 
有 厚度 不 小 于 370mm 的 实心 砌 体 隔 墙 , 且 墙 上 无 门窗 时 ,其 与 该 
厂房 的 内 部 距离 不 应 小 于 4m, 储 缸 ( 区 ) 与 周围 其 他 建 ( 构 ) 筑 物 的 
距离 不 应 小 于 25m, 

注 : 当 仅 为 单个 1. 1 级 制药 厂房 服务 的 硝酸 铵 水 溶液 储 缸 (区 ) 位 于 该 厂房 防护 圭 

堤 外 , 且 防 护士 堤 高 度 按 高 出 爆炸 物 顶 面 Im 至 储 钠 顶 的 连 线 高 度 设 置 时, 储 
锥 与 该 厂房 之 间 的 防护 士 堤 功能 视 为 实心 隔 墙 。 当 加 高 防护 土 坦 有 困难 时 ， 
应 在 储 钠 与 该 厂房 1. 1 级 生产 工序 之 间 设 置 370mm 的 实心 砌 体 隔 墙 , 且 墙 上 
不 应 开设 门窗 。 

4 财 入 在 1.1 级 厂房 防护 土 坦 外侧 的 非 危 险 性 建筑 物 与 该 
1.1 级 厂房 无 内 部 距离 规定 ;其 与 相 邻 其 他 危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 的 
内 部 距离 ,应 分 别 按 其 邻近 各 危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 的 内 部 距离 要 求 
确定 。 

S$ 当 1.1 级 建筑 物 采 用 抑 爆 间 室 等 特殊 结构 时 ,其 与 邻近 建 
( 构 ) 筑 物 的 内 部 距离 ,应 由 抗 爆 计算 确定 。 

6 当 无 雷管 感度 炸药 厂房 不 设置 防护 屏障 时 ,其 内 部 距离 不 
应 小 于 50m。 当 设置 防护 屏障 时 ,其 内 部 距离 应 符合 本 标准 表 
5. 2. 2-1 和 表 5. 2. 2-2 的 规定 , 且 不 应 小 于 30m, 

7 1.1 级 建 ( 构 ) 筑 物 与 公用 建 ( 构 ) 筑 物 的 内 部 距离 应 符合 
本 标准 表 5. 2. 2-1 和 表 5. 2. 2-2 的 规定 ,并 应 符合 下 列 规定 

1) 与 烟 奥 不 产生 火星 的 锅炉 房 的 距离 ,应 按 本 标准 表 
5. 2. 2-1 和 表 5. 2. 2-2 规定 的 计算 值 再 增加 50%, 且 不 
应 小 于 50m; 58K FRE RPE RE Mea 
标准 表 S$.2.2-1 和 表 5.2.2-2 规定 的 计算 值 再 增加 
50%, 且 不 应 小 于 100m; 

2) 与 35kV 总 配 电 所 、 总 变 电 所 的 距离 ,应 按 本 标准 表 
5.2. 2-1 和 表 5. 2. 2-2 规定 的 计算 值 再 增加 一 倍 , 且 不 应 
小 于 100m; 

3) 与 20kV 及 以 下 的 总 配 电 所 、 总 变 电 所 的 距离 ,应 按 本 标 


准 表 5. 2. 2-1 MR 5. 2. 2-2 进行 计算 , 且 不 应 小 于 50m; 
与 分 变 电 所 的 距离 ,应 按 本 标准 表 5. 2. 2-1 和 表 5. 2. 2-2 
进行 计算 , 且 不 应 小 于 30m; 仅 为 单个 1.1 级 厂房 服务 无 
固定 值班 人 员 的 独立 变 电 所 ,与 该 厂房 的 距离 不 应 小 于 
现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 PRAT 
房 防火 间距 的 规定 ; 
4) 与 钢筋 混凝土 结构 水 塔 、 消 防水 泵 房 的 距离 ,应 按 本 标准 
表 5. 2. 2-1 和 表 5. 2. 2-2 规定 的 计算 值 再 增加 50%, H 
不 应 小 于 100m; 
5) 与 地 下 或 半 地 下 消防 水 池 的 距离 ,不 应 小 于 50m; 
6) 与 有 了 明火 或 散发 火星 建筑 物 的 距离 ,应 按 本 标准 表 
5.2. 2-1 和 表 5. 2. 2-2 的 规定 计算 , 且 不 应 小 于 50m: 
7) 与 车 间 办 公 室 、 车 间 食 堂 ( 无 明火 )、 辅 助 生产 厂房 的 距 
离 ,应 按 本 标准 表 5.2.2-l 和 表 5.2.2-2 规定 的 计算 值 
再 增加 50%, AAW F 50m; 
S57 MALE RE .汽车 库 . 消 防 车 库 的 距离 ,应 按 本 标 
准 表 5. 2.2-1 和 表 S$. 2. 2-2 规定 的 计算 值 再 增加 50%, 
且 不 应 小 于 150m, 
5.2.3 危险 品 生 产 区 内 ,不 设置 防护 屏障 的 1.2 级 建筑 物 , 与 邻 
近 建 ( 构 ) 筑 物 的 内 部 距离 ,应 符合 下 列 规定 : 
1 1.2 级 建筑 物 的 内 部 距离 , 除 本 条 第 2 款 规 定 的 情况 外 ， 
不 应 小 于 表 5. 2. 3 的 规定 。 
表 5.2.3 1.2 级 建筑 物 的 内 部 距离 
危险 品名 称 | ”计算 药 量 (kg) | 集中 存放 炸药 量 (kg) | 内 部 距离 {m) 





药 量 去 200 <2 150 35 
射 孔 弹 、 穿 孔 弹 








200~. 药 量 乏 500 
药 量 妆 50 
50- HB <200 


























2 当 射 孔 弹 、 穿 孔 弹 厂 房 按 1.1 级 计算 出 的 内 部 距离 小 于 表 
5.2.3 中 所 列 距离 时 ,采用 计算 所 得 的 距离 ,但 不 应 小 于 30m, 

3 ” 当 包 装 材料 库 仅 为 1. 2 级 装 药 包装 厂房 服务 时 ,其 与 该 厂 
房 的 距离 ,不 应 小 于 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 >》GB 50016 
中 甲 类 厂房 防火 间距 的 规定 。 

4 1.2 级 建筑 物 与 公用 建 (构筑物 的 内 部 距离 应 执行 表 
5. 2.3 的 规定 ,并 应 符合 下 列 规定 : 

1) 与 锅炉 房 的 距离 ,不 应 小 于 50m; 
2) 与 35kV 总 配 电 所 、 总 变 电 所 的 距离 ,不 应 小 于 50m; 
3) 与 钢筋 混凝土 结构 水 塔 \ 消 防水 泵 房 、 地 下 或 半 地 下 消防 
水 池 的 距离 ,不 应 小 于 50m; 
4) 与 车 间 办 公 室 、 车 间 食 堂 、 有 了 明火 或 散发 火星 建筑 物 、 辅 
助 生 产 部 分 建筑 物 、 厂 部 办 公 室 、 食 堂 、 汽 车 库 、 消 防 车 库 
的 距离 ,不 应 小 于 50m, 
5.2.4 危险 品 生产 区 内 ,1.3 级 建 ( 构 ) 筑 物 的 内 部 距离 应 符合 下 
列 规定 : 

1 当 1.3 级 建 ( 构 ) 筑 物 的 结构 选 型 符合 本 标准 结构 选 型 规 
定时 , 除 本 条 第 2 款 规定 的 情况 外 ,其 内 部 距离 不 应 小 于 表 $. 2. 4-1 
和 表 5. 2. 4-2 的 规定 , 且 不 应 小 于 30m, 

表 5$.2.4-1 1.3 级 建 ( 构 ) 筑 物 的 内 部 距离 
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续 表 5.2. 4-1 
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无 泄 压 面 墙 面 对 
有 泄 压 面 墙 面 








互 以 无 泄 压 面 墙 
面相 对 
注 :1 表 中 图 例 : 屋 盖 中 “一 一 "表示 轻 质 泄 压 屋 盖 ,“ 一 一 ”表示 一 般 屋 盖 ; 墙 
HA NO "表示 有 泄 压 面 墙 面 ,“ 一 一 ”表示 无 泄 压 面 墙 面 。 


2 有 泄 压 面 墙 面 系 指 开 有 门 或 窗 的 墙 面 。 
3 ”Ri.3 指 不 同 计算 药 量 条 件 下 , 轻 质 屋 盖 的 1. 3 级 建 ( 构 ) 筑 物 与 相 邻 建 ( 构 ) 
筑 物 互 为 有 泄 压 面 时 的 内 部 距离 。 


表 $. 2. 4-2 计算 药 量 与 R, BR 
it BA BH (kg) 



































续 表 5, 2. 4-2 
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2 当 1.3 级 建筑 物 为 轻 质 泄 压 屋 盖 时 ,在 该 建筑 物 有 泄 压 面 
墙 面 外 或 在 邻近 建 ( 构 ) 筑 物 有 泄 压 面 墙 面 外 设置 的 防护 屏障 ,应 
作为 无 泄 压 墙 面 计算 内 部 距离 ; 当 1.3 级 建筑 物 为 一 般 屋 盖 时 ,在 
邻近 建 ( 构 ) 筑 物 有 泄 压 面 墙 面 外 设置 的 防护 屏障 ,应 作为 无 洪 压 
面 墙 面 计算 内 部 距离 。 设 置 防护 屏障 时 ,不 应 影响 建筑 物 内 人 员 
HEER. 
3 1.3 级 建筑 物 与 公用 建 ( 构 ) 筑 物 的 内 部 距离 应 符合 本 标 
准 表 5. 2. 4-1 和 表 $. 2. 4-2 的 规定 ,并 应 符合 下 列 规定 : 
1) 与 锅炉 房 的 距离 ,应 按 本 标准 表 $. 2.4-1 和 表 5. 2. 4-2 
规定 的 计算 值 再 增加 50%, 且 不 应 小 于 50m; 
2)5 35kV 总 配 电 所 、 总 变 电 所 的 距离 ,不 应 小 于 50m; 
3) 与 钢筋 混凝土 结构 水 塔 . 消 防水 泵 房 、. 地 下 或 半 地 下 消防 
水 池 的 距离 ,不 应 小 于 50m; 
4) 与 车 间 办 公 室 、 车 间 食 堂 、 辅 助 生产 部 分 建筑 物 的 距离 ， 
不 应 小 于 35m; 
5) 与 三 部 办 公 室 、 食 堂 汽 车 库 、 消 防 车 库 、 有 阴 火 或 散发 火 
星 建 筑 物 的 距离 ,不 应 小 于 50m, 
5.2.5 危险 品 生 产 区 内 ,1.4 级 建 ( 构 )} 筑 物 的 内 部 距离 应 符合 下 
列 规 定 : 
1 1.4 级 建 ( 构 ) 筑 物 的 内 部 距离 不 应 小 于 2$Sm, 总 储量 大 于 
80m 的 硝酸 铵 水 溶液 储 钠 (区 ) 的 内 部 距离 不 应 小 于 30m。 硝 酸 


eC ERD A AE B A sy F 50m, 
2 当 硝 酸 铵 水 溶液 储 缸 (区 ) 仅 为 单个 14 级 水 油 相 制备 厂房 服 
务 并 贴 建 时 ,其 与 该 厂房 之 间 无 内 部 距离 规定 ; 当 与 1.4 级 水 油 相 制备 
厂房 贴 建 的 硝酸 铵 水 溶液 储 缸 (区 ) 的 总 储量 大 于 80nr 时 ,水 油 相 制 备 
厂房 及 硝酸 铵 水 溶液 储 缸 (区 ) 与 周围 建筑 物 的 内 部 距离 不 应 小 于 30m, 
3 1.4 级 建 ( 构 ) 筑 物 与 公用 建 { 构 ) 筑 物 的 内 部 距离 应 符合 
FIRE: 
1) 与 锅炉 房 、 厂 部 办 公 室 、 食 堂 、 汽 车 库 、 消 防 车 库 、 有 了 明火 
或 散发 火星 建筑 物 及 场所 的 距离 ,不 应 小 于 50m; 
2) 与 35kV 总 配 电 所 .总 变 电 所 、 钢 筋 混 凝 土 结构 水 塔 、 消 
防水 泵 房 、 地 下 或 半 地 下 消防 水 池 的 距离 ,不 应 小 于 
50m; 
3) 与 车 间 办 公 室 、 车 间 食 堂 ( 无 明火 ) .辅助 生产 部 分 建筑 物 
的 距离 ,不 应 小 于 30m, 
5.2.6 当 危险 品 生产 区 设置 无 固定 人 员 的 岗 哨 .厕所 时 , 岗 哨 、 砚 
所 距 危 险 性 建 ( 构 ) 筑 物 的 距离 ,可 不 受 本 标准 第 5.2.2 条 一 第 
5.2.5 条 的 要 求 限 制 。 
5.2.7 海上 救生 烟火 信号 生产 区 内 各 危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 的 内 部 
距离 应 符合 现行 国家 标准 《烟花 爆竹 工程 设计 安全 规范 》 
GB 50161 的 规定 。 





5.3 危险 品 总 仓库 区 内 部 距离 


5.3.1 危险 品 总 仓库 区 内 仓库 的 内 部 距离 ,应 分 别 根据 仓库 的 危 
险 等 级 .品种 和 计算 药 量 按 本 节 规 定 距离 取 大 值 确定 。 内 部 距离 
应 自 仓 库 的 外 墙 轴线 算 起 。 
5.3.2 危险 品 总 仓库 区 内 ,1.1 级 仓库 应 设置 防护 屏障 ,其 内 部 
距离 应 符合 下 列 规 定 : 

1 有 防护 屏障 1.1 级 仓库 与 邻近 有 防护 屏障 仓库 的 内 部 距 
离 ,不 应 小 于 表 5. 3. 2-1 OME; 


s S4 . 


表 5.3.2-1 有 防护 屏障 1.1 级 仓库 距 邻 近 有 防护 屏障 仓库 的 内 部 距离 (m) 


单 库 计 算 药 量 (kg) 








危险 品名 称 
200000 | 150000 | 100000 | 50000 = 20000 | 10000 


| 





黑 索 今 \ 太 安 、 奥 克 托 今 . 黑 
BAH GAR RAR 


梯 恩 梯 及 其 药 柱 、 苦味 酸 、 
震源 药 柱 (高 爆 速 ) MAS 








工业 雷管 ( 含 电 雷管 、. 导 爆 
管 雷管 ,数码 电子 雷管 、. 磁 电 
雷管 .地 需 勘 探 电 雷管 等 ) Æ 
Ha AE 





























续 表 5. 3. 2-1 


单 库 计 算 药 量 (kg) 





危险 品名 称 


200000 | 150000 | 100000 | 50000 | 30000 | 20000 | 10000 | 5000 | 2000 


| i 





铵 梯 { 油 ) 类 炸药 .和 粉 状 铵 油 
类 炸药 ( 含 膨 化 硝 铵 炸药 、 改 
HE $e th ME ZA. SR HE A fk H 
蜡 炸 药 、 铵 沥 蜡 炸 药 )、 多 孔 粒 
状 铵 油 炸 药 、 黏 性 粒状 炸药 、 
水 胶 炸 药 、 奖状 炸药 . 胶 状 和 
粉 状 乳 化 炸药 等 、 含 火药 含水 
工业 炸药 震源 药 柱 (中 低 爆 
速 }、 射 孔 弹 、 穿 孔 弹 、 黑 火药 、 
小 粒 发 射 药 (2/1 樟 等 .水 含量 
不 小 于 12%) 






































注 :! 计算 药 量 为 中 间 值 时 ,内 部 距离 应 采用 线性 插入 法 确定 。 
2 ”对 单 库 计算 药 量 小 于 或 等 于 1000kg, 在 两 仓库 间 各 自 设 置 防护 屏障 的 部 位 难以 满足 构造 要 求 时 ,该 部 位 处 应 设置 一 道 防 
护 屏 障 。 
3 小 量 导 爆 索 ( 导 爆 索 药 量 小 于 炸药 5%) 与 工业 炸药 同 库 存放 时 ,应 设 单独 隔 间 存放 , 且 应 将 导 爆 索 的 药 量 按照 梯 恩 梯 当量 
值 折 合成 同 库 工业 炸药 的 药 量 计 入 仓库 的 计算 药 量 , 并 应 按 相 应 工业 炸药 的 要 求 确定 仓库 的 内 部 距离 。 


2 有 防护 屏障 1.1 级 仓库 与 邻近 无 防护 屏障 仓库 的 内 部 距 
离 ,应 按 表 5. 3. 2-1 的 规定 值 增加 一 售 ; 

3 与 20kV 及 以 下 变 电 所 的 内 部 距离 不 应 小 于 50m; 

4 与 消防 水 池 的 内 部 距离 不 应 小 于 30m, 与 消防 水 泵 房 的 内 
部 距离 不 应 小 于 100m; 

5 与 仓库 值班 室 、 消 防 车 库 的 内 部 距离 ,不 应 小 于 表 S. 3. 2-2 
的 规定 ; 当 警 卫 值 班 建筑 物 内 人 员 超 过 9 人 时 ,其 与 1. 1 级 仓库 的 
内 部 距离 应 按 表 5. 3. 2-2 规定 值 增 加 410%, 

表 5.3.2-2 有 防护 屏障 1.1 级 仓库 距 仓 库 值班 室 、 
消防 车 库 的 内 部 距离 {m) 


值班 室 、 消 防 单 库 计 算 药 量 (kg) 
车 库 设置 防 | 
护 屏障 情况 








200000 | 150000 | 100000 1S0000300001200001100001S000110001 500 








一 -一 | 
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90 
注 :计算 药 量 为 中 间 值 时 ,内 部 距离 应 采用 线性 插入 法 确定 。 

5.3.3 危险 品 总 仓库 区 内 ,1.3 级 仓库 的 内 部 距离 ,应 符合 下 列 

规定 : 

1 无 防护 屏障 的 1.3 级 仓库 距 无 防护 屏障 的 1.3 级 、1.4 级 
仓库 及 有 防护 屏障 的 1. 1 级 仓库 的 内 部 距离 ,不 应 小 于 表 5. 3.3 
的 规定 ; 

表 5.3.3 无 防护 屏障 1.3 级 仓库 距 无 防护 屏障 1.3 级 .1.4 级 仓库 及 
有 防护 屏障 1. 1 级 仓库 的 内 部 距离 {m) 


单 库 计 算 药 量 (kg) 








100000 | 75000 | $0000 | 40000 | 30000 | 20000 | 10000) 5000 1000 








2 有 防护 屏障 的 1.3 级 仓库 距 无 防护 屏障 的 1.3 级 、1.4 级 
仓库 及 有 防护 屏障 的 1.1 级 仓库 的 内 部 距离 ,应 按 表 5.3.3 的 规 
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定 值 减 少 20%; 

3 有 防护 屏障 的 1.3 级 仓库 距 有 防护 屏障 的 1.3 级 仓库 、 除 
硝酸 铵 库 以 外 的 1.4 级 仓库 的 内 部 距离 ,应 按 表 5.3.3 的 规定 值 
减少 50%, 且 不 应 小 于 30m; 

4 与 20kV 及 以 下 变 电 所 的 内 部 距离 不 应 小 于 50m; 

5 与 消防 水 池 的 内 部 距离 不 应 小 于 20m, 与 消防 水 泵 房 的 内 
部 距离 不 应 小 于 50m; 

6 与 仓库 值班 室 、 消 防 车 库 的 内 部 距离 ,不 应 小 于 本 标准 表 
4.3.3 中 的 至 人 数 小 于 或 等 于 50 人 零散 住户 边缘 外 部 距离 的 
50%, 且 不 应 小 于 70m, 

5.3.4 危险 品 总 仓库 区 内 ,不 设置 防护 屏障 的 1.4 级 仓库 的 内 部 
距离 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 与 邻近 仓库 的 内 部 距离 不 应 小 于 20m; 

2 硝酸 铵 仓库 与 邻近 仓库 的 内 部 距离 不 应 小 于 50m; 

3 与 20kV 及 以 下 变 电 所 的 内 部 距离 不 应 小 于 50m; 

4 与 消防 水 池 的 内 部 距离 不 应 小 于 20m, 与 消防 水 泵 房 的 内 
部 距离 不 应 小 于 50m; 

5 与 仓库 值班 室 、 消 防 车 库 的 内 部 距离 不 应 小 于 50m, 
5.3.5 危险 品 总 仓库 区 内 ,1. 1 级、1. 3 级 覆土 库 应 根据 区 域 范围 
及 方位 关系 确定 内 部 距离 (图 5. 3. 5-1~ 5. 3. 5-7)。 





图 5.3.5-1 覆土 库 区 域 范围 图 
1 一 前 面 区 域 范 围 ;2 一 后 面 区 域 范 围 ;3 一 侧面 区 域 范围 
s 58 . 





图 5. 3. 5-2 覆土 库 方 位 关系 图 :侧面 到 侧面 
1 一 前 面 区 域 范 围 ;2 一 后 面 区 域 范 肝 ;3 一 侧面 区 域 范 围 





图 5. 3. 5-4 覆土 库 方 位 关系 图 :B 对 A 一 一 侧面 到 前 面 (无 防护 ) 
A 对 B- 前 面 (无 防护 ) 到 侧面 





图 5.3.5-5 ”覆土 库 方位 关系 图 :1. 每 个 仓库 均 为 前 面 到 前 面 
2.C 为 前 面 有 防护 屏障 ,A 和 了 为 前 面 无 防护 屏障 


(< \ 


YI Y 


图 5. 3.5-6 覆土 库 方位 关系 图 :B 对 A 侧面 到 前 面 ( 无 防护 ) 
A 对 B 一 一 前 面 ( 无 防护 ) 到 侧面 








图 5. 3. 5-7 覆土 库 方位 关系 图 :B 对 A- -侧面 到 前 面 ( 无 防护 ) 
A 对 B- 一 前 面 (无 防护 ) 到 侧面 
5.3.6 危险 品 总 仓库 区 内 ,1.1 级 .1.3 级 覆土 库 的 内 部 距离 ,应 
符合 下 列 规定 : 
1 1.1 级 、1.3 级 覆土 库 库 间 内 部 距离 ,应 按照 覆土 库 相 互 位 
置 关 系 选取 表 5. 3. 6-1 中 对 应 的 距离 系数 ,再 根据 表 5. 3. 6-2 的 
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规定 确定 ; 
#5.3.6-1 1.1 级 、1.3 级 覆土 库 库 间 内 部 距离 的 距离 系数 


距离 系数 (爆炸 的 覆土 库 ) 
相 邻 的 覆土 库 BUSI HAD, ARR. A A ee a A E EE 








Thar te 








前 面 { 有 ) 














3bar BIE 























前 面 (无 ) 
前 面 ( 有 ) 


注 :1 前 面 (无 ) 为 前 面 无 防护 屏障 ;前面 (有 ) 为 前 面 有 防护 屏障 。 
2 3bar B+ Æ. Tbar 覆土 库 分 别 指 前 墙 和 门 的 结构 强度 可 承受 300kPa、 
700kPa 或 3kg/cm? 、 7kg/em2 压力 的 覆土 库 。 
3 未 定义 覆土 库 是 指 对 前 墙 和 门 的 结构 强度 可 承受 的 压力 无 特殊 要 求 的 覆 
土 库 。 
表 5.3.6-2 1.1 级 、1.3 级 覆土 库 库 间 的 内 部 距离 (m) 

















单 库 计算 
药 量 (kg) 











续 表 5. 3. 6-2 
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续 表 5. 3. 6-2 


pam pe CEE EEE [wpe 


单 库 计算 
药 量 (kg) 


we fe a e e e e 
Domn fe o fw e e | 
Poe fo [To oe Poe [oe fo 


注 :!， 表 中 的 计算 药 量 为 按 梯 恩 梯 当 量 值 折算 后 的 药 量 。 

2 覆土 库 应 为 平面 矩形 ,设置 出 入 口 的 前 墙 应 为 矩形 平面 的 短 边 ;覆土 库 的 
顶部 .两 侧 墙 和 后 墙 均 应 覆土 。 
3 表 中 库 间距 离 指 水 平 投影 距离 ,由 覆土 库 外 墙 面 算 起 。 

2 1.1 级 、1.3 级 覆土 库 库 间 内 部 距离 不 应 小 于 表 5. 3. 6-2 
的 规定 ; 

3 1.1 级 、1.3 级 覆土 库 与 地 面 仓库 之 间 的 内 部 距离 应 按照 
本 标准 第 5.3.2 条 、 第 5.3.3 条 均 为 地 面 库 的 内 部 距离 规定 确定 ，; 
覆土 库 覆 土 部 分 的 墙 应 视 为 有 防护 屏障 ;应 避免 覆土 库 出 入 口 朝 
向 其 他 地 面 仓库 ; 







库 间 内 部 距离 
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4 与 20kV 及 以 下 变 电 所 的 内 部 距离 不 应 小 于 50m; 

5 与 消防 水 池 的 内 部 距离 不 应 小 于 30m, 与 消防 水 有 泵 房 的 内 
部 距离 不 应 小 于 50m; 

6 与 值班 室 . 消防 车 库 的 内 部 距离 不 应 小 于 本 标准 表 
5. 3. 2-2 的 规定 。 
5.3.7 当 危 险 品 总 仓库 区 设置 岗 哨 . 厕 所 时 , 岗 哨 . 布 所 距 危 险 品 
仓库 的 距离 ,可 不 受 本 标准 第 5. 3.2 条 、 第 5. 3.3 条 、 第 5.3.4 条 、 
第 5. 3.6 条 的 要 求 限制 。 
5.3.8 海上 救生 烟火 信号 总 仓库 区 内 仓库 的 内 部 距离 应 符合 现 
行 国家 标准 《烟花 爆竹 工程 设计 安全 规范 》GB 50161 的 规定 。 


5.4 防护 屏障 


5.4.1 防护 屏障 的 形式 应 根据 总 平面 布置 .运输 方式 、 地 形 条 件 
等 因素 确定 。 防 护 屏 障 可 采用 防护 土 堤 .钢筋 混凝土 挡 墙 等 形式 。 
防护 屏障 的 设置 应 对 本 建 ( 构 ) 筑 物 及 邻近 建 ( 构 ) 贷 物 起 到 防护 作 
用 。 防 护 土 坦 的 防护 范围 应 符合 本 标准 规定 (图 5. 4. 1-1, R 
5. 4. l-2), 


Me E he 





4 





ST a | 


图 5.4.1-1 标准 防护 土 坦 的 平面 防护 范围 
| 五 撒 防护 土 堤 ;2-- 一 字形 防护 土 堤 ;3 PLAT RP 
4 一 防护 土 坦 无 防护 范围 ;5 危险 性 建筑 物 





图 5. 4. 1-2  — FIE RP EHE h Pe 

1 一 字形 防护 士 坦 ;2:- 防 护士 坦 有 效 防 护 范 围 ;3 一 危险 性 建筑 物 
5.4.2 防护 屏障 的 高 度 应 符合 下 列 规定 (图 5. 4. 2-1 .图 5. 4. 2-2): 

1 当 防 护 屏 障 内 为 单 层 建筑 物 时 .其 高 度 不 应 低 于 屋檐 高 
度 ;防护 屏障 内 建筑 物 为 单 坡 屋面 时 ,其 高 度 不 应 低 于 低 犀 检 高 
度 ; 

2 当 防 护 屏障 内 建筑 物 较 高 ,设置 到 榴 口 高 度 有 困难 时 , 防 
人 

3 当 两 建筑 物 因 地 形 和 结构 设计 高 度 不 一 致 且 均 需 设置 防 
护 屏障 时 ,高 处 的 防护 屏障 高 度 不 应 低 于 屋檐 高 度 ; 低 处 的 防护 屏 
障 高 度 不 应 低 于 两 建筑 物 屋檐 连 线 的 高 度 。 








图 5.4. 2-1 一 字形 防护 土 坦 水 平地 形 剖 面 防护 范围 
1- 防护 士 坦 有 效 防护 范围 :2 一 危险 性 建筑 物 





图 5. 4. 2-2 ”一 字形 防护 土 坤 斜坡 地 形 剖 面 防护 范 赎 
1 一 防护 土 坦 有 效 防护 范围 ;2 一 危险 性 建筑 物 
5.4.3 防护 屏障 的 宽度 应 符合 下 列 规定 : 
1 防护 土 堤 的 项 宽 不 应 小 于 lm, 底 宽 应 根据 土质 条 件 确定 ， 
人 


但 不 应 小 于 高 度 的 1.5 售 ; 
2 钢筋 混凝土 防护 屏障 的 顶 宽 、 底 宽 , 应 根据 计算 药 量 由 抗 
爆 设 计 确 定 。 
5.4.4 ”防护 屏障 的 边 坡 应 稳定 ,其 坡度 应 根据 不 同 材料 确定 。 当 
利用 开 控 的 边 坡 兼 做 防护 屏障 时 ,其 表面 宜 平 整 , 边 坡 应 稳定 , 遇 
有 风化 危 岩 等 应 采取 措施 。 
5.4.5 防护 屏障 的 内 坡 脚 与 建筑 物 外 墙 之 间 的 水 平 距离 不 宜 大 
于 3m。 在 有 运输 或 特殊 要 求 的 地 上 段 ,其 距离 应 按 最 小 使 用 要 求 确 
定 ,但 不 应 大 于 15m。 有 条 件 时 该 段 防护 屏障 的 高 度 宜 增高 2m~ 
3m, 
5.4.6 BiP RA ie BA PS RRS RA BOK HH 
符合 下 列 规定 : 
1 当 防 护 屏 障 采 用 防护 土 坤 时 ,应 设置 运输 通道 或 运输 隧 
。 运 输 通 道 的 端 部 设 挡 土 墙 时 ,其 结构 宜 为 钢筋 混凝土 结构 。 
运输 通道 和 运输 隧道 应 满足 运输 要 求 , 并 应 使 防护 土 坦 无 防 
护 范围 最 小 。 运 输 通 道 净 宽度 不 宜 大 于 5m。 汽 车 运输 隧道 兆 宽 
度 宜 为 3. 5m, 净 高 度 不 宜 小 于 3m。 
2 ” 当 在 危险 品 厂房 的 防护 土 堤 内 设 管 安 全 玲 散 隧道 时 ,应 符 
合 下 列 规定 : 
1) 安 全 朴 散 隧道 应 设置 在 危险 品 厂房 安全 出 口 附 近 , 从 三 
房 安全 出 癌 至 防护 土 坦 内 侧 安全 朴 散 隧道 口水 平 上 距离 不 
宜 大 于 30m; 
2) 安 全 踊 散 隧 道 不 得 兼 做 运输 用 ; 
3) 安 全 玻 散 隧 道 的 净 宽 度 宜 为 1.5m, 净 高 度 不 应 小 于 
2.2m; 
4) Ze AY OF sh Et A m I — E 45 BP EE 
直 , 外 端的 一 半 呈 35 角 , 宜 按 本 标准 图 5. 4. 1-1 确定 。 
3 当 防 护 屏 障 采 用 钢筋 混凝土 挡 墙 时 ,其 生产 运输 和 安全 下 
散 要 求 ,应 由 抗 爆 设计 确定 。 
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5.4.7 在 取 土 困难 地 区 ,可 在 防护 土 坦 内 坡 脚 处 砌 筑 高 度 不 高 于 
建筑 物 室内 地 坪 标 高 以 上 lm 的 挡 土 墙 ,外 坡 脚 处 砌 筑 高 度 不 高 
于 建筑 物 室内 地 坪 标 高 以 上 2m 的 挡 土 墙 。 防 护 土 堤 的 最 小 底 宽 
应 符合 本 标准 第 5. 4. 3 条 的 规定 。 在 特殊 困难 情况 下 ,允许 在 防 
护 土 堤 底 部 lm 高 度 以 下 填 筑 块 状 材料 。 

5.4.8 当 危 险 品 生产 区 两 个 危险 品 库房 的 计算 药 量 总 和 不 超过 
本 标准 第 7. 1. 1 条 的 各 自 允 许 最 大 计算 药 量规 定时 ,两 个 库房 可 
组 建 在 防护 土 堤 相 隔 的 联合 防护 土 坤 内。 联合 防护 土 坤 内 建筑 物 
的 外 部 距离 和 内 部 距离 确定 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 联合 防护 土 堤 内 建筑 物 的 外 部 距离 和 内 部 距离 ,应 按 联合 
防护 土 堤 内 各 建筑 物 计 算 药 量 总 和 确定 ; 

2 当 联 合 防 护 土 坦 内 任何 建筑 物 中 的 危险 品 发 生 爆 炸 或 燃 
烧 不 会 引起 该 联合 防护 土 坦 内 另 一 建筑 物 中 的 危险 品 殉 爆 或 殉 燃 
时 ,其 外 部 距离 和 内 部 距离 ,可 分 别 按 各 个 建筑 物 的 危险 等 级 和 计 
算 药 量 计算 , 按 其 计算 结果 的 最 大 值 确定 。 
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6 工艺 和 布置 


6.0.1 工艺 设计 中 .应 坚持 减少 危险 品 厂房 计算 药 量 和 操作 人 员 
的 原则 ,对 有 燃烧 、 爆 炸 危 险 的 作业 宜 采 用 隔离 操作 、 连 续 化 、 自 动 
化 等 生产 方式 。 

6. 0. 2 oe Be Bs A EEE BFE PO LE 

1 险 品 广 房 建筑 平面 宜 为 单 层 矩形 ; 当 工 艺 有 特殊 要 求 

2 和 危险 品 厂房 不 应 建 地 下 室 . 半 地 下 室 

3 库房 、 PE AY A BA ee BB 

4 危险 品 厂房 内 设备 ,管道 .运输 装置 和 操作 岗位 的 布置 应 
方便 操作 人 员 的 迅速 疏散 ， 

5 和 危险 品 厂 房 内 的 人 员 朴 散 路 线 . 不 应 布置 成 需要 通过 其 他 

险工 作 间 朴 散 的 形式 ; 当 该 厂房 外 设 有 防护 屏障 时 ,应 在 防护 屏 
ee 

6 起 爆 器 材 三 房 , 宜 设计 成 单 面 走廊 形式 ;当中 间 布 置 走 道 
两 边 设 工作 间 时 ,人 危险 工作 间 宜 布置 在 一 侧 , 且 应 布置 有 直通 室外 
的 安全 琉 散 口 或 安全 窗 ; 对 两 边 工 作 间 通 向 中 间 走 道 的 门 或 门洞 
不 应 相对 布置 ; 

7 危险 品 厂房 内 危险 品 暂 存 间 ,应 采取 措施 使 危险 品 存量 不 
致 危及 其 他 房间 , 且 宣 布置 在 建筑 物 的 端 部 ,并 不 宜 靠 近 出 人 口 和 
生活 间 ;起 爆 器 材 厂 房 中 暂 存 的 起 爆 药 . 炸药 和 火 工 品 应 储存 在 抗 
爆 间 室 或 可 靠 的 防护 装置 内 ; 当 生 产 工 艺 需要 时 ,也 可 储存 在 沿 厂 
房 外 墙 布 署 成 凸 出 的 暂 存 间 内 ,该 暂 存 间 不 应 靠近 厂房 的 出 人 口 ; 

8 人 允许 设 辅助 用 室 的 危险 品 厂 房 , 辅 助 用 室 宜 设 在 厂房 的 端 
头 ; 
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9 和 危险 品 广 房 内 与 生产 无 直接 联系 的 辅助 间 应 和 和 危险 工作 
间隔 开 ,并 应 设 直接 通 向 室外 的 出 人口 。 
6.0.3 和 危险 品 运 输 通 廊 的 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 危险 品 运输 通 廊 宜 采用 敞开 式 或 半 敞 开 式 ,不 宜 采 用 封 财 
式 通 廊 :工艺 要 求 采 用 封闭 式 通 廊 时 ,应 符合 本 标准 8. 8 节 通 万 和 
隧道 的 设计 规定 ; 

2 在 通 廊 内 采用 机 械 传送 危险 品 时 ,应 采取 保障 危险 品 之 间 
不 发 生 殉 爆 的 措施 ; 

3 危险 品 运输 通 廊 不 宜 布置 成 直线 。 
6.0.4 1.2 级 厂房 中 易 发 生 事故 的 工序 应 设 在 抗 爆 间 室 或 防护 
装置 内 。 
6.0.5 危险 品 厂房 中 ,设置 抗 爆 间 室 应 符合 下 列 规定 : 

1 抗 爆 间 室 与 相 邻 工作 间 之 间 不 应 设 地 沟 相 通 ; 

2 输送 有 燃烧 爆炸 危险 物料 的 管道 ,在 未 设 隔 火 隔 爆 措施 的 
条 件 下 ,不 应 通过 或 进出 抗 爆 间 室 ; 

3 输送 没有 燃烧 爆炸 危险 物料 的 管道 通过 或 进出 抗 爆 间 室 
时 ,应 在 穿 墙 处 采取 密封 措施 ; 

4 抗 爆 间 室 的 门 、 操 作 口 、 传 递 窗 , 其 结构 应 能 满足 抗 爆 及 不 
殉 爆 的 要 求 ; 

5 抗 爆 间 室 门 的 开启 应 与 室内 设备 动力 系统 的 启 停 进行 联 
i; 

6 抗 爆 间 室 ( 轻 型 泄 爆 窗外 ) 应 设置 抗 爆 屏 院 。 
6.0.6 危险 品 厂房 及 各 工序 的 联 建 应 符合 下 列 规定 : 

1 有 固定 操作 人 员 的 非 危 险 性 厂房 不 应 和 1.1 级 危险 品 厂 
房 联 建 ; 

2 炸药 生产 的 机 制 制 管 工 序 无 固定 操作 人 员 , 具 有 自动 输送 
且 能 与 自动 装 药 机 对 接 的 可 与 装 药 工序 联 建 ; 

3 炸药 生产 的 硝酸 铵 水 溶液 储 饶 区 宜 独 立 设 置 . 仅 为 单个 制 
药 厂房 服务 总 储量 不 大 于 80m 的 硝酸 贸 水 溶液 储 饶 ,可 与 该 厂房 
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联 建 ,之 间 应 设置 不 小 于 370mm 厚度 的 实心 砌 体 隔 墙 ;硝酸 铵 水 
溶液 储 钾 应 设置 防止 液体 流散 的 设施 ;容积 大 于 30m” 的 硝酸 铵 水 
溶液 储 铅 应 设置 应 急 排 放 等 安全 设施 ; 

4 ”炸药 及 其 制品 的 制药 工序 、 装 药 工序 与 包装 工序 联 建 时 ， 
工艺 技术 与 生产 设备 及 自动 控制 系统 应 匹配 ,制药 工序 至 包装 工 
序 应 实现 自动 化 .连续 化 生产 ,应 具有 可 靠 的 防止 传 爆 和 殉 爆 的 安 
全 防范 措施 ,计算 药 量 不 应 超过 2. 5t, 装 药 工序 至 包装 工序 的 输 
药 通道 不 应 与 包装 间 的 人 工 操作 位 置 直接 相对 ; 

5 炸药 及 其 制品 的 制药 工序 与 装 药 包装 工序 分 别 独 立 设置 
厂房 时 ,制药 厂房 计算 药 量 不 应 超过 1. 5t; 装 药 包 装 厂房 计算 药 
量 不 应 超过 2. 5t, 装 药 工序 至 包装 工序 的 输 药 通道 不 应 与 包装 间 
的 人 工 操作 位 置 直接 相对 ; 

6 炸药 及 其 制品 的 制药 装 药 工 序 与 包装 工序 分 别 独立 设置 
厂房 时 ,制药 装 药 厂房 计算 药 量 不 应 超过 1. 5t, 包 装 厂房 计算 药 
量 不 应 超过 2. 5t; 

7 炸药 及 其 制品 的 制药 工序 与 装 药 工 序 联 建 、 装 药 丁 序 与 包 
装 工 序 联 建 时 , 联 建 的 工序 之 间 应 设置 隔 墙 ,新 建 工 程 应 设 有 不 小 
于 250mm 的 钢筋 混凝土 隔 墙 ,改建 .扩建 .技术 改造 工程 应 设 不 
小 于 370mm AY SE Cp a AR Ba ; 

8 RAR ER ABE KE ZI C E BB TH KE 24) HE FY BD TE SI 25 
TEMERE) BHRAN SA m TE 

9 水 胶 炸 药 的 硝酸 甲 胺 制造 工序 应 无 人 操作 , 且 硝 酸 甲 胺 制 
造 工 序 与 浓缩 工序 应 单独 设置 厂房 ,计算 药 量 不 应 大 于 2. 5t; 

10 危险 品 生 产 区 与 危险 品 总 仓库 区 相距 10km UE, H. fë 
险 品 生产 区 内 年 产量 超过 8000t 以 上 时 ,应 设 中 转 站 台 或 库房 ; 

11 炸药 生产 中 的 不 合格 品 处 理 厂房 应 独立 设置 ，; 

12 ”基础 雷管 装填 应 做 到 人 机 隔离 .自动 生产 , 且 具 有 全 过 程 
安全 监控 和 联 锁 措施 ; 

13 有 人 人工 操 作 的 雷管 装配 工序 宜 做 到 各 工 ( 位 ) 序 隔离 防 
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护 、 各 工 ( 位 ) 序 之 间 有 可 靠 的 防止 殉 爆 措施 ;无 人 工 操 作 的 雷管 装 
配 工序 宜 做 到 其 与 雷管 装填 .包装 工序 之 间 有 可 靠 的 防止 殉 爆 措 
施 ; 

14 雷管 等 起 爆 器 材 生产 线 的 传输 设备 采取 可 靠 的 防止 传 爆 
和 殉 爆 措施 后 ,可 贯穿 各 抗 爆 间 室 或 钢板 防护 装置 。 

6.0.7 危险 品 生产 或 输送 用 的 设备 .管道 和 装置 ,应 符合 下 列 规 
Æ: 

1 工业 炸药 生产 线 在 满足 产品 质量 要 求 的 前 提 下 ,应 选择 低 
功率 、 低 转速 、 低 压力 、 低 噪声 的 设备 ; 当 温 度 、 压力 .流量 等 工艺 参 
数 超 限 能 引起 燃烧 爆炸 的 设备 应 设 自动 控制 . 超 限 报警 和 安全 联 
锁 装 置 ; 

2 与 物料 接触 的 设备 零 部 件 应 光滑 ,有 摩擦 碰撞 时 不 应 产生 
火花 ,其 材质 应 与 危险 品 的 原材料 、 半 成 品 、 在 制品 .成 品 不 发 生化 
学 反应 ; 

3 设备 的 结构 选 型 ,不 应 有 积存 物料 的 死角 ,应 有 防止 异物 
进入 物料 和 防止 物料 进入 夹 套 、 空 心 轴 或 其 他 转动 部 分 的 措施 ; 

4 有 搅拌 、 碾 压 等 装置 的 设备 ,应 设 有 当 检 修 人 员 进 行 机 内 
作业 时 ,能 防止 他 人 启动 设备 的 安全 保障 措施 ; 

5 在 采用 连续 或 半 连 续 工 艺 的 生产 中 ,对 具有 发 生 燃 烧 、 爆 
炸 事 故 可 能 性 的 设备 应 采取 防止 传 爆 的 技术 措施 ; 

6 生产 线 两 个 厂房 之 间 、 厂 房 内 工序 之 间 , 当 采用 管道 或 装 
置 输送 危险 品 时 ,应 采取 防止 传 爆 和 殉 爆 的 措施 ; 

7 输送 危险 品 的 管道 或 装置 不 应 埋 地 敷设 ; 

8 生产 或 输送 危险 品 的 设备 .装置 和 管道 应 设 有 导出 静电 的 
措施 ; 

9 包装 工序 与 成 品 转运 车 位 置 之 间 的 危险 品 输送 ,应 采取 防 
止 殉 爆 的 措施 。 

6.0.8 炸药 生产 的 加 热 介质 宜 采 用 热 水 或 低压 蒸气 。 起 爆 药 和 
黑 索 今 、 太 安 等 较 敏 感 的 炸药 干燥 设备 应 采用 温度 不 高 于 907 的 
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热 水 。 
6.0.9 起 爆 药 宜 采 用 人 力 运输 ,也 可 采用 球形 防爆 车 运送 。 
6.0.10 与 防护 屏障 内 危险 品 厂 房 生 产 联系 密切 的 非 危 险 性 建筑 
物 , 可 髓 设 在 防护 屏障 外 侧 , 且 不 应 以 隧道 形式 直通 防护 屏障 内 侧 
的 危险 品 厂房 。 
6.0.11 危险 品 厂房 的 定员 应 符合 下 列 规定 : 

1 工业 炸药 生产 线 危 险 等 级 为 1.1 级 的 危险 品 厂房 现场 操 
作 人 员 人 数 不 应 大 于 6 人 ;工业 炸药 生产 线 新 建 、 改 建 、 扩 建 、 技 术 
改造 工程 ,所 有 危险 等 级 为 1. 1 级 的 危险 品 厂房 现场 操作 人 员 总 
人 数 不 应 大 于 5 A; 

2 工业 炸药 制品 生产 线 危 险 等 级 为 1. 1 级 的 危险 品 厂房 现 
场 操作 人 员 人 数 不 应 大 于 9 A; 

3 新 建 或 整体 改建 的 基础 雷管 装填 生产 线 与 雷管 近 距 离 接 
触 的 作业 人 员 数 量 ( 含 原材料 和 半成品 作业 人 员 ,不 含 成 品 运送 人 
员 ) 不 应 大 于 5 人 。 
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7 和 危险 品 储存 和 运输 


7.1 危险 品 储存 


7.1.1 危险 品 生 产 区 内 应 减少 危险 品 的 储存 ,危险 品 生 产 区 内 库 
房 、 储 钠 、 中 转 站 人 台 允 许 最 大 计算 药 量 应 符合 表 7. 1. 1 的 规定 。 
表 7.1.1 危险 品 生产 区 内 库房 、 储 缸 . 中 转 站 台 允 许 最 大 计算 药 量 


允许 最 大 计算 药 量 
(kg) 














梯 恩 梯 

黑 梯 药 柱 、 太 梯 药 柱 、 起 爆 具 3000 
SRR 3000 
苦味 酸 2000 
起 爆 药 、 导 爆 药 


s00 
延期 药 、 延 期 元 件 1500 
工业 雷管 ( 含 电 雷 管 、 数 码 电 子 雷管 . 磁 电 雷管 、 san 
导 爆 管 雷管 .地 震 勘 探 电 雷管 等 )、 基 础 雷管 


3000 


























10000 





WREE ORA) 200000 
小 粒 发 射 药 (2/1 HS ) 3000 








ty 





单 基 发 射 药 (水 含量 不 小 于 12%)、 双 基 发 射 药 
(水 含量 不 小 于 12%) 


te 





1 
2 
3 
7 
8 
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续 表 7.1. 1 


允许 最 大 计算 药 量 
(kg) 


危险 品名 称 





工业 炸药 [ 铵 梯 ( 油 ) 类 炸药 .和 粉 状 铵 油 类 炸药 ( 含 
陪 化 硝 铵 炸药 、 改 性 铵 油 炸 药 、 铵 油 炸 药 、 铵 松 螨 炸 
药 、 铵 沥 螨 炸药) 多孔 粒状 铵 油 炸 药 、 黏 性 粒状 炸 20000 
药水 胶 炸 药 、 浆 状 炸 药 . 胶 状 乳化 炸药 和 粉 状 乳 化 
炸药 等 ]、 含 火药 含水 工业 炸药 .震源 药 柱 





射 孔 弹 、 穿 孔 弹 





硝化 纤维 素 (水 及 醇 类 含量 不 小 于 25%) 














火箭 降落 伞 火 焰 信 号 类 和 抛 绳 器 类 产品 





除 火箭 降落 们 火焰 信号 类 和 抛 绳 器 类 产品 外 的 
其 他 类 海上 救生 烟火 信号 





点 火药 及 其 制品 





推进 剂 及 其 制品 











增 坪 防 堆 火箭 弹 





BAR 


7.1.2 危险 品 生产 区 内 炸药 库房 的 总 存 药 量 应 符合 下 列 规定 : 

1 作为 生产 原料 的 炸药 库房 的 总 存 药 量 不 应 大 于 3d 的 生产 
TRE; 

2 炸药 及 其 制品 的 成 品 库房 的 总 存 药 量 不 应 大 于 1d 的 生产 
量 ;当日 产量 小 于 5t 时 ,成 品 库房 的 总 存 药 量 不 应 大 于 St. 
7.1.3 危险 品 总 仓库 区 内 仓库 允许 最 大 计算 药 量 应 符合 表 
7.1.3 的 规定 。 


> 


-i 二 . 





允许 最 大 计算 药 量 


奥 克 10000 


托 今 
黑 梯 药 柱 、 太 梯 药 柱 、 起 爆 具 100000 


200000 


工业 雷管 { 含 电 雷 管 . 导 爆 管 雷管 .数码 电子 雷 
管 . 磁 电 雷管 .地 震 勘 探 电 震 管 等 )、 基 础 需 管 


30000 


500000 
小 粒 发 射 药 {2/1 樟 等 ) 50000 


单 基 发 射 药 (水 含量 不 小 于 12%) RERHA 
(水 含量 不 小 于 12%) 





























100000 





SED i 


THER EBE ( TH) SEE 2 AK Sac TH K HE ( 
FBS HC Se KE ZA a TE fe h RE 2, RT KE. RH HF 
2) i Wa RE). FL AL AK $e HE BE AK HF 200000 
药 、 水 胶 炸 药 、 浆 状 炸药 、 胶 状 乳 化 炸药 和 粉 状 乳 化 








炸药 等 ]. 含 火药 含水 工业 炸药 、 霸 源 药 柱 


30000 

















除 火箭 降落 伞 火 焰 信 号 类 和 抛 绳 器 类 产品 外 的 
其 他 类 海上 救生 烟火 信号 


100000 





续 表 7. 1.3 


允许 最 大 计算 药 量 
(kg) 


危险 品名 称 








点 火药 及 其 制品 S000 
推进 剂 及 其 制品 100000 
100000 











30000 


7.1.4 硝酸 铵 仓库 可 设 在 危险 品 生产 区 内 ,硝酸 铵 仓库 允许 最 大 
计算 药 量 应 符合 本 标准 表 7. 1.3 的 规定 。 
7.1.5 危险 品 宜 按 不 同 品种 , 设 专 库 单独 存放 。 
7.1.6 不 同 品种 危险 品 同 库存 放 应 符合 下 列 规定 : 
1 当 受 条 件 限 制 时 ,各 种 包装 完整 无 损 不 同 品种 的 危险 品 成 
品 同 库存 放 时 ,应 符合 表 7. 1.6 的 规定 。 
表 7.1.6 危险 品 同 库存 放 表 


ca EEREN 类 


注 :1 2 el ee 

2 BRASZIVES (SHEE SRS AMETAS HERA WE 
勘探 电 雷管 等 ) AUS ARE 
导 爆 索 类 含 导 爆 索 和 爆裂 管 。 
小 粒 发 射 药 、 单 基 发 射 药 和 双 基 发 射 药 应 单 库存 放 。 
海上 救生 烟火 信号 生产 使 用 的 硝化 纤维 素 应 单 库存 放 。 
海上 救生 烟火 信号 成 品 应 单 库 存放 。 
增 雨 防 霍 火箭 弹 生产 的 推进 剂 应 单 库存 放 , 点 火药 及 装填 点 火药 的 组 件 应 
单 库存 放 ,成 品 应 单 库存 放 。 

8 点 火 具 应 单 库存 放 。 
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2 当 不 同 的 危险 品 同 库存 放 时 ,允许 最 大 计算 药 量 仍 应 符合 
本 标准 表 7. 1.1、 表 7.1.3 的 规定 。 当 危险 等 级 相同 的 危险 品 同 
库存 放 时 , 同 库 存放 的 总 药 量 不 应 超过 其 中 一 个 品种 的 允许 最 大 
计算 药 量 ; 当 危 险 等 级 不 同 的 危险 品 同 库 存放 时 , 同 库 存放 的 总 药 
量 不 应 超过 其 中 危险 等 级 最 高 品种 的 允许 最 大 计算 药 量 。 

3 硝酸 铵 仓库 硝酸 铵 与 硝酸 钠 可 分 隔 间 同 库存 放 , 隔 墙 应 采 
用 厚度 不 小 于 370mm 实心 砌 体 的 防火 墙 。 硝 酸 铵 不 应 与 任何 其 
他 物品 同 库存 放 。 

4 任何 废品 不 应 与 成 品 同 库存 放 。 

5 当 符 合同 库存 放 的 不 同 品种 的 危险 品 同 库存 放 时 应 储存 
在 分 隔 间 内 。 

7.1.7 库房 和 仓库 内 危险 品 的 堆放 应 符合 下 列 规定 : 

1 危险 品 应 成 埃 堆 放 ; 应 设置 不 小 于 0. 6m 宽 的 检查 通道 和 
不 小 于 1. 2m 宽 的 装运 通道 ; 

2 堆放 炸药 类 、 索 类 人 危险 品 堆 过 的 高 度 不 应 大 于 1. 8m, 堆 放 

管 类 人 危 [Se ira SHE De AY) tay IE AB a F 1.6m, 


7.2 危险 品 运输 


7.2.1 和 危险 品 生产 区 运输 危险 品 的 主干 道中 心 线 , 与 危险 性 建 
( 构 ) 筑 物 .明火 或 散发 火星 地 点 的 距离 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 上 距 1.1 级 建 ( 构 ) 筑 物 不 宜 小 于 20m; 

2 $1.2 1.3 R14 RED RDA A) F 15m; 

3 距 有 明火 或 散发 火星 地 点 不 宜 小 于 30m, 
7.2.2 和 危险 品 总 仓库 区 运输 危险 品 的 主干 道中 心 线 , 与 危险 性 仓 
库 的 距离 不 应 小 于 10m, 
7.2.3 人 危险 品 生产 区 及 危险 品 总 仓库 区 内 运输 危险 品 的 主干 道 ， 
纵 坡 不 宜 大 于 6% ,以 运输 硝酸 锐 为 主 的 道路 纵 坡 不 宜 大 于 8A. 
用 手推车 运输 危险 品 的 道路 纵 坡 不 宜 大 于 2%。 
7.2.4 非 防爆 机 动车 辆 不 应 直接 进入 危险 性 建筑 物 内 , 宜 在 其 门 
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前 不 小 于 2. 5m 处 进行 装卸 作业 。 防 爆 机 动车 辆 可 进 和 人 Fl1 .F2 类 
电气 危险 场所 库房 内 进行 装卸 作业 。 

7.2.5 人 工 提 送 起 爆 药 时 ,应 设 专用 人 行道 , 纵 坡 不 宜 大 于 6%， 
路 面 不 应 设 有 台阶 ,不 宜 与 机 动车 行驶 的 道路 平面 交叉 。 

7.2.6 当 危 险 品 总 仓库 区 采用 铁路 运输 危险 品 时 , 宜 将 铁路 通 到 
仓库 和 旁边 。 当 条 件 困 难 时 ,可 在 危险 品 总 仓库 区 设置 转运 站 台 。 
转运 站 台 上 允许 最 大 计算 药 量 ( 包 括 车 月 内 的 计算 药 量 )、 其 内 部 
距离 和 外 部 距离 , 均 应 按 所 转运 产品 同一 危险 等 级 的 仓库 要 求 确 
KE o 

7.2.7 在 危险 品 总 仓库 区 以 外 的 地 方 设置 危险 品 转运 站 台 时 , 当 
转运 站 台 上 的 危险 品 可 在 24h 内 全 部 运 走 , 其 外 部 距离 可 按 危 险 
总 仓库 区 同一 危险 等 级 仓库 的 要 求 相 应 减少 30%; 当 转运 站 台 
上 的 危险 品 可 在 48h 内 全 部 运 走 , 其 外 部 距离 可 按 危 险 品 总 仓库 
区 同一 危险 等 级 的 仓库 要 求 相 应 减少 20%. 


fl 
HA. 


sey 
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8 建筑 和 结构 


8.1 一 般 规 定 


8.1.1 危险 性 建筑 物 的 耐火 等 级 不 应 低 于 现行 国家 标准 《建筑 设 
计 防 火 规 范 》GB 50016 中 规定 的 二 级 耐火 等 级 。 
8.1.2 危险 性 建筑 物 装饰 材料 的 防火 性 能 宜 满足 现行 国家 标准 
《建筑 内 部 装修 设计 防火 规范 》GB 50222 中 A 级 的 要 求 .不 应 低 
于 Bl 级 的 规定 。 
8.1.3 危险 性 建筑 物 有 腐蚀 性 的 开 作 间 地 面 、. 墙 面 及 屋顶 应 满足 
现行 国家 标准 《工业 建筑 防腐 蚀 设 计 规 范 》GB 50046 的 有 关 防 腐 
Th BE OK 。 
8.1.4 和 危险 品 生产 工序 的 卫生 特征 分 级 应 按 本 标准 附录 C 确 
定 , 并 应 按 现行 国家 标准 《工业 企业 设计 卫生 标准 》GBZ 1 设置 卫 
生 设 施 。 
8.1.5 危险 品 厂房 内 辅助 用 室 的 设置 应 符合 下 列 规 定 : 

1 1.1 级 厂房 内 ( 黑 火 药 和 起 爆 药 厂房 除外 ) 不 应 设置 除 带 
洗手 盆 的 水 冲 而 所 外 的 其 他 辅助 用 室 ; 

2 为 1.1 级 厂房 服务 的 辅助 用 室 应 集中 单 建 或 布 移 在 非 危 
险 性 建筑 物 内 ; 

3 1.2 级 \1.3 级 、1.4 级 厂房 内 可 设置 辅助 用 室 ; 辅 助 用 室 
应 布置 在 三 房 较 安全 的 一 端 , 且 应 设 不 小 于 370mm 厚 的 实心 砌 
体 隔 墙 与 危险 工作 间隔 开 , 隔 墙 上 的 门 应 为 钢 制 甲 级 防火 门 : 层 数 
不 应 超过 二 层 ; 

4 在 危险 工作 间 的 上 面 或 下 面 , 不 应 设置 辅助 用 室 :; 

5 辅助 用 室 的 门窗 ,不 宜 直 对 邻近 危险 工作 间 的 泄 爆 、 泄 压 
面 。 








8.2 危险 性 建筑 物 结构 选 型 


8.2.1 和 危险 品 广 房 承 重 结 构 , 除 应 符合 第 8. 2. 2 条 规定 外 尚 应 采 
用 钢筋 混凝土 框架 承重 结构 。 
8.2.2 和 危险 品 厂房 符合 下 列 条 件 之 一 者 , 宜 采 用 钢筋 混凝土 框架 
承重 结构 或 钢筋 混凝土 柱 、 梁 承重 结构 ,也 可 采用 实心 砌 体 承 重 结 
构 , 不 应 采用 独立 人 砖 柱 承 重 : 

1 单 层 厂房 跨度 不 大 于 7.5m. 长 度 不 大 于 24m, 室 内 净 高 不 
大 于 4.5m., 且 操作 定员 不 大 于 3 人 的 1.1 级 .1.2 级 .1.3 级 厂房 ; 

2 单 层 厂 房 跨 度 不 大 于 12m, 长 度 不 大 于 30m, 室 内 净 高 不 
大 于 6m 的 1.4 级 厂房 ; 

3 和 危险 品 生 产 工 序 全 部 布置 在 抗 爆 间 室 或 钢板 防护 泣 团 内 ， 
且 抗 爆 问 室 或 钢板 防护 装置 外 不 存放 人 危险 品 的 厂房 ; 

4 ”炸药 生产 的 轮 碾 机 混 药 厂房 ; 

5 横 隔 墙 密 、 存 药 量 小 又 分 散 的 理化 室 .1.2 级 试验 站 等 ; 

6 无 人 操作 的 广 房 。 
8.2.3 不 具有 易 燃 易 爆 粉尘 的 危险 品 厂房 和 采取 措施 能 防止 积 
人 尘 且 危险 品 与 钢材 不 会 反应 产生 敏感 危险 物 的 厂房 .可 采用 符合 
防火 要 求 的 钢 刚 架 结 构 。 
8.2.4 ER m JEI AG E E RIH AA ie kE T HERR E E t a A 
MERELE RE T R H EG A GP E AT BK 
要 求 的 钢 刚 架 结 构 ,用 护 结构 应 为 实心 砌 体 。 
8.2.5 人 危险 性 建筑 物 实心 砌 体 厚度 不 应 小 于 240mm, 且 不 应 采 
用 空 斗 砌 体 、 毛 石 砌 体 ，。 
8.2.6 1.1 级 .1.2 级 .1.4 级 建筑 物 的 屋 盖 宜 采 用 现 庶 混凝土 犀 
盖 。 不 宜 采 用 架空 隔 热 层 屋面 。 
8.2.7 1.1 级 的 黑 火 药 厂 房 、 库 房 和 仓库 ,炸药 制品 生产 线 的 梯 
恩 梯 球 诡 机 粉碎 厂房 和 轮 研 机 混 药 厂房 应 采用 轻 质 易 碎 尿 盖 或 轻 
A) JE Jk JE M o 
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8.2.8 1.3 级 厂房 的 屋 盖 应 符合 下 列 规定 : 
1 当 计 算 药 量 大 于 或 等 于 5t 时 ,应 采用 轻型 泄 压 屋 盖 , 屋 盖 
的 泄 压 面积 应 满足 下 式 的 要 求 ; 





上 之 3P (8. 2. 8) 
AP : F—— HEE tit FR (Cm?) ; 
P 计算 药 量 (1)。 


当 屋 盖 泄 压 面 积 不 满足 公式 8. 2. 8 的 要 求 时 .应 辅 以 门 . 窗 面 
积 作 为 泄 压 面 积 。 

2 当 计 算 药 量 小 于 5t 时 ,用 门 、 窗 面积 作为 汇 斥 面积 , 且 门 、 
窗 面积 满足 公式 8. 2. 8 要 求 的 .可 采用 钢筋 混凝土 尾 盖 。 
8.2.9 1.3 级 库房 和 仓库 的 屋 盖 应 采用 轻型 湛 压 屋 羔 .其 汇 压 面 
积 应 满足 下 式 的 要 求 : 





F2>2P (8.2.9) 
AP: F— MEE ); 
P- “计算 药 量 (t) 。 
当 屋 盖 泄 讨 面积 不 满足 公式 8. 2.9 的 要 求 时 .应 辅 以 门窗 面 
积 作 为 港 压 面积 。 


8.3 危险 性 建筑 物 结构 构造 


8.3.1 具有 易 燃 、 易 爆 粉 尘 的 厂房 . 宜 采 用 外 形 平整 不 易 集 尘 的 
结构 构件 和 构造 。 
8.3.2 危险 性 建筑 物 结 构 应 加 强 联 结 . 如 钢筋 混凝土 预制 板 与 
梁 、 梁 与 墙 或 柱 锚 同 、 柱 与 图 护 墙 拉 结 以 及 传 墙 墙 体 之 间 拉 结 等 。 
8.3.3 危险 性 建筑 物 在 下 列 部 位 应 设置 现 浇 钢 筋 混凝土 闭合 圈 
梁 : 

1 装配 式 钢筋 混 族 土屋 盖 宜 在 梁 虐 或 板 底 处 , 沿 外 墙 及 内 
纵 . 横 墙 设置 圈 梁 ,并 与 梁 联 成 整体 ，; 

2 轻 质 易 碎 屋 盖 或 轻 质 泄 奈 屋 盖 宜 在 梁 底 处 , 沿 外 墙 及 内 
纵 . 横 墙 设置 圈 染 ,并 与 染 联 成 整体 ; 

. R] 。 


3 危险 性 建筑 物 应 按 上 密 下 稀 的 原则 , 沿 墙 高 每 隔 4m 左右 
在 窗 洞 项 增设 圈 梁 。 
8.3.4 门窗 洞口 宜 采 用 钢筋 混凝土 过 梁 ,过 粱 支承 长 度 不 应 小 于 
250mm, 
8.3.5 当 采 用 钢 刚 架 结构 体系 时 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 结构 横 回 体系 应 采用 刚 架 ; 

2 结构 和 构件 应 保证 整体 稳定 和 局 部 稳定 ; 

3 构件 在 可 能 出 现 塑 性 贸 的 最 大 应 力 区 内 ,应 避免 焊接 接 
$; 

4 F CAE ET EBS) YR AB a E 
于 构件 全 截面 屈服 ， 

5 文 撑 杆 件 应 用 整 根 材料 。 
8.3.6 ” 钢 刚 架 结构 体系 应 按 上 密 下 兢 的 原则 沿 柱 高 4m 左右 设 
置 闭合 连续 钢 圈 梁 , 圈 染 的 接头 、 圈 梁 与 柱 的 连接 应 加 强 。 
8.3.7 ” 当 钢 刚 架 结 构 体 系 的 围 护 结构 采用 轻 卉 夹层 保温 板 时 , 保 
温 材 料 应 采用 无 毒 阻 燃 型 材料 ,保温 板 总 厚度 不 应 小 于 80mm, 上 
下 层 钢 板 厚 度 均 不 应 小 于 0. 6mm. HEEB Ay KF 1. Sm, 
8.3.8 轻 钢 刚 架 结构 的 屋面 模 条 应 按 简 支 模 设 计 , 在 支撑 处 两 相 
邻 术 条 应 加 强 连 接 ,其 破坏 不 应 先 于 构件 全 断面 屈服 。 
8.3.9 冷 成 型 夹层 保温 板 与 支承 构件 的 连接 ,应 根据 受 力 的 大 
小 ,选用 下 列 连 接 方法 : 

1 带 有 特大 号 垫圈 的 加 大 直径 的 自 穿 .上 有 目 攻 螺栓 : 

2 熔 焊 或 加 有 大 号 垫 板 的 塞 焊 ; 

3 焊 于 文 永 构 件 上 螺栓 ,用 衬 垫 、 特 大 号 垫 疾 和 螺 帽 ,把 板 紧 
固 于 支承 构件 上 。 

8.4 抗 爆 间 室 和 抗 爆 屏 院 


8.4.1 当 设 计 药 量 不 小 于 1kg 时 , 抗 爆 间 室 应 来 用 现 浇 钢 筋 混 
凝 土壤 , 墙 厚 不 应 小 于 250mm; 当 设 计 药 量 小 于 1kg 时 , 墙 厚 不 应 
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小 于 200mm, 也 可 采用 钢板 结构 。 

8.4.2 抗 爆 间 室 的 屋 盖 宜 采用 现 浇 钢筋 混凝土 。 当 设计 药 量 不 
大 于 5kg 且 抗 爆 间 室 发 生 爆 炸 时 ,屋面 泄 压 对 邻近 工作 间 不 造成 
破坏 时 ,可 采用 轻 质 易 雁 屋 盖 或 轻型 泄 压 屋 盖 。 

8.4.3 抗 爆 间 室 的 墙 和 屋 盖 (不 包括 轻型 泄 爆 窗 和 轻 质 易 雄 屋 盖 
或 轻型 泄 压 屋 盖 ) 应 符合 下 列 规定 : 

1 在 设计 药 量 爆炸 空气 冲击 波 和 破片 的 局 部 作用 下 ,不 应 产 
HE BE VE Be Sis .爆炸 飞散 和 穿 透 破坏 ; 

2 在 设计 药 量 爆炸 空气 冲击 波 的 整体 作用 下 ,允许 产生 一 定 
的 残余 变形 。 抗 爆 间 室 的 墙 和 屋 盖 按 弹 性 或 弹 塑性 理论 设计 。 
8.4.4 HERRI] . 抗 爆 传 递 窗 的 设计 应 符合 下 列 规定 : 

1 在 爆炸 破片 作用 下 ,不 应 穿 透 ; 

2 当 抗 爆 间 室内 发 生 爆 炸 时 ,应 能 防止 火焰 及 空气 冲击 波 泄 
出 ; 

3 抗 爆 门 应 为 单 硼 平 刘 门 , 门 的 开启 方向 在 爆炸 空气 冲击 波 
作用 下 应 能 转向 关闭 状态 ; 

4 ”在 设计 药 量 爆炸 空气 冲击 波 整体 作用 下 抗 爆 门 的 结构 不 
应 有 残余 变形 ; 

5 抗 爆 传递 窗 的 内 、 外 窗 扇 不 应 同时 开启 ,并 应 有 联 锁 装置 ; 

6 爆炸 空气 冲击 波 作 用 下 , 抗 爆 门 . 抗 爆 传 递 窗 外 危险 品 不 
8.4.5 抗 爆 间 室 朝 癌 室外 的 一 面 应 设 轻型 泄 爆 窗 。 窗 台 高 度 不 
应 高 于 室内 地 面 0. 4m, 

8.4.6 抗 爆 间 室 与 主 广 房 构造 处 理应 符合 下 列 规定 : 

1 当 抗 爆 间 室 采用 轻 质 易 碎 屋 盖 时 ,与 抗 爆 间 室 由 邻 的 主 厂 
房屋 盖 不 应 高 出 抗 爆 间 室 屋 盖 ; 当 高 出 时 , 抗 爆 间 室 应 采用 钢筋 混 
凝 土屋 盖 ; 

2 当 抗 爆 间 室 采用 轻 质 易 雁 屋 盖 时 ,应 在 钢筋 混凝土 墙 顶 设 
置 钢 筋 混凝土 女儿 墙 与 其 毗邻 的 主 厂 房屋 盖 隔 开 ; 女 儿 墙 高 度 不 
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应 小 于 500mm, JF JE ay A pi Be a] SE AY 1/2, 但 不 应 小 于 
150mm; 
3 ” 抗 爆 间 室 与 毗邻 的 主 厂房 之 间 的 连接 应 符合 下 列 规定 : 
1) 抗 炮 间 室 与 主 厂 房 之 间 宜 设置 抗震 缝 ; 
2) 当 抗 爆 间 室 屋 盖 为 钢筋 混凝土 ,设计 药 量 小 于 20kg 时 ， 
或 抗 爆 间 室 屋 盖 为 轻 质 易 碎 ,设计 药 量 不 大 于 5kg, 且 主 
体 结构 跨度 不 大 于 7. 5m 时 ,可 不 设 抗 震 颖 ,主体 厂房 的 
结构 可 采用 可 动 连接 的 方式 支承 于 抗 爆 间 室 的 墙 上 | 
3) 当 抗 爆 间 室 屋 盖 为 钢筋 混凝土 ,设计 药 量 大 于 或 等 于 
20kg 时 ,应 设 抗震 颖 ,主体 广 房 的 结构 不 应 支承 在 抗 爆 
间 室 的 墙 上 。 
8.4.7 在 抗 爆 间 室 轻型 窗 的 外 面 ,应 设置 现 洲 钢 筋 混 凝 土 屏 院 。 
抗 爆 屏 院 的 平面 形式 和 进深 应 符合 表 8. 4. 7 的 规定 。 
表 8. 4.7 抗 爆 屏 院 平面 形式 和 最 小 进深 (m) 


设计 药 基 Qtke) | Q<3 | 3 过 QE 15<Q<30 | 30<.Q<50 | 50<QE65 


平面 形式 


注 :1 最 小 进深 指 抗 爆 间 室 轻 型 沪 爆 窗 所 在 的 外 墙 轴线 与 抗 爆 屏 院 不 低 丁 柳 口 
高 度 中 墙 轴线 的 最 小 路 离 。 

2 当 采 用 "了 " 屏 院 时 .在 轻型 窗 处 可 设置 进出 抗 爆 屏 院 的 出 人 人口。 

3 Q 为 抗 爆 间 室 设计 药 量 。 
8.4.8 抗 爆 屏 院 的 高 度 不 应 低 于 抗 爆 间 室 的 榴 口 高 度 。 当 抗 爆 
屏 院 的 进深 超过 4m 时 , 屏 院 中 墙 高 度 应 增高 ,其 增加 高 度 不 应 小 
于 进深 超过 量 的 二 分 之 一 , 屏 院 边 墙 由 抗 爆 间 室 的 榴 口 高 度 逐 渐 
增加 至 屏 院 中 墙 高 度 。 
8.4.9 和 采用 屋面 泄 爆 的 四 壁 抗 爆 间 室 , 设 计 药 量 不 宜 大 于 3kg， 
四 壁 抗 爆 墙 宜 采 用 钢筋 混凝土 抗 爆 结构 。 当 设计 药 量 不 大 于 lkg 
时 ,可 采用 钢板 抗 爆 结构 。 四 壁 抗 爆 墙 应 高 出 相 邻 屋面 不 小 于 
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1. 0m. 
8.4.10 HMR IEE EMR H A Be EA. SN y 
压 装 置 应 与 抗 爆 间 室 的 增 和 屋 盖 有 可 靠 连接 , 当 发 生 爆 炸 事 故 时 ， 
不 得 有 任何 雁 睛 飞 出 。 
8.4.11 抑 爆 汇 压 沪 置 应 采用 合理 的 泄 压 比 ,并 应 符合 下 列 规定 : 
1 能 够 承受 爆炸 产生 的 空气 冲击 波 的 整体 和 局 部 作用 ; 
2 能 够 迅速 漆 出 抑 爆 汇 压 装置 室内 的 爆炸 气体 ; 
3 泄 出 的 爆炸 空气 冲击 波 压 力 能 够 满足 人 员 设 备 对 泄 出 火 
焰 .压力 的 控制 要 求 。 


8.5 Beh 


8.5.1 和 危险 品 厂房 安全 出 口 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 

1 危险 品 厂房 每 层 或 每 个 危险 工作 间 安 全 出 口 的 数目 不 应 
少 于 2 个 ; 当 每 层 或 每 个 危险 工作 间 的 面积 不 超过 65m’, H [a] — 
时 间 生 产 人 数 不 超 过 3 人 时 ,可 设 一 个 安全 出 口 ; 

2 安全 出 口 应 布置 在 室外 有 安全 朴 散 通道 的 一 侧 ; 

3 有 防护 屏障 的 危险 品 三 房 安全 出 口 ,应 布置 在 防护 屏障 的 
FO Ty m a Ee Se i RT AY BA ; 

4 AAEE E E KS XT Ah a E O o a t A E eE HO. fe 
险工 作 间 最 远 点 至 此 出 口 的 距离 应 满足 本 标准 第 8. 5. 5 条 规定 。 
8.5.2 危险 品 厂房 内 非 危 险工 作 间 的 安全 出 口 ,应 根据 各 工作 间 
的 生产 类 别 按 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 的 规 
定 执行 。 

8.5.3 1.1 级 、1.2 级 、1.3 级 厂房 底层 危险 工作 间 宜 设置 安全 
窗 ,二 层 及 以 上 厂房 可 设置 安全 滑梯 、 滑 杆 。 安 全 窗 .滑梯 、 滑 杆 不 
应 计 入 安全 出 口 的 数目 内 。 

8. 5.4 ”安全 滑梯 、 滑 杆 、 玉 散 楼 梯 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 

1 安全 滑梯 、 滑 杆 不 应 直 对 朴 散 门 , 并 应 设置 面积 不 小 于 
1. 5m 的 装 有 不 低 于 1. 1m 高 护栏 的 平台 ; 当 共 用 一 个 平台 时 ,其 
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面积 不 应 小 于 2m? ; 

2 BROKE .滑梯 . 滑 杆 可 设 在 防护 屏障 外 侧 ,厂房 外 门 与 踊 
散 楼 梯 .滑梯 AAT ZA. A BE OP AHE. BE e a 
采用 钢 梯 时 ,楼 梯 平 台 也 可 采用 钢 平 台 。 

8.5.5 人 危险 工作 间 由 最 远 点 到 安全 出 口 的 朴 散 距 离 应 符合 下 列 
规定 ， 

1 1.1 级 .1.2 级 .1.3 级 厂房 ,不 应 超过 15m; 

2 1.4 级 厂房 ,不 应 超过 20m; 

3 中 间 走 廊 两 边 工 作 间 或 中 间 布 置 连续 作业 流水 线 的 1.1 
级 、1.2 级 厂房 ,不 应 超过 20m, 

8.5.6 危险 品 库房 ,仓库 安全 出 口 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 

1 单个 危险 品 库房 .仓库 或 单个 储存 隔 间 安全 出 口 的 数目 不 
应 少 于 2 个 ; 当 单 个 危险 品 库房 ,仓库 或 单个 储存 隔 间 建筑 面积 小 
于 220m 时 ,可 设 1 个 安全 出 口 ; 

2 库房 .仓库 内 任 一 点 到 安全 出 口 的 疏散 距离 不 应 大 于 
30m, 


8.6 危险 性 建筑 物 建筑 构造 


8.6.1 危险 品 厂 房 应 采用 平 开门 ,不 应 设置 门槛 。 供 安全 朴 散 用 
的 封闭 楼 梯 间 ,可 采用 向 玻 散 方向 开局 的 单 向 弹簧 门 。 
8.6.2 危险 品 对 撞击 火花 或 静电 火花 敏感 时 ,其 厂房 的 门窗 和 配 
件 应 采用 不 发 火 材 料 和 防 静 电 材 料 制 品 。 黑 火药 厂房 应 采用 木质 
门窗 。 
8.6.3 危险 品 厂房 门 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 

1 朴 散 用 门 应 向 外 开启 ,危险 工作 间 的 门 不 应 与 其 他 房间 的 
门 直 对 设置 ; 

2 设置 门 斗 时 ,应 采用 外 门 斗 ; 门 斗 的 内 门 和 外 门 中 心 应 在 
一 直线 上 ,开启 方 品 应 和 疏 散 用 门 一 致 ; 当 人 危险 品 厂 房 为 中 间 走 
廊 ,两 边 为 生产 间 的 布置 形式 时 ,可 采用 内 门 斗 ;内 门 斗 隔 墙 不 应 
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突出 于 生产 间 内 墙 , 且 应 砌 到 项; 

3 危险 品 工 作 间 的 外 门口 应 做 防滑 坡 道 , 不 应 设置 台阶 。 
8.6.4 安全 窗 应 符合 下 列 规 定 : 

1 可 开启 窗 遍 洞口 宽度 不 应 小 于 1. 0m, AMIE HE; 

2 窗户 高 度 不 应 小 于 1.5m; 

3 窗台 距 室 内 地 面 不 应 大 于 0. 5m; 

4 窗户 应 和 同 外 平 开 , 且 一 推 即 开 ; 

5 保温 窗 宜 采 用 单 框 双 层 玻璃 或 中 空 玻璃 等 透 光 材料 。 当 
采用 双 层 框 窗 扇 时 ,应 能 同时 向 外 开启 。 

8.6.5 危险 品 生产 区 内 建筑 物 的 门窗 玻璃 宜 采 用 防止 碎 玻璃 伤 
人 的 措施 。 

8.6.6 具有 易 燃 易 爆 粉尘 的 危险 性 建筑 物 不 应 设置 天 窗 。 
8.6.7 危险 工作 间 的 地 面 应 符合 下 列 规定 : 

1 危险 工作 间 内 的 危险 品 遇 火花 能 引起 燃烧 、 爆 炸 时 ,应 采 
用 不 发 火 地 面 面 层 ; 

2 危险 工作 间 内 的 危险 品 对 撞击 、 摩 擦 作用 敏感 时 ,应 采用 
不 发 火 柔 性 地 面 面 层 ; 

3 ”危险 工作 间 内 的 地 面 应 符合 现行 国家 标准 《 导 ( 防 ) 静 电 地 
面 设计 规范 》GB 50515 的 规定 。 

8.6.8 危险 工作 间 的 室内 装修 应 符合 下 列 规定 : 

1 危险 工作 间 内 墙 面 应 抹 灰 ; 

2 具有 易 燃 易 爆 粉尘 工作 间 的 内 墙 面 和 顶棚 表 面 应 平整 . 光 
y Er A M fa E DRAR A ; 

3 经 常 冲洗 和 设 有 雨 淋 装置 的 工作 间 的 顶棚 和 内 墙 面 应 采 
用 耐水 . 耐 擦洗 的 涂料 。 涂 料 的 颜色 应 与 危险 品 颜 色相 区 别 。 
8.6.9 危险 工作 间 不 宜 设 置 吊 顶棚 。 当 工艺 生产 要 求 设置 时 ,应 
符合 下 列 规定 : 

1 吊顶 棚 底 应 平整 .无 缝隙 ,不 易 脱 落 ; 

2 吊顶 棚 不 宜 设 置 人 孔 .孔洞 ; 
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3 m TA FB] AY AS Ve] fi Bo SRY AE] YB 8 Je TT 
板 梁 的 底部 。 

8.6.10 危险 品 厂房 内 平台 宜 为 钢 或 钢筋 混凝土 材料 。 梯 宜 为 钢 
梯 。 平 台 和 钢 梯 踏步 的 面 层 应 与 工作 间 地 面 面 层 相 适 应 。 
8.6.11 危险 品 库房 和 仓库 门 的 设置 应 符合 下 列 规定 

1 ft Bar in E Bs. 仓库 的 门 应 向 外 平 开 ， 门洞 宽度 不 宜 小 于 
l. 8m., 不 应 小 于 1.5m, 且 不 应 设置 门槛 ， 

2 当 危 险 品 库房 、 仓 库 设 置 门 斗 时 ,应 采用 外 门 斗 ,此 时 的 内 
外 两 个 门 均 应 向 外 开启 ; 

3 和 危险 品 仓库 的 门 宜 为 双 层 .内 层 门 为 通风 用 门 ,外 层 门 为 
甲 级 防火 门 且 具有 防 资 功能 .两 层 门 均 应 向 外 开启 ， 

8.6.12 和 危险 品 库房 和 仓库 窗 的 设 署 应 符合 下 列 规 定 : 

1 ÆR mE A CJE I A H A AE E g AEI 1.8m 的 高 
窗 ; 

2 危险 品 仓库 的 窗 应 设置 铁 栅 .金属 网 和 能 开启 的 窗户 .在 
| 
窗 ,并 应 闭 设 金属 网 ; 徐 宜 向 内 开启 , 铁 栅 设 在 外 侧 . 金 属 网 设 在 铁 
栅 与 窗 之 间 ,金属 网 的 网 格 宜 不 大 于 5mm x 5mm。 

8.6.13 您 险 品 库房 和 仓库 的 地 面 应 符合 下 列 规定 : 
1 人 危险 唱 库 房 .仓库 宜 采 用 不 发 火 地 面 ; 当 危险 品 以 包装 箱 
方式 存放 且 在 库房 和 仓库 内 不 出 现 危 险 品 撒 落 时 ,可 采用 一 般 地 





2 ARE EOR KI fé EBACE WK A.B 
应 符合 现行 国家 标准 4 导 ( 防 ) 静 电 地 面 设 计 规 范 》GB 50515 的 规 
定 


8.7 RARER 


8.7.1 ite ASK EE SAY i KAN A EEE. RN E M h 
体 应 由 抗 爆 设计 确定 。 
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8.7.2 BK ASE SHS MIWA EEE AN i) To. 5m, XY E he 
EBB JRE AZ) F 0. 5m. 
8.7.3 RARER FEA PALE : 

1 EAA AY BS ie OR A SL GS EE E BON) F 
290mm; 

2 屋 盖 应 采用 现 洲 钢筋 混凝土 结构 ; 

3 ce ee ee 当 采 用 钢筋 混凝土 时 ， 
墙 厚 不 应 小 于 200mm; 当 采 用 砖 墙 时 . 墙 厚 不 应 小 于 370mm ,并 
应 与 屋 盖 . 侧 墙 柱 定 周 连接 ， 
8.7.4 敌人 式 建筑 物 的 门窗 采光 部 分 宜 采 用 塑性 透 光 材料 。 


8.8 通 太 和 隧道 


8.8.1 危险 品 运输 通 亡 设计 应 御 合 下 列 规定 : 

1 通 廊 的 承重 及 于 护 结构 宜 采 用 非 燃 烧 体 : 

2 通 亡 应 采用 钢筋 混凝土 柱 或 符合 防火 要 求 的 钢 柱 承重 ; 

3 ” 半 沿 开 式 通 廊 和 封闭 式 通 亡 , 应 采用 轻 质 吻 碎 或 轻型 汇 压 
怀 盖 和 墙 体 , 且 应 设置 安全 出 口 ,安全 出 口 间距 不 宜 大 于 30m; 通 
廊 内 不 应 设置 台阶 ; 

4 在 封闭 式 通 廊 两 端 距 危 险 性 建筑 物 墙 面 不 小 于 3m 处 或 
在 通 廊 的 中 部 应 设置 隔 爆 墙 ; 隔 爆 墙 的 宽度 和 高 度 应 超出 通 廊 横 
断面 边缘 不 小 于 0. Sm; 

5 运输 中 有 可 能 撒 落 危险 品 的 通 廊 , 其 地 面 面 层 应 与 共 连 接 
的 危险 性 建筑 物 地 面 面 层 相 一 致 。 
8.8.2 非 危 险 品 运输 封闭 式 通 廊 与 危险 性 建筑 物 连接 时 ,应 在 连 
接 前 不 小 于 3m 处 设置 隔 爆 墙 。 隔 爆 墙 与 危险 性 建筑 物 之 间 通 万 
应 采用 轻型 港 压 或 轻 质 易 碎 层 六 和 墙 体 。 
8.8.3 防护 屏障 的 隧道 ,应 采用 钢筋 混凝土 结构 。 运 输 中 有 可 能 
撤 落 危险 品 的 隧道 地 面 ,应 采用 不 发 火 地 面 。 玲 散 隧 道 应 来 取 折 
向 形式 , 且 不 应 设置 台阶 。 
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8.9 Æ + 库 


8.9.1 危险 品 覆土 库 宜 采用 现 浇 钢筋 混凝土 直 墙 加 拱 顶 MAW 
筋 混 凝 土 箱 型 结构 或 框架 结构 .波纹 钢板 落地 拱 .波纹 钢板 与 钢筋 
混凝土 组 合 落 地 拱 。 当 采用 钢筋 混凝土 框架 结构 时 ,覆土 部 分 的 
墙 ( 板 ) 应 采用 现 浇 钢筋 混凝土 结构 。 

8.9.2 危险 品 覆 土 库 结 构 设 计 应 符合 下 列 规定 : 

1 危险 品 覆 土 库 的 结构 强度 设计 应 满足 7 巴 (bar) 覆 土 库 、3 
巴 (bar) 禾 土 库 和 未 定义 窗 土 库 的 要 求 ; 

2 覆土 库 除 应 考虑 常规 荷载 外 , 尚 应 考虑 相 邻 覆土 库 偶 然 爆 
炸 空 气 冲击 波 荷 载 的 作用 ; 

3 禾 土 库 的 前 墙 宜 采用 现 浇 钢筋 混凝土 墙 体 。 

8.9.3 危险 品 覆 土 库 出 入 口 . 门 的 设置 应 符合 下 列 规定 ， 

1 设置 出 人 口 的 前 墙 应 为 建筑 物 和 矩形 平 面 的 短 边 ; 

2 7 巴 (Cbar) 履 土 库 、 3 巴 (Cbar) 履 土 库 出 人 口 应 设 前 室 ,从 外 
向 内 应 依次 设 钢 网 门 .防护 密闭 门 且 向 外 开启 ,防护 密闭 门 的 防护 
等 级 应 与 前 墙 一 致 ; 

3 未 定义 覆土 库 出 人 口 宜 设 前 室 , 从 外 向 内 应 依次 设 密闭 
门 、 钢 网 门 ,密闭 门 应 采用 具有 防盗 .密闭 功能 的 甲 级 防火 门 。 未 
定义 覆土 库 密闭 门 、 钢 网 门 应 向 外 开启 。 

8.9.4 EE in BEM RENAE Fo le (A 8.9.4); 








图 8. 9.4 覆土 库 的 覆土 剖面 示意 图 
1 两 侧 墙 和 后 墙 均 应 覆土 , 墙 项 外 侧 水 平 履 土 厚度 不 应 小 于 
1.5m, HMLA 1 : 2 的 坡度 坡 向 地 面 或 外 侧 挡 墙 ; 
2 屋 盖 上 部 覆土 厚度 不 应 小 于 0. 6m。 
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9 消防 给 水 


91 一 般 规 定 


9.1.1 民用 爆炸 物品 工程 必须 设置 消防 给 水 系统 。 
9.1.2 消防 储备 水 量 应 根据 室内 、 室 外 消防 设置 要 求 , 按 一 次 火灾 
同时 使 用 室内 、 室 外 消防 设施 用 水 量 之 和 计算 ,并 应 符合 下 列 规定 

1 消防 雨 淋 系 统 用 水 量 按 最 大 一 组 计算 ,火灾 延续 时 间 为 
th; 

2 室内 ,室外 消火栓 系统 火灾 延续 时 间 为 3h; 

3 BE Sh TP ER IK A R TR HEY SOD BK ALI BB ok FAK 
量 .火灾 延续 时 间 应 按 现行 国家 标准 《消防 给 水 及 消火栓 系统 技术 
规范 》GB 50974 中 甲 类 可 燃 液 体 储 钠 计 算 ，; 

4 工艺 设备 内 部 的 消防 用 水 量 、 水 压 应 按 技术 转让 方 或 制造 
商 提供 的 参数 确定 。 

9.1.3 当 和 危险 性 建筑 物 有 防护 屏障 时 ,室外 消火栓 不 应 设 在 防护 
屏障 内 , 且 应 设 在 防护 屏障 的 防护 作用 范围 内 。 

9.1.4 远离 城镇 消防 队 的 企业 ,其 室外 消火栓 应 配备 消防 水 枪 和 
水 带 。 

9.1.5 消防 水 池 应 设 消防 水 位 控制 和 报警 设施 。 消 防水 池 中 储 
水 使 用 后 的 补水 时 间 不 应 超过 48h。 

9.1.6 民用 爆炸 物品 工程 应 按 现 行 国家 标准 《建筑 灭火 器 配置 设 
计 规 范 》GB 50140 的 规定 配备 灭火 器 ,涉及 危险 品 的 场所 应 按 严 
重 危险 级 配备 灭火 器 。 


9.2 危险 品 生产 区 


9.2.1 危险 品 生产 区 的 消防 给 水 管 网 或 生产 与 消防 联合 给 水 管 
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网 应 设计 成 环 状 管 网 。 当 受 地 形 限制 不 能 设计 为 环 状 管 网 , 且 在 
生产 无 不 间断 给 水 要 求 , 并 设 有 对 置 高 位 水 地 时 ,可 设计 为 枝 状 管 
网 。 
9.2.2 设 有 消防 雨 淋 系统 的 生产 区 宜 采 用 常 高 压 给 水 系统 。 
当 采 用 临时 高 压 给 水 系统 时 ,应 设置 水 箱 ,水塔 或 气压 给 水 设备 
等 。 
9.2.3 采用 临时 高 压 给 水 系统 时 ,其 消防 水 泵 的 设置 应 符合 下 列 
规定 ， 

1 消防 水 泰 应 设备 用 泵 ,其 工作 能 力 不 应 小 于 一 台 主 泵 的 工 
作 能 力 ; 

2 消防 水 泵 应 有 备用 动力 源 。 
9.2.4 危险 唱 生 产 区 内 应 设置 室外 消火栓 。 
9.2.5 危险 品 生产 区 危险 性 建筑 物 的 室外 消火栓 用 水 量 , 应 符合 
现行 国家 标准 (消防 给 水 及 消火栓 系统 技术 规范 )GB 50974 HZ 
类 厂房 的 要 求 , 且 不 得 小 于 201/s， 
9.2.6 ”危险 品 厂房 应 设 室内 消火栓 ,库房 可 不 设 室 内 消火栓 。 未 
设 消防 雨 淋 系统 的 危险 品 厂房 ,室内 消火栓 箱 内 宜 设 消防 软 管 卷 
盘 , 消 防 软 管 卷 盘 用 水 量 不 计 入 室内 消防 用 水 量 。 
9.2.7 危险 品 厂房 室内 消火栓 用 水 量 不 应 小 于 现行 国家 标准 《 消 
防 给 水 及 消火栓 系统 技术 规范 3》GB 50974 的 规定 ,水 枪 的 充实 水 
柱 不 应 小 于 13m。 
9.2.8 ”危险 品 厂房 室内 消火栓 的 设置 应 符合 下 列 规定 ; 

1 室内 消火栓 应 布置 在 厂房 出 口 附 近 明 显 且 易 于 取 用 的 地 
re 

2 室内 消火栓 之 间 的 距离 应 按 计算 确定 ,但 不 应 大 于 30m; 

3 ” 当 易 燃烧 的 危险 品 厂房 开间 较 小 ,水 带 不 易 展开 时 ,室内 
消火栓 可 安装 在 室外 墙 面 上 ,对 有 冻结 可 能 的 地 区 ,应 采取 防冻 措 
it 
9.2.9 设置 消防 雨 淋 系统 的 生产 工序 应 符合 表 9.2.9 的 规定 。 

。 92 。 


9.2.9 应 设置 消防 雨 淋 系 统 的 生产 工序 


IRB BS CRG RE LE 
eH GHA HEB 
BNE BS RHE = 
Be A ee 2 HH EE. 
2 [O 粉 状 铵 油 类 炸药 | 2) aude BMR Seam OU a i 
25 WS BB 


3 BY AR SLAG KE Z 制 粉 出 料 , 装 药 .包装 
4 含 火药 含水 工业 炸药 火药 投料 、 火 药 输送 . 混 药 


9 Ke TRH akA 混 药 . 装 药 


产品 或 原 
料 与 水 接触 
能 引起 燃 
烧 、 爆 炸 或 
Bik Ak Ae 
HE AY T. SF 
(如 生产 使 
H En. 
粉 等 ) 可 不 
设 雨 淋 


11 增 南 防 夫 火箭 弹 HEUER EEL RIE TIAL, .喷洒 O= | 


注 :1 设置 在 抗 爆 间 室 内 的 生产 工序 ,可 不 设 消防 雨 淋 系统 。 
2 表 中 序号 9.10 两 项 生产 工序 中 ,对 单 人 操作 间 ,可 采用 在 工作 台 上 方 设 水 
袋 或 翻 让 水 箱 的 灭火 方式 ,其 用 水 量 应 根据 工作 台面 积 , 按 161/m?* 计算 。 
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海上 救生 烟火 信号 烟火 药 的 配药 . 混 药 、. 压 药 





9.2.10 消防 雨 淋 系 统 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 

1 消防 雨 淋 系 统 设 计 喷 水 强度 不 应 小 于 16L/(min， m’), 
消防 雨 淋 系 统管 网 中 最 不 利 点 的 喷头 出 口水 压 不 应 低 于 
0. 05MPa; 

2 消防 雨 淋 系 统 应 设 自 动 控 制 启动 设施 ,同时 还 应 设置 手动 
控制 局 动 设施 ; 

3 手动 控制 启动 设施 应 设 在 便于 操作 的 地 点 和 靠近 安全 出 
HO; 

4 设 有 消防 雨 淋 系统 的 广 房 , 雨 淋 系 统 所 需 进 口水 压 应 按 计 
算 确 定 , 但 不 应 小 于 0. 2MPa; 

5 当 火 焰 有 可 能 通过 工作 间 的 门窗 和 洞口 蔓延 至 相 邻 工作 
间 时 ,应 在 该 工作 间 的 门 、 窗 和 洞口 设置 阻 火 水 幕 , 并 应 与 该 工作 
间 的 消防 雨 淋 系统 同时 动作 ; 当 相 邻 工 作 间 与 该 工作 间 设 置 为 同 
一 消防 雨 淋 系 统管 网 ,或 同时 动作 的 消防 雨 淋 系统 时 ,中 间隔 墙 的 
门 、 窗 和 洞口 可 不 设 阻 火 水 幕 ; 

6 设备 内 部 消防 给 水 系统 应 与 所 在 工作 间 消 防 南 淋 系 统 联 
动 ; 

7 消防 雨 淋 系统 应 设置 试验 试 水 装置 。 

9.2.11 危险 性 建筑 物 内 的 室内 消火栓 给 水 系统 与 消防 雨 淋 系统 
宜 分 开设 置 。 


9.3 危险 品 总 仓库 区 


9.3.1 危险 品 总 仓库 区 应 根据 当地 消防 供水 条 件 , 设 置 室外 消防 
给 水 系统 。 危 险 品 仓库 可 不 设 室内 消火栓 。 
9.3.2 室外 消防 给 水 系统 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 
1 危险 品 存 药 量 大 于 100t 的 总 仓库 区 , 宜 设 室外 消火栓 给 
水 系统 ;危险 品 存 药 量 小 于 或 等 于 100t 的 总 仓库 区 ,可 采用 消防 
水 池 和 手 抬 机 动 消防 条 的 给 水 形式 ; 
2 室外 消防 给 水 管 网 宜 为 环 状 管 网 ; 
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3 供 消 防 车 使 用 的 消防 水 池 ,其 保护 半径 不 应 大 于 150m, 
9.3.3 和 危险 品 存 药 量 大 于 100t 的 总 仓库 区 ,消防 用 水 量 应 按 
20L/s 计算 。 和 危险 品 存 药 量 小 于 或 等 于 100t 的 总 仓库 区 ,消防 用 
水 量 可 按 15L./s 计算 。 

9.3.4 固定 式 消 防 条 、. 手 抬 机 动 消 防 泵 应 设备 用 条。 柴油 机 消防 
泵 可 作为 固定 式 消防 录 的 备用 有 泵 。 手 抬 机 动 消防 人 泵 应 配备 水 枪 、 
水 带 。 

9.3.5 和 危险 品 总 仓库 区 应 根据 环境 情况 配备 风力 灭火 机 消防 水 
FR AS: BS BY KKK Bt o 
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10 废水 处 理 


10.0.1 民用 爆炸 物品 工程 的 废水 排放 设计 ,应 与 近似 清洁 生产 
废水 分 流 。 有 害 废水 应 采取 治理 措施 ,并 应 符合 现行 国家 标准 《 污 
水 综合 排放 标准 》GB 8978《 兵 器 工业 水 污染 物 排放 标准 ” 火 炸药 》 
GB 14470. 1 《兵器 工业 水 污染 物 排放 标准 火 工 药剂 》GB 14470. 2 
等 的 规定 。 

10.0.2 民用 爆炸 物品 工程 废水 处 理 设计 ,应 符合 重复 或 循环 使 
用 废水 .达到 少 排 和 不 排出 废水 的 原则 。 

10.0.3 ”对 含 起 爆 药 的 废水 ,应 采取 消除 其 爆炸 危险 性 的 措施 。 
能 相互 发 生化 学 反应 而 生成 易 爆 物 的 不 同 废 水 在 进行 销 爆 处 理 
前 ,严禁 排 入 同一 管 网 。 

10.0.4 有 起 爆 药 的 厂房 , 当 采 用 拖 布 拖 洗 地 面 时 ,其 洗 拖 布 的 桶 
装 废水 .应 经 销 爆 处 理 后 送 废 水 处 理 厂房 处 理 。 

10.0.5 有 火 炸药 粉尘 散落 的 工作 间 应 使 用 拖 布 拖 洗 地 面 ,并 应 
设置 洗 拖 布 用 水 池 。 
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11 供暖 .通风 和 空气 调节 


11.1 一 般 规 定 


11.1.1 民用 爆炸 物品 工程 建设 的 供暖 .通风 和 空气 调节 设计 除 

应 符合 本 章 规定 外 . 尚 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》 

GB 50016 和 《工业 建筑 供暖 通风 与 空气 调节 设计 规范 》GB 50019 

等 的 规定 。 

11.1.2 除 应 符合 本 竟 规 定 外 ,电气 危险 场所 的 通风 .空调 设备 的 
选用 尚 应 符合 本 标准 第 12. 2 节 的 规定 

11.1.3 当 产 品 技术 条 件 有 特殊 规定 时 、 危险 性 建筑 物 室内 空 

的 温度 和 相对 湿度 ,可 按 产品 的 技术 条 件 确定 。 


11.2 供 he 


11.2.1 危险 性 建筑 物 应 采用 热风 或 散热 器 供暖 ,严禁 采用 明火 
供暖 。 当 采用 散热 器 供暖 时 ,供暖 热 媒 应 符合 下 列 规定 : 

1 对 于 散发 有 燃烧 爆炸 危险 性 粉 侍 或 气体 的 建筑 物 ,其 供暖 
热 媒 应 采用 不 高 于 90C 的 热 水 ; 

2 ”对 于 不 散发 有 燃烧 爆炸 危险 性 粉尘 或 气体 的 建筑 物 , 其 供 
暖 热 媒 应 采用 不 高 于 10C 的 热 水 或 压力 不 大 于 0. 05MPa 的 饱 
和 蒸汽 。 

11.2.2 散发 有 燃烧 爆炸 危险 性 粉尘 或 气体 的 危险 性 建筑 物 供暖 
系统 的 设计 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 散热 需 应 采用 光 面 管 或 其 他 易于 擦洗 的 散热 器 ,不 应 采用 
带 肋 片 的 散热 器 ; 

2 散热 器 和 供暖 管道 的 外 表面 应 涂 以 易于 识别 有 爆炸 危险 
性 粉尘 颜色 的 油漆 ; 
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3 散热 器 外 表面 距 墙 面 不 应 小 于 60mm, 距 地 面 不 宜 小 于 
100mm, BABE A hi it FE BE $B 

4 抗 爆 间 室 的 散热 器 ,不 应 设 在 泄 爆 面 ;供暖 干 管 不 应 穿 过 
抗 爆 间 室 的 墙 和 在 抗 爆 屏 院 架空 敷设 . 抗 爆 间 室 内 的 散热 器 支管 
上 的 立 门 应 设 在 操作 走廊 内 ; 

5 供暖 管道 不 应 设 在 地 沟 内 ; 当 在 过 门 地 沟 内 设置 供暖 管道 
时 ,应 对 地 沟 采 取 密 闭 措施 ; 

6 蒸汽 .高 温水 管道 的 人 口 装 置 和 换 热 装置 不 应 设 在 危险 工 
作 间 内 。 
11.2.3 当 采 用 电热 锅炉 作为 热源 , 且 电 蒸汽 锅炉 额定 蒸发 量 不 
大 于 lt/h, 或 电热 水 锅炉 额定 热 功 率 不 大 于 0.7MW 时 ,电热 锅炉 
可 贴 邻 危险 品 厂房 布置 ,并 应 布置 在 危险 品 厂房 较 安 全 的 一 端 ,与 
和 危险 工作 间 用 防火 墙 隔 离 。 电 热 锅炉 间 应 设 单独 的 外 开门 、 窗 。 


11.3 通风 和 空气 调节 


11.3.1 散发 有 燃烧 爆炸 危险 性 粉尘 或 气体 的 危险 性 建筑 物 的 机 
械 排 风 系 统 设计 ,应 符合 下 列 规定 : 

1 排 风口 位 置 和 和 人口 风速 的 确定 应 可 有 效 地 排除 有 燃烧 爆 
炸 危 险 性 粉尘 或 气体 ; 

2 含有 燃烧 爆炸 危险 性 粉尘 的 空气 应 经 净化 处 理 后 再 排 至 
大 气 ; 

3 ”散发 有 燃烧 爆炸 危险 性 粉尘 的 生产 设备 或 生产 工序 的 局 
部 排 风 系 统 . 宜 采用 湿 法 除尘 器 , 且 应 置 于 局 部 排 风 系 统 的 负 压 段 
上 ; 

4 水 平 风 管 内 的 风速 应 按 有 燃烧 爆炸 危险 性 粉尘 不 在 风 管 
内 沉积 的 原则 确定 , 风 管 应 设 有 坡度 ; 

5 排除 燃烧 爆炸 危险 性 粉尘 或 气体 的 局 部 排 风 系统 ,应 按 每 
个 危险 工作 间 分 别 设置 ; 排 风 管道 不 宜 穿 过 与 本 排 风 系统 无 关 的 
房间 ; 排 侍 系统 不 应 与 排 气 系统 合用 同一 系统 ;对 于 危险 性 大 的 生 
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产 设 备 的 局 部 排 风 系统 应 按 每 台 生 产 设 备 单独 设置 ; 

6 排 风 管道 不 宜 设 在 地 沟 或 吊顶 内 .也 不 应 利用 建筑 物 的 构 
件 作 为 排 风 管 道 ; 

7 排 风 管道 或 设备 内 若 可 能 沉积 有 燃烧 爆炸 危险 性 粉尘 时 、 
应 设置 清扫 孔 .冲洗 接管 等 清理 装置 ,需要 冲洗 的 风 管 应 设 有 不 小 
于 1% WE. 
11.3.2 危险 性 建筑 物 的 通风 和 空气 调节 系统 设置 ,应 符合 下 列 
规定 : 

1 散发 有 燃烧 爆炸 危险 性 粉尘 或 气体 的 危险 性 建筑 物 的 通 
风 和 空气 调节 系统 应 采用 直流 式 , 其 送 风 机 和 空气 调节 机 的 出 口 


应 装 止 回 阀 ; 
2 直流 式 空调 系统 不 应 与 可 回 风 的 空气 调节 系统 合用 同一 
系统 。 


11.3.3 ”散发 有 燃烧 爆炸 危险 性 粉尘 或 气体 的 危险 性 建筑 物 的 通 
风 设 备 及 阀门 的 选 型 ,应 符合 下 列 规定 ， 

1 送 风 系统 的 送 风干 管 上 设置 止 回 阀 时 ,设置 在 通风 机 房 内 
的 通风 机 可 采用 非 防爆 型 ; 

2 ”有 燃烧 爆炸 危险 性 粉尘 或 气体 的 排 风 系统 的 风机 及 电机 
应 采用 防爆 型 , 且 电 机 和 风机 应 直 联 ; 

3 置 于 湿式 除尘 器 后 的 排 风机 应 采用 防爆 型 ; 

4 通风 .空气 调节 风 管 上 的 调节 阔 应 采用 防爆 型 ; 

5 穿越 有 防火 要 求 的 隔 墙 的 风 管 ,应 在 隔 墙 处 设置 防火 阔 。 
11.3.4 危险 性 建筑 物 内 的 通风 机 室 及 空气 调节 机 室 均 应 单独 设 
置 . 该 室 的 门窗 不 应 与 危险 工作 间 相 通 , 且 应 设置 单独 的 外 门 。 
11.3.5 各 抗 爆 间 室 之 间 、 抗 爆 间 室 与 其 他 工作 间 及 操作 走廊 之 
间 不 应 有 风 管 .风口 相连 通 。 

11.3.6 散发 有 燃烧 爆炸 危险 性 粉尘 或 气体 的 危险 性 建筑 物 的 通 
风 和 空气 调节 系统 的 风 管 宜 采 用 圆 形 风 管 ,并 应 架空 甫 设 。 风 管 
涂 漆 颜 色 与 燃烧 爆炸 危险 性 粉尘 的 颜色 应 易于 分 辨 。 
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11.3.7 危险 性 建筑 物 中 通风 、 空 调 系统 的 风 管 及 其 保温 材料 应 
采用 非 燃烧 材料 。 

11.3.8 覆土 库 宜 采 用 自然 通风 , 当 采 用 机 械 通风 时 .机械 通 风 系 
统 应 采用 直流 式 ,其 设置 应 按 第 11. 3 节 要 求 执行 。 
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12 电 ai 


12.1 电气 危险 场所 分 类 


12.1.1 电气 危险 场所 类 别 的 划分 应 符合 下 列 规定 : 
1 F0 类 :经 常 或 长 期 存在 能 形成 爆炸 危险 的 火药 .炸药 及 其 
粉尘 的 危险 场所 ; 
2 Fl 类 :在 正常 运行 时 可 能 形成 爆炸 危险 的 火药 .炸药 及 其 
粉尘 的 危险 场所 ; 
3 F2 类 : 在 正常 运行 时 能 形成 火灾 危险 .而 爆炸 危险 性 极 
小 的 火药 .炸药 .氧化剂 及 其 粉尘 的 危险 场所 ; 
4 电气 危险 场所 均 以 工作 间 ( 或 建筑 物 ) 为 单位 ; 
5 危险 工作 间 ( 或 建筑 物 ) 的 电气 危险 场所 类 别 及 防 雷 类 别 
应 符合 表 12. 1. 1-1 的 规定 ,危险 品 库房 和 仓库 的 电气 危险 场所 类 
别 及 防 雷 类 别 应 符合 表 12. 1. 1-2 的 规定 。 
表 12. 1. 1-1 危险 工作 间 { 或 建筑 物 ) 的 电气 危险 场所 类 别 
及 防 雷 类 别 
危险 工作 间 ( 或 建筑 物 ) 内 fem | 防震 
生产 工序 的 名 称 场所 类 别 
工业 炸药 及 其 制品 
Bb SBE} TE. BB BR ACRE BB BBB I 
eee CHR Ee | 化 . 混 药 ” RP . 凉 药 RS R 
硝酸 铵 粉碎 .十 燥 ,废水 处 理 


危险 品名 称 

















4 
, ci 3 EF 药 a cal ae =H x 
粉 状 镇 油 类 炸药 ay ow bey RA OHH A 


( 含 膨化 硝 镇 炸药 、 
HE Ge EDS , 
BREIE. |p oa yma TAR EN BK 
RRE. | foe 
pa mpi ite egg | TUTE 


25 AL 
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续 表 12. 1. 1-1 


危险 工作 间 《 或 建筑 物 ) 内 
序号 | 危险 品名 称 


工业 炸药 及 其 制品 








BFL PLR Ek 


油 炸 药 ie 25° ,包装 





混 药 ,包装 
MERDE .干燥 





硝酸 甲 腕 制造 .浓缩 和 储存 、 混 药 ”、 
WRAY A. LR 





梯 恩 梯 粉 健 . 炸 药 熔 药 、 混 药 "、 凉 
药 ,包装 

硝酸 铵 粉碎 

制 粉 . 装 药 ,包装 

乳化 ， 





硝酸 乌 粉 碎 .溶解 ,硝酸 钠 粉 碎 、 溶 
解 .硝酸 饶 水 溶液 储存 , 油 相 制备 





乳化 " .乳化 基质 冷却 . 敏 化 . 敏 化 后 
的 保温 ( 凉 药 ) . 装 药 . 药 卷 冷 却 .包装 


硝酸 铵 粉碎 .溶解 .硝酸 钠 粉 碎 、 溶 
解 ,硝酸 贸 水 溶液 储存 , 油 相 制备 


25° . 混 药 、 装 药 、 凉 药 、 退 模 、 检 
验 ,包装 、 暂 存 








炸药 准备 、 炊 混 药 " 、 装 药 ”、 压 药 .党 


震源 药 柱 本 
药 . 钻 孔 .装配 ,检验 、 装 箱 
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续 表 12.1. 1-1 
sede hes 危险 工作 间 ( 或 建筑 物 ) 内 电气 危险 | YE 
生产 工序 的 名 称 场所 类 别 | 类 别 


黑 索 今 或 太 安 的 造 粒 . 干 燥 . 筛 选 ”、 





Rl ,过 滤 ) . 暂 存 .分 盘 


二 硝 基 重 氮 酚 的 干燥 D ii 











Fl 
TITTET 
FI 
TERECA ee TREN 
a ama : | É i 
TRA KEF 药 ii i AE 
管 、 导 爆 管 雷 | 基础 雷管 装 药 '、. 压 药 . 暂 存 Fl 
ee ee 雷管 检验 .包装 . 装 箱 . 暂 存 
征管 检验 .包装 RM, 
雷管 MR zs F1 
Fl 
引火 元 件 制造 Fl 
Fl 
+2 


=. HE AC Le OHR ER, A pa fe 
FESO RR | axe ma aR eT rn | — 
引火 药 头 用 和 延期 药 用 的 引火 药剂 
制造 





延期 药 混合 GER EMR UES IEE 
ff tf. REDE HEIN) AE HA a 
起 爆 药 废水 处 理 


TMB KT ih 
炸药 的 筛选 .混合 .于 焊 . 暂 存 


检 组 批 . 包 装 
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续 表 12.1. 1-1 


危险 工作 间 ( 或 建筑 物 ) 内 电气 危险 | Bia 
生产 工序 的 名 称 场所 类 别 | 类 别 


Toh #8 HE K T. ii 
导 爆 索性 能 测试 
炸药 的 粉碎 .干燥 . 凉 药 UT HE TEL 
塑料 导 爆 管 学 爆 药 暂 存 
塑料 导 爆 管制 造 .检验 .组 批 、 包 装 
EEDEN 
CEET 
HH AC SP SH RR Be a ET 














oe 选 、. 烘 十 、 称 量 、 供 温 ) 





FL aM ALG 











成 品 试验 
Be HE Ak 


装配 ( 含 焊 封 EE LRR RE 
KEVERS De BIA) .检验 ,包装 





海上 救生 烟火 信和 号 
烟火 药 的 配药 GRZ A y 
装配 .产品 试验 .成 品 检验 
增 雨 防 鬼 火箭 阐 
点 火药 制造 .点 火器 装 药 装配 .功能 
纲 剂 的 混 药 .功能 药剂 播 撤 装置 的 装 
药 .装配 HEE Fa eo EE EL ASE PL fe 
成 品 装配 ME HAR 


引火 药 配 制 .引火 药 头 制造 
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续 表 12.1. 1-1 


ag 危险 工作 间 ( 或 建筑 物 ) 内 电气 危险 | Wi 
序号 危险 唱 名 称 ce 
生产 工序 的 名 称 场所 类 别 | 类 别 


火药 、 炸 药 及 上 其 制品 
理化 分 析 


注 :1 雷管 制造 中 其 他 药剂 ( 单 组 分 或 多 组 分 药剂 ) 的 作用 与 起 爆 药 相 类 和 似 者 . 睦 

电气 危险 场所 类 别 应 按 表 内 起 爆 药 类 确定 、 

2 同 :危险 工作 问 内 生产 工序 出 现 不 同 电气 危险 场所 类 别 时 ,危险 工作 间 的 
电气 人 危险 场所 类 别 取 高 者 。 

3 危险 品 中 转 站 从 的 电气 危险 场所 为 Fl 类 . 防 替 类 别 为 -类 。 

4 ”和 危险 师 性 能 试验 塔 ( 钠 ) 试 验 准 备 问 的 电气 危险 场所 为 Fl 类 , 防 训 类别 为 
as 

5 RPH" x* ”的 生产 工序 为 24h Be RI RETF, 
表 12.1.1-2 危险 品 库房 和 仓库 的 电气 危险 场所 类 别 

及 防 雷 类 别 








危险 咒 库 房 ,仓库 名 称 ed 

TESES 

RRO KE RUES HE ERN EORR, 

压制 ) ,起 爆 具 .震源 药 柱 

PRE BUT Se B GID AE EZ EIR ENAS EFU CA I fE 

fi BA KE 2G PE eih KiE 25. BT KE 2 ST EA k wi 

KEZD) SLUR BEKEA RAH ARM Z A HEHE 2 
HARMED ARI CME 2 GIAK RK TAE 











胶 状 乳化 炸药 








硝酸 铵 ( 含 硝 酸 镁 水 溶液 ) .硝酸 钠 








小 粒 发 射 药 (271 樟 等 .水 含量 不 小 于 12H) . 单 基 发 
射 药 ( 水 含量 不 小 于 12 听 )、 双 基 发 射 药 (水 含量 不 小 于 
12%) 








续 表 12. 1. 1-2 


电气 危险 


危险 品 库房 、 名 称 
A 场所 类 别 








工业 和 雷管 ( 含 电 雷管 .数码 电子 需 管 . 磁 电 需 管 . 导 爆 
管 雷管 .地震 勘 探 电 雷管 等 ) .基础 雷管 . 继 爆 管 


FO 
Fl 
F2 
Fl 
FO 
F2 








起 爆 药 .点 火 续 .引火 药 . 导 爆 药 Fo | 


延期 药 、 延 期 元 件 
E 
E 








TEKAM 
推进 剂 及 其 制品 
注 ; 徐 十 库 门 斗 内 的 电气 危险 场所 为 Fl 类 .防震 类 别 为 一 类 。 
12.1.2 与 电气 危险 场所 用 非 燃烧 体 密实 墙 隔 开 ,和 且 有 门 相 通 , 本 
身 虽 无 危险 品 , 但 因 有 危险 品 侵入 而 具有 危险 性 的 工作 间 , 当 门 除 
在 有 人 出 入 时 打开 外 ,其 余 时 间 均 处 于 关闭 状态 ,该 工作 间 的 电气 
危险 场所 类 别 可 按 表 12. 1.2 确定 ; 当 门 经 常 处 于 敞开 状态 时 ,该 
工作 间 的 电气 危险 场所 类 别 应 与 毗邻 电气 危险 场所 的 类 别 相 同 。 
表 12. 1.2 相 毗 邻 的 电气 危险 场所 类 别 
电气 危险 场所 用 -- 道 有 门 的 密实 填 用 两 道 有 门 的 密实 墙 通过 走廊 
隔 开 的 电气 危险 场所 类 别 隔 开 的 电气 危险 场所 类 别 

















l 
2 控制 室 .仪表 室 位 置 的 确定 应 符合 自动 控制 部 分 有 关 规 定 。 
3 隐 墙 上 除 设 门 外 . 无 其 他 孔洞 。 


12.1.3 为 Fo 类 电气 危险 场所 服务 的 排 风 室 ,其 电气 危险 场所 
为 Fl 类。 为 Fl 类 和 F2 类 电气 危险 场所 服务 的 排 风 室 , 其 电气 
危险 场所 与 所 服务 的 电气 危险 所 类 别 相 同 。 

12.1.4 为 电气 危险 场所 服务 的 送 风 室 , 当 通 往 电气 危险 场所 的 
送 风 管 能 阻止 火 炸 药粉 和 尘 或 爆炸 性 气体 回 到 送 风 室 时 .为 非 电 气 
危险 场所 。 

12.1.5 电气 危险 场所 同时 存在 火药 、 炸 药 和 易 燃 液体 时 , 除 应 符 
合 本 标准 的 规定 外 , 尚 应 符合 现行 国家 标准 《爆炸 危险 环境 电力 装 
置 设 计 规 范 》GB 50058 的 规定 。 

12.1.6 运输 危险 品 的 封闭 式 通 廊 的 电气 危险 场所 、 防 雷 类 别 与 
所 连接 的 危险 性 建筑 物 较 高 危险 者 相同 。 运 输 危 险 品 的 敞开 式 或 
半 敞 开 式 通 廊 的 电气 危险 场所 为 2 类 , 防 雷 类 别 为 二 类 。 
12.1.7 火 炸 药 存 药 量 不 大 于 20g 且 放 在 封闭 容器 内 或 在 排 风 柜 
内 操作 ,不 可 能 由 于 电气 原因 而 引起 爆炸 事故 的 工作 间 ,可 划 为 非 
电气 危险 场所 。 


12.2 电气 设备 


12.2.1 电气 危险 场所 电气 设备 设置 应 符合 下 列 规定 : 

1 正常 运行 时 可 能 发 生火 花 和 产生 高 温 的 电气 设备 Be 
在 非 危 险 场所 或 危险 性 较 小 的 场所 ; 

2 防爆 电气 设备 必须 是 符合 现行 国家 标准 ,并 由 国家 认可 检 
验 机 构 鉴 定 合格 的 防爆 电气 设备 ; 

3 不 应 安装 .使 用 无 线 电 遥控 设备 和 无 线 电 通信 设备 ,以 及 
未 经 安全 论证 的 基于 射频 识别 (RFID) 技 术 的 产品 ; 

4 有 过 负载 可 能 的 电气 设备 应 符合 现行 国家 标准 《通用 用 电 
设备 配 电 设计 规范 》GB 50055 的 规定 ; 

5 配 线 接线 盒 RES SFA MRM SRB 
所 的 电气 设备 防爆 等 级 相同 ; 

6 电气 设备 最 高 人 多 许 表 面 温度 应 适当 低 于 危险 品 最 低 引 燃 
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温度 ,电气 设备 最 高 表面 温度 举例 见 附录 Di; 
7 电气 设备 保护 级 别 (EPL) 的 选择 应 符合 表 12. 2. 1-1 的 规 


R 12. 2. 1-1 电气 设备 保护 级 别 {EPL) 的 选择 


电气 设备 保护 级 别 (EPL) 


Da 


Da 或 Db 


Da, Db 或 De 
















8 电气 设备 保护 级 别 (EPL) 与 电气 设备 防爆 结构 的 关系 应 
符合 表 12. 2, 1-2 的 规定 ; 
表 12. 2. 1-2 电气 设备 保护 级 别 (EPL) 与 电气 设备 防爆 结构 的 关系 


电气 设备 保护 级 别 (EPL) 电气 设备 防爆 结 检 防爆 形式 








续 表 12. 2. 1-2 


电气 设备 保护 级 别 (EPL) 电气 设备 防爆 结构 防爆 形式 


pe a 
( 




















9 电气 设备 除 应 按 电 气 危险 场所 选 型 外 , 尚 应 符合 安装 场所 
的 其 他 环境 条 件 要 求 。 

12.2.2 生产 时 严禁 工作 人 员 入 内 的 危险 工作 间 ,其 用 电 设备 的 
控制 按钮 应 安装 在 危险 工作 间 外 ,并 应 与 门 联 锁 , 门 关闭 后 ,用 电 
设备 才能 启动 。 

12.2.3 FO 类 电气 危险 场所 电气 设备 选择 应 符合 下 列 规定 : 

1 FO 类 电气 危险 场所 内 不 应 安装 电气 设备 , 当 工 艺 确 有 必 
要 安装 控制 按钮 .检测 仪表 及 固定 监视 设备 (不 含 黑 火药 危险 场 
所 ) 时 ,应 采用 可 燃 性 粉尘 环境 用 电气 设备 DIP A21 或 DIP B21 
型 (IP65 级 )、 爆 炸 性 粉尘 环境 用 电气 设备 Ex C 的 iD, mD, tD 
型 ,设备 最 高 表面 温度 不 应 超过 100°C ; 

2 FO 类 电气 危险 场所 电气 照明 应 采用 安装 在 窗外 的 可 燃 性 
粉尘 环境 用 电气 设备 DIP A21 或 DIP B21 型 (IP65 级 ) .爆炸 性 粉 
尘 环境 用 电气 设备 Ex C 的 tD 型 灯具 ,设备 最 高 表面 温度 不 应 
超过 135C ,安装 灯具 的 窗户 为 不 可 开启 的 固定 窗 。 门 灯 及 安装 
在 墙 外 侧 的 开关 、 配 电 箱 等 选 型 应 与 灯具 相同 。 

12.2.4 Fl 类 电气 危险 场所 电气 设备 选择 应 符合 下 列 规定 : 
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1 Fl 类 电气 危险 场所 电气 设备 应 采用 可 燃 性 粉尘 环境 用 电 
气 设备 DIP A21 或 DIP B21 型 (IP65 级 ) .爆炸 性 气体 环境 用 电气 
设备 Ex BM d、e( 仅 限于 灯具 及 控制 按钮 ) .ib、 爆 炸 性 粉尘 环 境 
用 电气 设备 Exfl C 的 iD.mD.tD、pD 型 ，; 

2 门 灯 及 安装 在 墙 外 侧 的 开关 应 采用 可 燃 性 粉尘 环境 用 电 
气 设备 DIP A22 或 DIP B22 型 (IP54 级 ) .爆炸 性 粉尘 环境 用 电气 
设备 Ex] C 的 tD 型 ; 

3 电气 危险 场所 不 宜 安 装 移动 设备 用 的 接 插 装 置 ; 当 确 需 设 
前 时 .应 选择 插座 与 插销 带 联 锁 保 护 装 置 的 产品 ,满足 断 电 后 插销 
才能 捅 人 或 拔 出 的 要 求 ; 

4 当 采 用 非 防 爆 电 气 设 备 隔 墙 传 动 时 ,应 符合 下 列 规定 

1) 由 生产 工艺 确定 电气 设备 隔 墙 传动 的 工作 间 ; 
2) 安 装 电气 设备 的 工作 间 应 采用 密实 防火 墙 与 电气 危险 场 
所 隔 开 , 隔 墙 上 不 应 设 门 、 窗 ; 
3) 传 动 轴 通 过 隔 墙 处 应 采用 填料 函 密封 或 有 同等 效果 的 密 
封 措施 ; 
4) 安 装 电 气 设备 工作 间 的 门 应 通 向 室外 或 非 危险 场所 ， 
应 癌 室 外 、 非 危险 场所 开启 。 
12.2.5 F2 类 电气 危险 场所 电气 设备 、 门 灯 及 开关 的 选 型 均 应 采 
用 可 燃 性 粉尘 环境 用 电气 设备 DIP A22 或 DIP B22 型 (IP54 级 )、 
爆炸 性 粉尘 环境 用 电气 设备 ExT C 的 iD. mD, tD, pD W, 


12.3 室内 电气 线路 


12. 3.1 电气 危险 场所 电气 线路 应 符合 下 列 规定 : 

1 和 危险 性 建筑 物 低压 配 电 线路 的 保护 应 符合 现行 国家 标准 
《低压 配 电 设计 规范 》GB 50054 的 规定 ; 

2 插座 回路 上 应 设置 额定 动作 电流 不 大 于 30mA 瞬时 切断 
电路 的 漏电 保护 器 ; 

3 应 采用 阻 燃 型 铜 芯 绝 缘 电 线 或 阻 燃 型 铜 芯 金属 铠 装 电缆 ， 
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的 额定 电压 及 Uo/U 均 不 应 低 于 工作 电压 ;中 性 线 及 保护 线 的 额 
定 电压 应 与 相 线 相同 ,并 应 在 同一 护 套 或 钢管 内 敷设 ; 

4 不 应 采用 绝缘 电线 明 甫 或 穿 塑料 管 表 设 。 当 采用 绝缘 电 
线 歼 设 时 ,应 穿 钢管 保护 。 

12.3.2 当 电 气 危 险 场所 采用 电 比 时 , 除 照明 分 支线 路 外 ,电缆 不 
应 有 分 支 或 中 间接 头 。 电 绕 宜 架空 或 沿 桥 架 王 ,电缆 桥架 应 选用 
金属 封闭 型 。 电 线 进 入 防爆 电气 设备 时 ,应 装 设 相 适 应 的 密封 装 
轩 。 电 缆 不 宜 数 设 在 电缆 沟 内 , 当 甫 设 在 电线 沟 内 时 ,应 采用 防止 
水 或 火 炸 药粉 侍 进入 沟 内 的 措施 ,在 过 路 处 应 设 隔 板 .并 对 孔洞 严 
密封 墙 ，。 

12.3.3 电气 危险 场所 有 来 用 绝缘 电线 穿 钢管 敷设 时 宜 明 甫 ,上 且 应 
符合 下 列 规 定 : 

1 应 采用 公称 直径 不 小 于 15mm 的 镀 锌 焊接 钢管 ,钢管 问 
应 采用 螺纹 连接 .钢管 螺纹 旋 合 不 应 少 于 5 扣 , 在 有 剧烈 振动 的 场 
所 .应 设防 松 装置 ; 

2 线路 进入 防爆 电气 设备 时 ,应 装 设 相 适应 的 密封 装置 。 
12.3.4 FO 类 电气 危险 场所 电气 线路 设置 应 符合 下 列 规 定 : 

1 Fo 类 电气 危险 场所 内 不 应 敷设 电力 及 照明 线路 。 在 确 有 
必要 时 ,可 数 设 该 危险 工作 间 使 用 的 控制 按钮 .检测 仪表 及 视频 线 
路 。 灯 具 等 安装 在 窗外 的 电气 线路 应 采用 忆 线 截面 不 小 于 
2. 5mm 的 钢 必 绝缘 导线 穿 镀 锋 焊接 钢管 或 铜 芯 金 属 铠 装 电费 敷 
i 

2 RAF ME B BY ea ,接线 盒 的 选 型 应 与 电气 设备 ( 检 
测 仪表 ) 的 防爆 等 级 一 致 。 铠 装 电缆 与 设备 连接 处 应 采用 铠 装 电 
缆 密 封 接头 。 

12.3.5 Fl 类 电气 危险 场所 电气 线路 设置 应 符合 下 列 规 定 : 

1 电线 或 电缆 的 世 线 截面 应 符合 表 12. 3. 5 的 规定 : 
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表 12.3.5 电线 或 电缆 的 芯 线 截面 选择 


所 线 / 电 缆 芯 线 允 许 最 小 截面 (mm ) 





控制 











注 ; 保 护 线 截面 选择 应 符合 有 大 规 范 的 规定 。 

2 除 引 至 1kV 以 下 的 单 台 鼠 乱 型 感应 电动 机 供电 回路 . 电 
线 或 电缆 芯 线 截面 长 期 允许 的 载 流 芋 不 应 小 于 电动 机 额定 电流 的 
1. 25 倍 外 ,导体 允许 持续 载 流 其 人 
ise erat 
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标准 第 12. 2. 1 条 第 5 款 的 规定 ; 

4 ”移动 电缆 应 采用 改线 截面 不 小 于 2. 5mm 的 重型 橡 套 电 
12.3.6 F2 类 电气 危险 场所 电气 线路 设置 应 符合 下 列 规定 : 

1 电线 或 电缆 的 必 线 截面 选择 应 符合 本 标准 表 12. 3.5 的 规 
定 ; 

2 电线 或 电线 截面 的 选择 应 符合 本 标准 第 12. 3. 5 条 第 2 款 
的 规定 ; 

3 移动 电缆 应 采用 世 线 截面 不 小 于 1. 5mm 的 中 型 橡 套 电 
Bi o 


12.4 & BA 


12.4.1 建筑 照明 设计 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 照明 设计 标准 》 
GB 50034 的 规定 。 
12.4.2 危险 品 厂房 中 主要 工作 间 的 照度 标准 值 不 应 低 于 


1501x; 辅 助 工 作 间 照度 标准 值 不 应 低 于 100 lx; 理 化 室 、 试 验 间 、 
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控制 室 ,监控 室 ,监控 中 心 的 照度 标准 值 不 应 低 于 300 lx; 和 危险 品 
库房 、 仓 库 及 运输 通 廊 的 照度 标准 值 不 应 低 于 50 1x; ii AB PR A M 
照度 标准 值 不 应 低 于 1 Ix。 和 危险 品 生产 区 及 总 仓库 区 内 运输 道路 
照明 的 照度 标准 值 不 应 低 于 5 lx。 

12.4.3 和 危险 蜗 广 房 内 的 主要 危险 工作 间 .主要 通道 应 设置 应 急 
照明 .应 急电 源 供 电 时 间 不 应 少 于 0. Sh 

12.4.4 应 急 照 明 照度 标准 值 不 应 低 于 该 场所 一 般 照 明 照 度 慰 准 
值 的 10%, 


12.5 20kV 及 以 下 变 ( 配 ) 电 所 和 配 电 室 


12.5.1 生产 过 程 中 工艺 要 求 不 能 中 断 供 电 的 用 电 负 荷 应 为 二 
级 .其 他 生产 用 电 负 入 为 二 级 。 自 动 控制 系统 、 消 防水 床 、 火 灾 下 
动 报警 系统 .视频 监控 系统 .定员 监控 系统 .安全 防范 系统 应 设 简 
应 急电 源 。 应 急电 源 设 计 应 符合 现行 国家 标准 《4 供 配 电 系统 设计 
规范 》GB 50052 的 规定 ， 
12.5.2 和 危险 品 生产 区 的 总 配 电 所 .总 变 电 所 应 为 独立 变 电 所 。 
危险 品 总 仓库 区 的 变 电 所 可 为 独立 变 电 所 . 杆 上 变 电 所 或 户外 预 
闭 式 变电站 ,可 附 建 于 非 危 险 性 建筑 物 。 
12.5.3 变 电 所 设计 除 应 符合 本 标准 本 节 的 规定 外 . 尚 应 符合 现 
行 国家 标准 《20kV 及 以 下 变 电 所 设计 规范 》GB 50053 的 规定 。 
12.5.4 分 变 电 所 不 应 附 建 于 1. 1 级 危险 品 厂 房 。 当 采用 十 式 变 
压 右 .无 油 型 设备 . 且 仅 为 本 厂房 服务 时 ,可 附 建 于 1.1 级 危险 品 
厂房 ,并 应 符合 下 列 规定 : 

1 变 电 所 应 为 户 内 式 , 变 电 所 的 电压 不 应 高 于 20kV; 

2 变 电 所 应 布置 在 厂房 较 安 全 的 一 端 ,与 电气 危险 场所 相 紫 
邻 的 隔 墙 应 为 密实 防火 墙 , 且 隔 墙 上 不 应 设 门 、 窗 和 和 孔洞; 

3 变压器 室 及 高 .低压 配 电 室 的 门 . 窗 应 设 在 外 墙 上 , 且 门 应 
向 室外 天启; | 

4 与 变 电 所 无 关 的 管线 不 应 通过 变 电 所 。 
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12.5.5 分 变 电 所 附 建 于 1.2 级 、1.3 级 、1.4 级 危险 品 厂房 时 ,应 
符合 本 标准 第 12. 5. 4 条 第 1 款 ~ 第 4 款 的 规定 。 当 条 件 受 限时 、 
在 满足 内 部 距离 的 条 件 下 ,也 可 采用 户外 预 装 式 变电站 。 

12.5.6 配 电 室 ( 含 电 气 室 . 电 加 热 间 .电机 间 .电源 室 ) 可 附 建 于 
危险 性 建筑 物 内 ,并 可 在 室内 安装 非 防 爆 电气 设备 , 且 应 符合 下 列 
规定 

1 配 电 室 与 电气 危险 场所 相 毗 邻 的 隔 墙 应 为 密实 防火 墙 , 旦 
不 应 设 门 . 窗 与 电气 危险 场所 相通 ; 

2 了 配 电 室 的 门 、 窗 应 设 在 建筑 物 的 外 墙 上 ,和 且 门 应 向 室外 开 
启 ; 

3 配 电 室 不 应 通过 与 其 无 关 的 管线 ; 

4 多 层 危险 品 厂房 电源 引信 的 配 电 室 宜 设 在 一 层 , 且 不 宜 设 
在 危险 工作 间 的 正 上 方 或 正 下 方 。 

12.5.7 独立 变 电 所 变压器 低压 侧 中 性 点 的 接地 电阻 不 应 大 于 
4Q 。 附 建 于 其 他 建筑 物 的 变 电 所 .其 变压器 低压 侧 中 性 点 接地 电 
阻 应 符合 本 标准 第 12.7.7 条 的 规定 。 

12.5.8 应 和 急 柴油 发 电机 房 宜 独立 设置 ,不 应 附 建 于 危险 性 建筑 
物 。 当 条 件 受 限时 .可 附 建 于 非 危 险 性 建筑 物 ,并 应 符合 下 列 规 
jE: 

1 应 急 紫 油 发 电机 的 排 烟 口 应 朝向 安全 的 方向 , 旦 应 有 阻 火 
措施 ; 

2 应 急 柴油 发 电机 房 、 储 油 间 .阀门 间 应 按照 现行 国家 标准 
《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 的 规定 , 装 设 必要 的 检测 .报警 装 
置 和 消防 设施 。 

12.6 室外 电气 线路 
12.6.1 引入 危险 性 建筑 物 的 1kV 以 下 低压 线路 的 敷设 应 符合 
下 列 规定 : 
1 从 配 电 端 到 受 电 端 宜 全 长 采用 金属 铠 装 电缆 埋 地 敷设 ,在 
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入 户 端 应 将 电缆 的 金属 外 皮 .钢管 接 到 防 闪电 感应 的 接地 装置 上 。 
2 当 全 线 采 用 电缆 埋 地 有 困难 时 ,可 采用 钢筋 混凝土 杆 和 铁 
横 担 的 架空 线 , 并 应 使 用 一 段 金 属 铠 装 电缆 或 护 套 电缆 穿 钢 管 直 
接 埋 地 引入 ,其 埋 地 长 度 应 按 公 式 12. 6. 1 计算 , 且 不 应 小 于 15m. 
L>2 Vp (126.1) 

式 中 : 工 一 一 金属 铠 装 电缆 或 护 套 电缆 穿 钢管 埋 于 地 中 的 长 度 

(m); 
o—— 埋 电 缆 处 的 土壤 电阻 率 (Q， m). 

3 在 架空 线 与 电缆 连接 处 ,应 装 设 避 雷 器 。 避 雷 器 .电缆 金 
属 外 皮 .钢管 和 绝缘 子 铁 脚 .金具 等 应 连接 在 一 起 接地 ,其 冲击 接 
地 电阻 不 应 大 于 100. 

12.6.2 各 种 高 低压 架空 线路 不 应 跨越 危险 性 建筑 物 。 

12.6.3 危险 性 建筑 物 所 在 区 域内 的 20kV 及 以 下 的 高 压 线路 宜 
采用 电缆 埋 地 敷设 。 当 采用 架空 线路 时 ,架空 线路 的 轴线 与 1.1 
级 、1.2 级 危险 性 建筑 物 的 水 平 距 离 不 应 小 于 电 杆 档 距 的 三 分 之 
二 , 且 不 应 小 于 35m。 与 1.3 级 .1.4 级 建筑 物 的 水 平 距离 不 应 小 
于 电 杆 高 度 的 1.5 fh. 

12.6.4 1kV 以 下 架空 线路 的 轴线 与 危险 性 建筑 物 的 水 平 距 离 
不 应 小 于 电 杆 高 度 的 1.5 倍 。 


12.7 防 雷 和 接地 


12.7.1 建筑 物 的 防震 设计 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 物 防 雷 设 
计 规 范 》GB 50057 的 规定 。 危 险 性 建筑 物 防 雷 类 别 的 划分 应 符合 
本 标准 表 12. 1. 1-1, # 12.1. 1-2 的 规定 。 

12.7.2 当 电 源 采 用 TN 系统 时 ,从 危险 性 建筑 物 内 总 配 电 盘 
( 箱 ) 开 始 引出 的 配 电线 路 和 分 支线 路 必须 采用 TN-S 系统 。 
12.7.3 危险 性 建筑 物 内 电气 装 演 应 采取 等 电位 联结 。 当 总 等 电 
位 联结 不 能 满足 要 求 时 .应 采取 辅助 等 电位 联结 。 

12.7.4 在 电气 危险 场所 内 , 穿 电线 的 金属 管 .电缆 的 金属 外 皮 等 
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应 作为 辅助 接地 线 。 输 送 危 险 品 的 金属 管道 不 应 作为 接地 装置 。 
12.7.5 保护 线 截 面 选择 应 符合 现行 国家 标准 《低压 配 电 设计 规 
范 》GB 50054 的 规定 。 
12.7.6 危险 性 建筑 物 电源 引入 总 配 电 箱 处 应 安装 电 涌 保 护 器 。 
12.7.7 危险 性 建筑 物 内 电气 设备 的 工作 接地 、 保 护 接地 、 防 雷 接 
地 、 防 静电 接地 .电子 系统 接地 .屏蔽 接地 等 应 共用 接地 装置 ,接地 
电阻 值 应 满足 其 中 最 小 值 。 当 需要 接地 的 设备 多 且 分 散 时 ,应 在 
室内 装 设 构成 闭合 回路 的 接地 于 线 , 接 地 体 应 沿 建筑 物 墙 外 埋 地 
构成 闭合 回路 ,每 隔 18m 一 24m 室内 、 外 接地 干线 连接 一 次 ,连接 
不 应 少 于 2 处 。 
12.7.8 架空 金属 管道 在 进出 危险 性 建筑 物 处 ,应 与 防 内 电感 应 
的 接地 装 绾 相连 。 距 离 危 险 性 建筑 物 100m 内 的 金属 管道 应 每 隔 
25m 左 布 接地 一 次 ,其 冲击 接地 电阻 不 应 大 于 20Q0。 埋 地 或 地 沟 
内 的 金属 管道 在 进出 建筑 物 处 应 与 防 闪 电感 应 的 接地 装置 相连 。 
危险 性 建筑 物 内 歼 设 的 金属 管道 ,平行 净 距 小 于 100mm 时 ， 
应 每 隔 25m 左右 用 金属 线 跨 接 一 次 ;交叉 净 距 小 于 100mm 时 ,其 
交叉 处 应 跨 接 。 跨 接线 的 选 型 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 物 防震 
设计 规范 》GB 50057 的 规定 。 


12.8 防 # R 


12.8.1 和 危险 工作 间 中 ,设备 外 露 可 导电 部 分 或 设备 外 部 可 导电 
部 分 .金属 管道 .金属 支架 等 , 均 应 进行 直接 静电 接地 。 

12.8.2 直接 静电 接地 装置 应 与 防 闪 电感 应 .等 电位 联结 等 共用 
同一 接地 装置 。 当 单独 设置 静电 接地 装置 时 ,其 接地 电阻 值 不 应 
大 于 100Q。 人 危险 性 建筑 物 内 直接 静电 接地 线 宜 采 用 截面 不 小 于 
6mm 的 铜 导线 。 移 动 .震动 的 设备 等 不 应 采用 单 世 线 ,可 采用 铜 
12.8.3 危险 工作 间 中 不 应 或 不 宜 直 接 接 地 的 金属 设备 .装置 等 ， 
应 进行 间接 静电 接地 。 
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12.8.4 危险 工作 间 防 静电 地 面 静 电 泄 漏电 阻 值 应 按 该 工作 间 的 
危险 品 计算 能 量 分 级 , 按 现行 国家 标准 人 《 导 ( 防 ) 静 电 地 面 设 计 规 
范 》GB 50515 执行 。 

12.8.5 危险 工作 间 不 应 使 用 静电 非 导体 制作 的 工装 器 具 。 当 必 
须 使 用 这 种 工装 器 具 时 ,应 进行 处 理 , 使 其 静电 泄漏 电阻 值 符合 要 
求 。 固 定 或 移动 设备 上 有 外 露 静电 非 导电 材料 制作 的 部 件 存在 
时 ,该 部 件 的 宽度 不 应 大 于 3cm, 表 面积 不 应 大 于 100cm: 。 
12.8.6 危险 工作 间 相 对 湿度 宜 控制 在 60% 以 上 。 黑 火药 工作 
间 相 对 湿度 宜 控制 在 65% 以 上 。 当 工艺 有 特殊 要 求 时 , 按 工艺 要 
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13 ”自动 控制 和 电信 


13.1 一 般 规 定 


13.1.1 生产 线 宜 设 置 全 过 程 自动 化 控制 ,通过 计算 机 、 通 信 、 控 
制 与 信息 处 理 技术 的 结合 ,实现 生产 线 自 动 化 .连续 化 和 信息 化 。 
13.1.2 生产 .销售 企业 应 设置 安全 监控 系统 ,可 由 自动 控制 、 视 
频 监控 .门禁 式 定 员 监 控 . 火 灾 报 警 .安全 防范 等 子 系统 集成 或 组 
合 , 并 应 通过 监控 中 心 的 安全 管理 系统 实现 对 各 子 系 统 的 远 端 监 
视 。 

13.1.3 HEF .销售 企业 设置 信息 化 管理 系统 时 ,可 由 生产 管 
理 .产品 流向 和 安全 监控 等 子 系统 集成 或 组 合 , 并 应 通过 监控 中 心 
的 信息 化 管理 系统 实现 对 各 子 系统 的 管理 和 控制 。 

13.1.4 电气 危险 场所 的 分 类 .电气 危险 场所 仪表 和 设备 的 选 型 
应 符合 本 标准 第 12. 1 节 、 第 12. 2 节 的 规定 。 

13.1.5 自动 控制 .电信 设备 应 采用 符合 国家 标准 和 有 关 市 场 准 
人 制度 的 合格 产品 。 





13.2 自动 控制 


13.2.1 自动 控制 系统 由 传感器 .隔离 变 送 需 .摄像 机 .二 次 仪表 、 
现场 监控 器 、 执 行 机 构 ( 包 括 报警 器 等 ) ,视频 处 理 设备 、 计 算 机 . 传 
输 接 口 .电源 . 线 缆 .其 他 必要 设备 和 软件 等 组 成 。 系 统 设计 应 符 
合 下 列 规定 : 

1 便 件 设备 应 采用 主流 技术 和 通用 产品 ,保证 系统 满足 先进 
性 .安全 性 .可靠 性 .可 扩展 性 .可 维护 性 .开放 性 和 实时 性 的 要 求 ， 
并 应 具有 实用 性 和 灵活 性 ; 

2 操作 系统 、 数 据 库 和 编程 语言 等 软件 和 开发 十 具 应 选择 通 
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程序 控制 算法 .逻辑 控制 和 通信 等 应 用 软件 应 保证 其 功能 齐全 、 
稳定 .可靠 并 带 有 详细 的 汉字 使 用 帮助 和 操作 指南 。 

13.2.2 生产 线 的 全 过 程 自 动 控 制 系统 应 设置 生产 线 安全 监控 系 
统 ,并 应 配备 智能 化 .信息 化 数据 处 理 和 管理 单元 以 及 网 络 传输 接 
a 

13.2.3 自动 控制 系统 应 具备 实时 监控 工艺 过 程 参数 和 安全 相关 
参数 ,故障 自 诊 断 报 警 和 处 置 ,联动 控制 以 及 自动 记录 等 功能 ,并 
应 符合 下 列 规定 : 

1 生产 过 程 中 , 当 工 艺 参 数 、 安 全 相关 参数 超过 某 一 限 值 能 
引起 爆炸 、 燃 烧 等 危险 时 ,应 根据 要 求 设置 反映 上 述 参 数 变化 的 信 
号 报警 系统 、 自 动 停机 、 消 防 南 淋 等 安全 联 锁 装 置 ;安全 联 锁 控制 
系统 应 设置 自动 工作 制 和 手动 工作 制 ; 

2 生产 过 程 中 , 当 突 然 发 生 停 气 、 停 汽 、 停 水 、 停 电 引 起 爆炸 
燃烧 危险 时 ,应 设 反 映 其 参数 的 预警 信号 或 自动 联 锁 控 制 装 置 ; 

3 对 开 、 停 车 有 顺序 要 求 的 生产 过 程 应 设置 联 锁 控 制 装 置 。 
13.2.4 月 动 控制 系统 的 设置 尚 应 符合 下 列 规 定 : 

1 安全 相关 参数 异常 时 ,故障 自动 诊断 系统 应 立刻 做 出 反应 
Vf SE .保护 .提供 原因 分 析 和 处 置 建议 ,并 应 及 时 识别 错误 报警 
信和 号; 

2 对 0 类 专用 设备 用 电动 机 的 启动 次 数 和 启动 间隔 时 间 应 
具有 安全 预警 和 保护 措施 ; 

3 应 对 生产 运行 状况 .自动 报警 信息 进行 记录 

4 存储 信息 的 保存 时 间 不 应 少 于 90d; 

5 应 具有 报表 .打印 .数据 备份 .人 机 对 话 .管理 与 设置 等 功 
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6 发 生 紧急 情况 时 应 手动 和 自动 控制 全 线 停机 。 
13.2.5 接触 物料 的 信号 采集 设备 ,应 选择 与 工艺 介质 相 容 的 材 
质 和 选用 灵敏 度 、 可 靠 性 满足 工艺 要 求 的 设备 ,其 安装 位 置 应 保证 
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采集 信号 的 准确 和 安全 。 

13.2.6 自动 控制 系统 应 设置 UPS 应 急电 源 .供电 时 间 不 应 少 于 
0. 5h, 

13.2.7 自动 控制 系统 中 执行 机 构 的 形式 及 调节 器 正 反 作用 的 选 
择 ,应 使 组 成 的 自动 控制 系统 在 突然 停电 、 停 气 时 ,满足 安全 要 求 。 
13.2.8 电气 危险 场所 内 的 控制 或 检测 信号 线路 设置 应 符合 下 列 


1 采用 额定 电压 不 低 于 于 作 电压 的 阻 燃 铜 芯 绝 缘 电 线 和 电 
缆 . 其 世 线 截面 选择 应 符合 本 标准 表 12. 3.5 的 规定 ; 当 采 用 多 心 
时 ,此 必 线 截面 不 宜 小 于 1. 0mm ; 

2 Heise fe F0 类 、F1 类 电气 危险 场所 的 控制 或 检测 信号 电线 
宜 采 用 饱 装 电 比 。 当 采用 非 钠 装 电缆 或 电线 数 设 时 ,应 穿 镀 锌 焊 
接 钢 管 保护 或 沿 金 属 封 闭 式 桥架 敷设 ; 

3 仪表、 接线 盒 ( 箱 ) .分 线 盒 ( 箱 ) 等 进出 孔 的 密封 应 符合 防 

4 本 质 安全 线路 的 长 度 和 歼 设 形式 应 符合 本 质 安全 型 仪表 
和 关联 电气 设备 的 本 质 安全 特性 要 求 。 
13.2.9 引信 危险 性 建筑 物 的 自动 控制 系统 线路 应 埋 地 敷设 。 当 
采用 铠 装 电 线 时 ,电缆 的 金属 层 . 屏 汶 层 在 进入 建筑 物 处 应 接地 。 
当 电 绕 采 用 穿 钢管 敷设 时 ,钢管 两 端 及 在 进入 建筑 物 处 应 接地 。 
电缆 在 进出 建筑 物 处 应 设置 电 涌 保护 器 (SPD)。 
13.2.10 ”自动 控制 系统 的 接地 应 符合 本 标准 第 12.7 节 的 规定 。 
对 接地 有 特殊 要 求 的 仪表 和 计算 机 等 ,应 按 制造 厂 要 求 进行 接地 
设计 。 
13.2.11 自动 控制 系统 的 设计 除 应 符合 本 标准 本 节 的 规定 外 , 尚 
应 符合 现行 国家 标准 《工业 自动 化 仪表 用 气 源 压力 范围 和 质量 》 
GB 4830《 自 动 化 仪表 工程 施工 及 验收 规范 》GB 50093 的 规定 。 
13.2.12 控制 室 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 

1 LIRR) BREA AE il SAY aR A Bed EHE ah 
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侧 或 布置 在 防护 屏障 外 符合 内 部 距离 要 求 的 位 置 。 
2 1.2 级 、1.3 级 、1.4 级 厂房 内 附 建 控制 室 时 ,应 符合 下 列 
规定 : 
1) 控 制 室 与 危险 工作 间 的 隔 墙 应 为 非 燃 烧 体 密 
2) 隔 墙 上 不 应 设 门 窗 与 危险 工作 间 相 通 ; 
3) 控 制 室 的 门 应 通 向 室外 或 非 危险 场所 ; 
4) 与 控制 室 无 关 的 管线 不 应 通过 控制 室 
3 控制 室 应 远离 振动 源 和 具有 强 电磁 干扰 的 环境 。 


13.3 视频 监控 系统 


13.3.1 生产 .销售 企 业 应 根据 生产 和 管理 要 求 设 置 视频 监控 系 
统 。 视 频 监控 系统 应 具有 实时 显示 .记录 和 回放 现场 网 像 的 功能 
13.3.2 视频 监控 系统 监视 内 容 和 监视 区 域 应 符合 下 列 规定 : 

1 应 对 和 危险 工作 间 及 和 危险 品 运输 通道 内 的 人 员 数 量 和 作业 
行为 .危险 品 存 药 量 和 状态 .专用 设备 运行 状态 等 进行 实时 监视 。 
SE SUL BA JERAI BY BR BL EN) NG in EL one 乞 流程 全 过 程 监控 ， 
覆盖 危险 工作 间 和 和 危险 品 运 输 通道 全 区 域 ,无 育 区 。 监 控 范 围 履 
盖 下 列 区 域 ， 

1) 所 有 民用 爆炸 物品 生产 专用 设备 .机 械 传送 装置 .标识 顺 
码 装置 等 ; 

2) 人 危险 岗位 操作 人 员 的 固定 工 位 ; 

3) 固 定 和 和 暂时 存放 民用 爆炸 物品 ( 含 半成品 .成 品 \ 不 合格 
品 ) 和 人 危险 原材料 的 位 置 ; 

4) 人 危险 工作 间 内 全 景 ; 

5)1.1 级 厂房 防护 屏障 所 有 出 人 人口 。 

2 应 对 生产 企业 库房 (中 转 站 台 ) .总 仓库 区 和 销售 企业 仓库 
的 人 员 ,车 辆 .危险 品 和 装 印 作 业 行 为 等 进行 监视 ,监控 范围 应 儿 
盖 库 房 .仓库 的 门窗 和 装卸 区 域 。 

13.3.3 视频 监控 系统 设置 应 符合 下 列 规定 : 
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1 应 对 监控 的 区 域 进 行 有 效 的 视频 探测 与 监视 .图像 显 示 、 
记录 与 回放 ,紧急 情况 下 应 向 现场 及 时 发 出 报警 信号 ; 

2 监视 图 像 和 声音 信息 应 具有 原始 完整 性 、 实 时 性 ; 

3 记录 的 图 像 信 息 应 包含 摄像 机 位 置 .记录 时 间 和 日 期 ; 

4 对 生产 线 关 键 工 序 进 行 24h 连续 记录 ,视频 图 像 信息 保存 
时 间 不 应 少 于 90d; 其 他 工序 应 按 设 定 程 序 自动 启 停 、 自 动 记录 ， 
视频 图 像 信息 保存 时 间 不 应 少 于 30d; 

5 对 生产 企业 库房 .总 仓库 区 及 销售 企业 仓库 进行 24h 连续 
记录 ,记录 信息 保存 时 间 不 应 少 于 30d; 

6 模拟 摄像 机 的 水 平 清晰 度 不 低 于 480TVL( 彩 色 ) 或 不 低 
于 540TVL( 黑 白 ) ,高 清 网 络 摄像 机 的 分 辩 率 不 低 于 1280X720. 
摄像 机 信 品 比 不 宜 低 于 50dB; 数 字 视 频 信 号 单 路 记录 速度 不 应 小 
于 25 帧 /s; 特 定岗 位 的 视频 应 采用 不 低 于 D1 的 格式 输出 

7 监视 网 像 画 面 应 有 效 辨 别人 员 和 关键 工 位 作业 人 员 的 行 
为 ; 

8 ”视频 信号 丢失 时 应 报警 ,系统 具有 操作 密码 权限 设置 和 中 
文 菜 单 显示 .有 具备 联网 功能 ,并 可 接受 和 同步 备份 定员 监控 系统 的 
Ae. 
13.3.4 视频 监控 系统 设备 选 型 与 设置 应 符合 下 列 规定 : 

1 摄像 机 宜 选 用 CCD 或 CMOS 彩色 /黑白 转换 型 摄像 机 ; 
摄像 机 应 固定 安装 ,不 应 采用 云 台 控制 方式 

2 安装 在 电气 危险 场所 内 ( 含 门 外 5m 范围 内 ) 的 摄像 机 ( 包 
含 解码 器 . 拾 音 器 . 扩 音 装置 、 接 线 盒 和 监视 器 ) 及 辅助 照明 灯具 等 
设备 ,应 符合 本 标准 第 12 章 的 规定 ，; 

3 监视 器 屏幕 尺寸 不 应 小 于 43. 18cm ,模拟 监视 器 清晰 度 应 
比 摄 像 机 清晰 度 高 100TVL; 数 字 监 视 器 图 像 分 辩 率 不 得 低 于 高 
清 网 络 摄像 机 的 分 辨 率 ; 

4 录像 设备 输入 、 输 出 信号 和 视 、 音 频 指 标 应 与 整个 系统 的 
技术 指标 相 适 应 。 

. 122 。 





13.3.5 视频 信号 宜 采 用 电缆 .光缆 传输 。 为 避免 强 电磁 场 干扰 
或 远 距 离 传输 时 宜 采 用 光缆 传输 。 当 监控 室 视 频 信 号 远 传 至 生产 
场 点 ,总 部 监控 中 心 采用 有 线 传 输 方式 受 限 时 ,可 采用 无 线 传输 方 
GR ,但 无 线 发 射 装 置 ,无线 接收 装置 应 安装 在 生产 企业 的 危险 品 生 
产 区 .总 仓库 区 和 销售 企业 的 危险 品 仓库 区 外 , 且 满 足 射频 辐射 安 
全 防护 的 位 置 。 
13.3.6 引入 危险 性 建筑 物 的 视频 线路 不 应 采用 无 线 传输 方式 。 
有 抗 干扰 要 求 的 线路 应 采用 屏蔽 型 电线 或 电缆 。 
13.3.7 视频 监控 系统 设备 宜 由 监控 室 集中 供电 。 当 前 端 设 备 距 
离 监控 室 较 远 时 , 宜 就 地 供电 。 不 间断 电源 (UPS) 供 电 时 间 不 应 
少 于 0. 5h。 
13.3.8 监控 室 ,监控 中 心 设 置 应 符合 下 列 规 

1 监控 室 宜 按 每 条 生产 线 分 别 设置 ， ee 
控制 室 合用 ,或 设置 在 符合 内 部 距离 要 求 的 非 危 险 性 建筑 物 内 ; 监 
控 室 的 位 置 应 确保 监视 区 域 发 生 燃 烧 爆 炸 事 故 时 ,记录 信息 不 受 
损 ; 监 控 室 内 应 设置 监视 点 ,并 应 设置 有 线 电话 与 生产 现场 保持 通 
信和 畅通 ;生产 现场 宜 设置 扩 音 装置 ， 

2 生产 场 点 监控 中 心 应 设置 视频 录像 信息 灾 备 系统 .同步 存 
储 现 场 视频 信息 ,保存 时 间 不 应 少 于 30d; 

3 生产 场 点 .总 部 监控 中 心 的 视频 监控 系统 应 能 实现 远程 监 
视 , 并 应 留 有 通信 接口 ; 

4 ”危险 品 库 房 .仓库 视频 监控 系统 的 监控 室 可 设置 在 符合 内 
部 距离 要 求 的 非 危 险 性 建筑 物 内 。 
13.3.9 当 监 控 室 与 监视 区 域 所 在 危险 性 建筑 物 属于 不 同 防震 区 
时 ,视频 监控 系统 的 电源 线路 .控制 和 信号 电线 .电缆 均 应 安装 适 
配 的 电 涌 保护 器 (SPD)。 室 外 独立 安装 的 摄像 机 应 设置 避雷 针 并 
就 地 安装 电源 .控制 信号 和 视频 信和 号 电 涌 保护 器 (SPD) 。 
13.3. 10 视频 监控 系统 的 设计 除 应 符合 本 标准 本 市 的 规定 外 , 尚 
应 符合 现行 国家 标准 《工业 电视 系统 工程 设计 规范 》GB 50115 的 
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13.4 门禁 式 定 员 监 控 系 统 


13.4.1 当 设 置 门禁 式 定员 监控 系统 时 ,该 系统 宜 由 前 端 设备 、 传 
输 线 缆 与 设备 .控制 /管理 设备 和 显示 /记录 装置 以 及 相应 的 系统 
软件 组 成 。 

13.4.2 门禁 式 定 员 监 控 系 统 应 为 完全 开放 式 。 现 场 信 息 有 线 传 
输 至 监控 室 控制 管理 平台 ,保存 时 间 不 应 少 于 30d。 应 在 生产 期 
间 24h 连续 运行 ,不 间断 电源 (UPS) 供 电 时 间 不 应 少 于 0. Sh, 
13.4.3 设备 选 型 应 与 其 安装 环境 相 适 应 。 当 采用 射频 识别 
(RFID) 技 术 时 应 通过 安全 论证 。 


13.5 火灾 报警 系统 


13.5.1 生产 .销售 企业 应 设置 火灾 报警 系统 。 
13.5.2 火灾 报警 系统 的 设计 应 符合 下 列 规 定 : 

1 设置 消防 雨 淋 系统 的 生产 工序 应 设置 火灾 自动 报警 系统 ， 
并 应 与 消防 雨 淋 系 统 联 动 ;无 控制 室 时 ,应 在 相应 危险 品 厂房 防护 
屏障 外 设置 火灾 报警 按钮 ,并 联 锁 启动 消防 雨 淋 系 统 ; 

2 除 本 标准 第 13.5.2 条 第 1 款 规定 外 的 其 他 危险 品 广 房 和 
科研 中 试 线 可 设置 手动 火灾 报警 按钮 或 固定 电话 等 火灾 人 工 报警 
系统 ; 

3 生产 企业 危险 品 总 仓库 区 .地 面 站 以 及 销售 企业 危险 品 仓 
库 区 应 设置 用 于 火灾 报警 的 外 线 电 话 等 火灾 人 工 报警 系统 ;火灾 
人 工 报警 系统 应 设置 在 相应 的 值班 室 ; 

4 ee Ra nak 火灾 探测 区 域 

应 按照 危险 工作 间 划 分 , 且 探 测 区 域 的 面积 应 覆盖 生产 工艺 要 求 
的 保护 面积 ; 

5 采用 临时 高 压 给 水 系统 的 厂房 ,其 火灾 报警 信号 应 与 压力 

开关 等 信号 通过 “或 ?逻辑 组 合 方式 启动 消防 水 泵 ; 
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6 火灾 自动 报警 系统 应 选择 点 型 火焰 探测 器 .图像 型 火焰 探 
测 咒 等 光电 快速 感应 探测 堪 。 
13.5.3 各 区 域 火 灾 报 警 控制 名 应 设置 在 有 人 值班 的 工作 间或 消 
防 控制 室内 。 消 防 控制 室 应 根据 生产 特点 ,具有 火灾 报警 联动 以 
及 消防 水 泵 运行 状态 监视 等 功能 。 
13.5.4 ”可 能 散发 可 燃气 体 、 可 燃 燕 气 的 场所 ,应 设置 可 燃气 体 探 
测报 警 系 统 。 可 燃气 体 报警 控制 器 报警 信号 应 接 人 火灾 自动 报警 
系统 ,并 联动 控制 排 风 机 。 
13.5.5 火灾 报警 系统 设计 除 应 符合 本 标准 本 节 的 规定 外 . 尚 应 符 
合 现行 国家 标准 4 火灾 自动 报警 系统 设计 规范 》GB 50116 的 规定 。 


13.6 安全 防范 系统 


13.6.1 生产 .销售 企业 的 库房 和 仓库 应 设置 安全 防范 系统 。 安 
全 防范 系统 的 防护 级 别 不 应 低 于 现行 国家 标准 《安全 防范 工程 技 
术 规 范 》GB 50348 中 的 三 级 。 

13.6.2 安全 防范 系统 由 人 侵 报 警 .视频 安防 监控 .出 人 口 控 制 、 
电子 巡查 .保安 通信 等 子 系统 集成 或 组 合 。 

13.6.3 安全 防范 系统 的 设计 除 应 符合 本 标准 本 节 的 规定 外 , 尚 
应 符合 现行 国家 标准 《安全 防范 工程 技术 规范 》GB 50348《 入 侵 
报警 系统 工程 设计 规范 》GB 50394《 视 频 安 防 监控 系统 工程 设计 
规范 》GB 50395《 出 人 口 控制 系统 工程 设计 规范 》GB 50396《 建 
筑 物 电子 信息 系统 防 雷 技术 规范 》GB 50343 和 《民用 爆炸 物品 储 
存 库 治安 防范 要 求 )GA 837 的 规定 。 


13.7 通 信 


13.7.1 危险 品 厂房 应 设置 畅通 的 电话 , 宜 兼 作 厂 区 火灾 报警 功能 。 
13.7.2 电气 危险 场所 内 的 通信 电线 及 电缆 应 采用 阻 燃 型 ,其 绝 
缘 强 度 不 应 低 于 工作 电压 ,和 且 绝缘 试验 电压 不 应 低 于 500V。 通 信 
电线 应 采用 截面 不 小 于 0. 5mm? 的 铜 芯 绝缘 电线 ,通信 电缆 应 采 
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用 线 世 直径 不 小 于 0.5 mm 的 铜 芯 电 缆 。 

13.7.3 电气 危险 场所 内 应 采用 有 线 电 话 ,不 应 采用 无 线 电 话 和 
无 线 对 讲 设备 。 

13.7.4 应 根据 生产 需要 设置 有 线 对 讲 电话 ,用 于 生产 线 各 岗位 
之 间 通 信 联 系 。 当 操作 岗位 环境 噪声 大 于 60dB, 宜 设置 具有 扩 音 
功能 的 电话 或 装置 。 

13.7.5 电气 危险 场所 内 通信 设备 选择 及 线路 敷设 ,应 符合 本 标 
MESS 12.2 47 58 12. 3 节 的 规定 。 


13.8 射频 辐射 安全 防护 


13.8.1 生产 ,储存 电 雷 管 等 的 建筑 物 与 广播 电台 电视 台 、 电 信 
移动 站 .电信 固定 站 无线电 通信 等 发 射 天 线 的 距离 ,应 根据 发 射 
功率 、 频 率 和 本 节 有 关 条 款 规 定 的 距离 , 取 其 最 大 值 。 
13.8.2 生产 ,储存 电 雷 管 等 的 建筑 物 距 中 频 (MF) 广 播发 射 天 
线 的 外 部 距离 应 符合 表 13. 8.2 的 规定 。 
表 13.8.2 生产 ,储存 电 雷管 等 的 建筑 物 距 中 频 (MEF) 
广播 发 射 天 线 的 外 部 距离 


10000 | 25000 
注 :1 中 频 (MF) 广 播发 射 天 线 的 频率 范围 为 0.535MHz~1. 60MHz; 
2 表 中 外 部 距离 为 发 射 大 线 至 建筑 物 外 墙 面 距离 。 
13.8.3 生产 ,储存 电 雷 管 等 的 建筑 物 距 调频 (FM) 广 播发 射 天 
线 的 外 部 距离 应 符合 表 13. 8. 3 的 规定 。 
表 13.8.3 生产 .储存 电 雷 管 等 的 建筑 物 距 调频 {FM ) 
广播 发 射 天 线 的 外 部 距离 


发 射 机 功率 (W) 10000 100000 316000 
520 820 1500 


注 :1 频率 调制 为 88MHz~108 MHz; 
2 表 中 外 部 距离 为 发 射 天 线 至 建筑 物 外 墙 面 距离 。 
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13.8.4 生产 .储存 电 雷管 等 的 建筑 物 距 民用 波段 无 线 电 广播 移 
动 和 固定 自动 通信 发 射 天 线 的 外 部 距离 应 符合 表 13. 8. 4 的 规定 。 
表 13.8.4 生产 \ 储 存 电 雷管 等 的 建筑 物 距 民用 波段 
无 线 电 设备 发 射 天 线 的 外 部 距 高 


发 射 机 功率 ok 5~ | 10~ | 50~ | 100~ | 250~ | 500~ | 600~ |1000~ 
er) 
(W) 10 50 100 250 500 600 | 1000 | 10000 
外 部 距离 g _ 
25 35 120 168 240 270 370 | 1100 
(m) 


注 :1 本 表 适 用 于 中 频 (MF) ,其 高 频 (VHF) . 超 高 频 (CUHF) 的 移动 站 、 固 定 站 、 无 线 
电 定位 等 ; 
2 表 中 外 部 距离 为 发 射 天 线 至 建筑 物 外 墙 面 距离 。 

13.8.5 生产 .储存 电 雷 管 等 的 建筑 物 距 甚 高 频 (VHF、TV) 和 超 
高 频 (UHF、TV) 发 射 天 线 的 外 部 距离 应 符合 表 13. 8. 5 的 规定 。 
表 13. 8.5 生产 储存 电 雷 管 等 的 建筑 物 与 甚 高 频 (VHF) 和 
超 高 频 (UHF) 电 视 (TV) 发 射 天 线 的 外 部 距离 



















simian | 350 00 


注 : 表 中 外 部 距离 为 发 射 天 线 至 建筑 物 外 墙 面 距离 ， 

13.8.6 生产 、 储 存 电 雷管 等 的 建筑 物 与 发 射 天 线 之 间 不 能 满足 
外 部 距离 时 ,应 采用 屏蔽 措施 防护 。 

13.8.7 生产 企业 的 危险 品 生产 区 ,总 仓库 区 和 销售 企业 危险 品 
仓库 区 内 不 应 建造 无 线 电 通 信 塔 (基站 )。 
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14.1 危险 品 性 能 试验 场 





14.1.1 危险 品 性 能 试验 场 宜 布置 在 独立 的 偏 亿 地 带 , 并 宜 设 置 
围墙 .围墙 距 性 能 试验 作业 点 边缘 不 宜 小 于 50m, 

14.1.2 当 一 次 爆炸 药 量 小 于 或 等 于 2kg 时 ,性 能 试验 场 围墙 距 
居民 点 、 村 庄 等 建筑 物 不 应 小 于 200m, 距 本 厂 建筑 物 ( 含 硝酸 铵 仓 
库 ) 不 应 小 于 100m。 当 一 次 爆炸 药 量 大 于 2kg 时 ,应 布置 在 厂区 
以 外 符合 安全 要 求 的 偏僻 地 带 。 

14. 1.3 危险 品 性 能 试验 采用 的 封闭 式 爆炸 试验 塔 (把 ) 应 布置 在 
厂区 内 有 利于 安全 的 边缘 地 带 。 封 闭 式 爆炸 试验 塔 ( 钠 ) 及 试验 准 
备 间 距 、 其 他 建 { 构 ) 筑 物 的 内 部 距离 应 按 表 14. 1. 3 确定 。 封 闭 式 
爆炸 塔 (把 ) 与 试验 准备 间 分 开 布 置 时 ,两 者 之 间 若 设置 有 防震 沟 ， 
间距 不 应 小 于 3m; 两 者 之 间 若 未 设置 防震 沟 , 间 距 不 应 小 于 15m, 

表 14.1.3 封闭 式 爆 炸 试 验 塔 (把) 及 试验 准备 间距 、 
其 他 建 ( 构 ) 筑 物 的 内 部 距离 


爆炸 药 量 O( kg) 内 部 距离 (m) 





试验 准备 间 的 计算 药 量 不 应 超过 3kg 
试验 准备 间 的 计算 药 量 不 应 超过 Ske 
试验 准备 间 的 计算 药 量 不 应 超过 10kg 
试验 准备 间 的 计算 药 量 不 应 超过 10kg 
14.1.4 殉 爆 试验 一 次 殉 爆 药 量 不 应 大 于 1kg。 殉 爆 试 验 的 准备 
间距 殉 爆 试验 作业 点 边缘 不 应 小 于 35m, 

14.1.5 当 受 条 件 限 制 时 ,人 危险 品 性 能 试验 场 可 与 危险 品 销毁 场 设 
置 在 同一 场地 内 进行 轮换 作业 . 且 应 符合 危险 品 销毁 场 的 外 部 距离 
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规定 。 作 业 点 之 间 应 设置 防护 屏障 ,防护 屏障 的 高 度 不 应 低 于 3m。 
14.1.6 和 危险 品 性 能 试验 场 应 符合 现行 国家 标准 《工业 企业 品 声 
控制 设计 规范 》GB/T 50087《 工 业 企业 厂 界 噪声 标准 》GB 12348 
和 《 声 环境 质量 标准 》GB 3096 的 规定 。 


14.2 危险 品 销毁 场 


14.2.1 当 采 用 炸 毁 法 或 烧毁 法 销毁 危险 品 时 ,应 设置 危险 品 销 
毁 场 。 和 危险 品 销毁 场 应 布置 在 三 区 以 外 有 利于 安全 的 偏僻 地 带 。 
14.2.2 当 采 用 炸 毁 法 时 .工业 雷管 一 次 销毁 药 量 不 应 超过 
500g, 其 他 危险 品 一 次 销毁 药 量 不 应 超过 2kg; 采 用 烧毁 法 时 .一 
次 销毁 药 量 :硝酸 锭 类 炸药 不 应 超过 200kg. ARH RAS RE 
等 单质 炸药 不 应 超过 100kg, 导 爆 索 不 应 超过 20kg. 

炸 筑 应 在 销毁 坑 中 进行 。 当 销毁 坑 周 围 无 自然 屏障 时 ,其 周 
围 宜 设 高 度 不 低 于 3m 的 防护 屏障 。 
14. 2.3 ” 当 采 用 炸 毁 法 或 烧毁 法 时 ,危险 品 销 毁 场 作业 边缘 趾 周 
围 建筑 物 不 应 小 于 200m , 距 公 路 .铁路 等 不 应 小 于 150m, 
14.2.4 人 危险 品 销毁 场 不 应 设 竺 销毁 的 危险 品 暂 存 库 . 可 设置 为 
销毁 时 使 用 的 点 火 件 或 起 爆 件 掩体 。 危 险 品 销 般 场 应 设 人 身 捧 
体 , 且 应 布置 在 危险 品 销毁 场 常 年 主导 风 问 的 上 风 方 向 ,人 身 掩体 
出 入 口 应 背 向 销 筑 作业 点 , 距 销 毁 作业 点 边缘 不 应 小 于 50m. HE 
体 之 间距 离 不 应 小 于 30m。 
14.2.5 人 危险 品 销毁 场 宜 设 围墙 ,围墙 距 销 毁 作业 点 边缘 不 宜 小 
于 50m, 
14.2.6 和 危险 品 销毁 采用 的 封闭 式 销毁 塔 可 布置 在 三 区 内 有 利于 
. 安全 的 偏 健 地 带 。 其 与 危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 的 内 部 距离 应 按 危 险 性 
建 ( 构 ) 筑 物 的 危险 等 级 和 计算 药 量 确定 , 且 应 符合 本 标准 表 14.1.3 
的 规定 。 和 危险 品 销毁 场 应 符合 现行 国家 标准 《工业 企业 噪声 控制 设 
TALE YGB/T 50087 《工业 企业 三 界 品 声 标 准 》GB 12348 和 《 声 环 
境 质 量 标准 》GB 3096 的 规定 。 
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15 混 装 炸药 车 地 面 站 


15.1 一 船 规定 


15. 1.1 为 现场 混 装 炸药 车 而 进行 的 原材料 储存 ,水 相 . 油 相 、 乳 
化 基质 等 的 制备 和 储存 , 装 车 作业 . 宜 建 立地 面 站 。 上 地 面 站 可 采用 
固定 式 地 面 站 或 移动 式 地 面 站 。 

15.1.2 地 面 站 生产 的 乳化 基质 应 通过 现行 国家 标准 《 危 

物 运输 爆炸 品 认 可 、 分 项 试验 方法 和 判 据 》GB 14372 第 8 
的 8(a)、8(b)、8(c) 试 验 。 

15.1.3 地 面 站 乳化 基质 生产 控制 系统 应 具有 超 温 、 超 压 、 断 料 、 
冷却 水 断 流 等 自动 监控 装置 和 安全 联 锁 装置 。 


15.2 固定 式 地 面 站 


15.2.1 地 面 站 不 应 建设 在 危险 品 总 仓库 区 内 。 

15.2.2 当地 面 站 内 未 设 有 起 爆 器 材 和 炸药 库房 时 .地 面 站 可 按 
现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 执行 。 

15.2.3 当地 面 站 设置 在 危险 品 生产 区 内 或 地 面 站 设 有 起 爆 器 材 
和 炸药 库房 时 ,硝酸 铵 储存 、 破 碎 , 水 相 . 油 相 . 乳 化 基质 等 的 制备 
和 储存 . 装 车 作业 生产 工序 的 危险 等 级 应 为 1.4 级 ;电气 危险 场所 
应 为 F2 区 ; 防 雷 类 别 应 为 二 类 。 地 面 站 应 设 室外 消火栓 。 

15.2.4 WARR ER AK TE ,水 相 、 油 相 、. 乳 化 基质 制备 和 储存 , 装 车 作业 
生产 工序 可 联 建 在 一 个 建筑 物 内 。 硝 酸 铵 破碎 与 其 他 工序 之 间 、 
水 相 饶 与 制 乳 工序 之 间 、 乳 化 基质 储存 与 其 他 工序 之 间 应 设 非 燃 
烧 体 的 密实 隔 墙 。 联 建 厂房 内 乳化 基质 储存 龟 的 数量 不 应 超过 两 
个 ,单个 乳化 基质 储存 缸 的 储量 不 应 超过 30t。 

15.2.5 乳化 基质 储存 铅 ( 区 ) 单 独 设 置 时 ,单个 储存 钠 的 储量 不 
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宜 超 过 1001, GATE EE ae NV RT 6001. 4% a TF RE 2 E] AY [A e 
不 应 小 于 0. 75. FEA SB BE KE FE EY ZB 。 

15.2.6 fA PR EE ETH I ERK i AE 600t. FA 
RREA E a AR Ek HJ SP Ba VB] Ue) E.R G EE ES FLAK R ik 
的 装 车 上 料 装置 不 应 小 于 15m, 

15.2.7 乳化 剂 . 敏 化 剂 库房 可 联 建 ,并 应 有 隔 墙 。 

15.2.8 柴油 库 宜 单独 建设 。 

15.2.9 现场 混 装 炸药 车 可 进入 1.4 级 厂房 进行 装 车 作业 。 装 车 
位 与 厂房 内 其 他 工序 应 有 隔 墙 。 

15.2.10 地 面 站 宜 设 现场 混 装 炸药 车 车 库 。 该 车 库 可 与 维修 工 
房 联 建 ,并 应 有 隔 墙 。 


15.3 移动 式 地 面 站 


15.3.1 移动 式 地 面 站 应 根据 不 同 的 使 用 功能 ,分 设 制备 挂车 、 生 
活 挂 车 。 

15. 3.2 移动 式 地 面 站 不 应 设 有 起 爆 器 材 和 炸药 库房 。 

15.3.3 移动 式 地 面 站 的 防火 间距 可 按 现 行 国 家 标准 《建筑 设计 
防火 规范 》GB 50016 执行 。 

15.3.4 移动 式 地 面 站 消防 应 符合 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 
规范 》GB 50016 的 规定 。 

15.3.5 移动 式 地 面 站 电力 装置 应 符合 现行 国家 标准 《爆炸 危险 
环境 电力 装置 设计 规范 》GB 50058 的 规定 

15. 3. 6 移动 式 地 面 站 防震 应 符合 现行 国家 标准 (建筑 物 防 雷 设 
计 规 范 》GB 50057 中 二 类 防 雷 的 规定 。 


* 131 ¢ 


16 ”科研 中 试 线 


16.0.1 科研 中 试 线 应 独立 设置 ,不 应 和 生产 线 布置 在 同一 个 建 
FDA 

16.0.2 科研 中 试 线 应 根据 科研 中 试 的 危险 品 危 险 等 级 及 研制 工 
JF ,确定 科研 中 试 线 建筑 物 的 危险 等 级 。 

16.0.3 科研 中 试 线 宜 布置 在 独立 的 符合 安全 要 求 地 带 或 危险 品 
生产 区 有 利于 安全 的 边缘 地 带 。 炸 药 科 研 中 试 线 危险 性 建筑 物 与 
本 线 建筑 物 的 内 部 距离 应 按 本 标准 内 部 距离 规定 执行 。 当 炸药 科 
研 中 试 线 布 置 在 危险 品 生产 区 内 时 ,其 与 相 邻 其 他 生产 线 建 筑 物 
的 内 部 距离 应 按 中 试 线 危 险 性 建筑 物 计 算 距 离 再 增加 50% 和 相 
邻 建筑 物 计 算 距 离 取 大 值 确定 。 

16.0.4 炸药 科研 中 试 线 宜 设置 控制 室 | PE hill E A te A fé fie PEE 
筑 物 防 护 土 堤 的 外 侧 或 布置 在 防护 屏障 外 符合 内 部 距离 要 求 的 位 
置 。 





. 132 > 


附录 A 地形 条 件 与 内 、 外 部 距离 增 减 值 


A.0.1 当 危 险 性 建筑 物 紧 靠山 脚 布置 ,其 与 山 背 后 建筑 物 的 外 
部 距离 可 按 下 列 规定 减少 : 

1 计算 药 量 小 于 或 等 于 20t, 山 高 大 于 或 等 于 20m, 山 体 的 
坡度 大 于 或 等 于 15" 时 ,可 减少 25% ~30%; 

2 计算 药 量 在 20t 一 50t, 山 高 大 于 或 等 于 30m, 山体 的 坡度 
大 于 或 等 于 25 RY, a] wa 20% ~25% ; 

3 计算 药 量 大 于 或 等 于 50t, 山 高 大 于 或 等 于 50m, 山 体 的 
坡度 大 于 或 等 于 30°" 时 ,可 减少 15% ~20% . 
A.0.2 在 一 条 山沟 中 , 当 两 侧 山 体高 度 30m ~ 60m, KE 20° ~ 
30 , 沟 宽 度 40m 一 100m 、 纵 坡 4 中 一 10%% 时 , 沿 沟 纵 深 和 出 口 方 向 
布置 的 危险 性 建筑 物 的 内 部 距离 ,与 平坦 地 形 相 比 ,应 增加 10% ~ 
40 Yo ;对 沿 两 侧 山 脚 直 对 布置 的 危险 性 建筑 物 之 间 的 内 部 距离 .与 
平坦 地 形 相 比 , 应 增加 10% ~50%, 
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附录 Boe AKKE BS FS oe = et E 


B.0.1 常用 火 炸药 的 梯 思 梯 爆 炸 冲 击 波 超 压 当 量 值 应 符合 表 
B. 0. 1 的 规定 。 
表 B.0.1 常用 火 炸药 的 梯 恩 梯 当 量 值 


火药 .炸药 名 称 h JL Aa 4 at {EL 


KE 1. 28 
奥 克 托 金 1. 26 
RRS 1. 20 
梯 恩 梯 1. 00 
黑 火 药 0. 35 一 0. 5 








单 基 发 射 药 
双 基 发 射 药 
中 能 复合 网 体 推 进 剂 
注 : 术 列 入 本 表 的 新 型 火 炸药 的 梯 恩 梯 当 量 信和 应 由 试验 确定 。 
B.0.2 民用 爆炸 物品 的 梯 恩 梯 爆 炸 冲 击 波 超 压 当 量 值 可 按 下 列 
规定 确定 : 

1 乳化 炸药 的 梯 恩 梯 当 量 值 为 0.73, 水 腕 炸药 的 梯 恩 梯 当 
量 值 为 0. 76; 

2 铵 梯 ( 油 ) 类 炸药 、 粉 状 铵 油 类 炸药 ( 含 脱 化 硝 铵 炸药 、 改 性 
贸 油 炸药 ,外 油 炸药 , 贸 松 蜡 炸 药 、 馈 沥 蜡 炸 药 ) 2 FLAK Ek TH KE 
药 . 黏 性 粒状 炸药 RAR KE 29 7K a KTA KE AY FL aS SFL 
弹 .震源 药 柱 (中 、 低 爆 速 ) 点 火 具 ,海上 救生 烟火 信号 SB 
火箭 弹 等 梯 恩 梯 当 量 值 按 小 于 1 考虑 ; 

3 FAR LAS LHe BES SRR BAS 
源 药 柱 ( 高 爆 速 ) 等 梯 恩 梯 当 量 值 按 等 于 1 考虑 ; 

4 黑 梯 药 柱 、 太 梯 药 柱 、 起 爆 具 等 梯 恩 梯 当 量 值 按 大 于 1 考虑 。 
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附录 C 危险 品 生产 工序 的 卫生 特征 分 级 


RC 危险 品 生产 工序 的 卫生 特征 分 级 


卫生 特征 
fo tk % Bi 生产 工序 





六 业 炸药 及 其 制品 


Bh SUB TE Bi RS eis AR Tt, BE KE A. 
HES MEI UU RELY .包装 


BP PR Eke BY HE, RE 
废水 处 理 


膨化 ( 改 性 ) EZY. Mi gU. un a Be 2 t 


装 


E BR GH X KE 2j 





PIAR Fk ih REA 


3 | EILEAR Ck wh KE T 


硝酸 锭 粉碎 .干燥 TA e i RR EOK W WA 
储存 





混 药 .包装 
黏 性 粒状 炸药 

BH PB ER BYE. IR 
RE AE FE Bi hE AR SA A TR ES AS 

IK WBE EB 加 火 约 ) REPS R 
APH PR Ae Hy TE . 洲 解 . 俏 酸 匀 水 洲 液 储存 
镑 息 梯 粉碎 .炸药 炊 药 . 混 药 . 凉 药 .包装 
硝酸 锭 粉碎 


FIR AR HE EY 








FLIE FLIE E Fen EN A AE h BY eS 
加 火药 ). 敏 化 后 的 保温 (水 药 ). 装 药 、 药 
卷 冷却 .但 装 


胶 状 、 粉 状 
乳化 炸药 








ERC 


序号 | ”危险 品名 称 
分 级 
工业 炸药 及 其 制品 
BEAR HEAR A FR le TY PR PAS ES OR a A EE, 
乳化 炸药 硝酸 钠 溶解 .硝酸 饼 水 溶液 储存 
药 柱 ( 注 装 ) .起 爆 具 Se eee 
压制 . 退 模 、 炸 药 和 药 柱 暂 存 
Me SES ARES AE SG ZG BG 
AER OER 








Ze RE CT iD) 





ine HR #4 FE 





RS a KH AL TRIE. u 
装 、 和 暂 存 
继 爆 管 的 装配 .包装 


= BF SE a AD fd YA i ST 
iT HE) .其 他 起 爆 药 的 化 合 





A < At: 
E ma 


地 震 勘 探 
HATH TE) 
AG MU TE AE RR AY 
引火 元 件 制造 
REAL A aL. FR. ORS EL 
存 . 装 药 

延期 元 件 制造 
起 爆 药 废水 处 理 
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卫生 特征 
危险 品名 称 生产 工序 


Tih BK T. ih 


炸药 的 筛选 .混合 

导 爆 索 烘 索 、 盘 索 . 普 检 EH, 
炸药 的 筛选 .混合 

ERR 





KERJA EAR RC AEE TE 
塑料 导 爆 管 











射 孔 弹 SE FL a 





成 出 试 验 室 
LER KA 
原材料 和 半成品 中 含有 11 级 危险 品 
的 混 药 R É 
原材料 和 半成品 中 不 含 1.1 级 危险 品 
装配 ( 含 焊 封 .注塑 等 ) .检验 .包装 
点 火药 .引火 药 及 其 制品 的 理化 试验 

















生产 工序 





海上 救生 烟火 信号 
烟火 药 的 配药 ,混和 药 . 奈 药 
海上 救生 烟火 信号 各 类 海上 救生 烟火 信号 装配 
成 品 试验 .检验 
增 雨 防 忱 火箭 弹 


引火 药 配制 和 引火 药 头 制造 ,点 火药 制 
造 ,点 火器 装 药 装配 


功能 药剂 的 混 药 .功能 药剂 播撒 装置 的 
装 药 .装配 


H wd BA EE K Aa aR 


ENER .整形 .固化 a: 
E MEE | 


火药 .炸药 及 其 制品 


危险 品 理化 分 析 
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附录 D 火药、 炸药 危险 场所 电气 
设备 最 高 表面 温度 


RD 火药 .炸药 危险 场所 电气 设备 最 高 表面 温度 


粉尘 名 称 电气 设备 最 高 表面 温度 (人 C ) 





; 


i J A 


KE 
硝化 纤维 素 ( 水 及 醇 类 含量 不 小 于 25%) 


复合 固体 推进 剂 
SMEREM 


毫秒 延期 药 
ARIER 











本 标准 用 词 说 明 


1 ”为 便于 在 执行 本 标准 条 文 时 区 别 对 待 , 对 要 求 严格 程度 不 
同 的 用 词 说 明 如 下 : 
1) 表 示 很 严格 . 非 这 样 做 不 可 的 : 
正面 词 采 用 “必须 ”, 反 面 词 采用 “严禁 ”; 
2) 表 示 严 格 ,在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采 用 “应 ”, 反 面 词 采用 "不 应 ?或 “不 得 ”; 
3) 表 示人 允许 稍 有 选择 ,在 条 件 许可 时 首先 应 这 样 做 的 ， 
正面 词 采用 " 宜 ”, 反 面 间 采用 “不 宜 ”; 
4) 表 示 有 选择 ,在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ,采用 "可 ”。 
2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 执行 的 写法 为 “应 符合 …… 
的 规定 ?或 “应 按 …… 执 行 ”。 
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引用 标准 名 录 


《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 

《工业 建筑 供暖 通风 与 空气 调节 设计 规范 》GB 50019 
《建筑 照明 设计 标准 》GB 50034 

《工业 建筑 防腐 蚀 设 计 规 范 》GB 50046 

《 供 配 电 系 统 设计 规范 》GB 50052 

《20kV 及 以 下 变 电 所 设计 规范 》GB 50053 

《低压 配 电 设计 规范 》GB 50054 

《通用 用 电 设 备 配 电 设计 规范 》GB 50055 
《建筑 物 防 雷 设计 规范 》GB 50057 

《爆炸 危险 环境 电力 装置 设计 规范 》GB 50058 
《工业 企业 品 声 控制 设计 规范 》GB/TI 50087 
《自动 化 仪表 工程 施工 及 验收 规范 》GB 50093 
《工业 电视 系统 工程 设计 规范 》GB 50115 
《火灾 自动 报警 系统 设计 规范 )GB 50116 
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中 华人 民 共 和 国 国 家 标准 
民用 爆炸 物品 工程 设计 安全 标准 
GB 50089-2018 


条 文 说 明 


编 制 说 RA 


《民用 爆炸 物品 工程 设计 安全 标准 》GB 50089 -2018 经 住房 
城乡 建设 部 2018 4E 7 H 10 日 以 第 144 号 公告 批准 .发布 。 

本 标准 是 在 《民用 爆破 器 材 工 程 设 计 安 全 规范 》GB 50089 
2007 的 基础 上 修订 而 成 的 ,上 一 版 的 主编 单位 是 五 洲 工 程 设 计 研 
究 院 (中 国 兵器 工业 第 五 设计 研究 院 ), 参 编 单 位 是 中 国 爆 破 右 材 
行业 协会 .中国 兵器 工业 规划 研究 院 民 爆 咨 询 中心 .广东 南海 化 下 
总 厂 有 限 公 司 .福建 永安 化 工厂 ,浙江 利 民 化 工 有 限 公司 .新 吐 雪 
Ue BS BE AE A Fy BIS ZS a] . 淹 南 南 岭 爆破 髓 材 有 限 公 司 .福建 龙岩 红 恢 
山 七 仿 八 有 限 公 司 ,长沙 人 矿 治 研究 院 .西安 庆 华 民 爆 公司 .西安 应 
用 物理 化 学 人 钱 究 所 .河南 省 前 进化 了 有限 公司 .重庆 八 四 五 化 工 公 
司 . 葛 洲 圾 易 普 力 化 工 公司 .甘肃 和 平民 爆 有 限 公 司 , 主 要 起 草 人 
Bt He SR BT BE A AR OK ERA Bg EE ARI SPRF E 
WETE KIE. A KE A Re a A ES UE i 

本 标准 修订 过 程 中 .修订 组 进行 了 广泛 的 调查 研究 .总 结 了 我 
国 芽 程 建设 的 实践 经 验 , 同 时 参考 了 国外 先进 技术 法 规 、 技 术 标 
准 , 许 多 单位 和 学 者 进行 了 于 有 成 效 的 试验 和 研究 ,为 本 次 修订 提 
供 了 极 有 价值 的 参考 资料 。 

为 便于 广大 设计 .施工 .科研 .学校 等 单位 有 关 人 员 在 使 用 本 
标准 时 能 正确 理解 和 执行 条 文 规定 《民用 爆炸 物品 工程 设计 安全 
标准 ) 修 订 组 按 章节 、 条 顺序 编制 了 本 标准 的 条 文 说 明 ,对 条 文 规 
定 的 目的 ,依据 以 及 执行 中 需 注 意 的 有 关 事 项 进行 了 说 明 , 还 着 重 
对 强制 性 条 文 的 强制 性 理由 做 了 解释 。 但 是 条 文 说 明 不 具备 与 标 
准 正文 同等 的 效力 , 仅 供 使 用 者 作为 理解 和 把 握 标准 规定 的 参考 。 
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1.0.1 本 条 主要 说 明 制 定 本 标准 的 目的 。 民 用 爆炸 物品 属 易 燃 
易 爆 品 ,在 生产 和 储存 中 ,一旦 发 生火 灾 或 爆炸 事故 ,往往 造成 人 
员 伤 亡 和 经 济 的 重大 损失 。 在 民用 爆炸 物品 工程 设计 中 ,必须 全 
面 贯彻 执行 安全 标准 ,以 便 使 新 建 企业 符合 安全 要 求 ,预防 事故 ， 
& 量 减少 事故 损失 ,保障 人 民生 命 和 国家 财产 的 安全 。 

1.0.2 本 条 规定 了 本 标准 的 适用 范围 。 对 在 本 标准 修订 颁布 实 
施 前 已 建成 的 老 企业 ,如 不 符合 本 标准 要 求 的 ,可 根据 实际 情况 创 
造 条 件 ,逐步 进行 安全 技术 改造 。 
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3 危险 等 级 和 计算 药 量 


3.1 危险 品 危 险 等 级 


本 节 对 危险 品 人 危险 等 级 的 划分 考虑 了 与 国家 及 国际 相关 的 爆 
KE .燃烧 危险 品 分 类 的 衔接 和 一 致 。 和 危险 品 危险 等 级 是 根据 危险 
品 本 身 所 具有 的 及 其 对 周围 环境 可 能 造成 的 危险 作用 而 定义 的 l 
分 为 1.1 级 .1.2 级 .1.3 级 和 1.4 级 。 

危险 品 危 险 管 级 与 国际 标准 靠拢 .可 以 与 国际 产品 接轨 .方便 
使 用 :便于 交流 。 本 标准 如 经 翻译 出 版 后 可 直接 对 外 发 行 。 


3.2 建筑 物 危 险 等 级 


3.2.1 对 生产 或 储存 危险 品 的 建筑 物 划 分 危险 等 级 的 目的 .主要 
是 为 了 确定 建筑 物 的 内 ,外 部 距离 和 建筑 物 的 结构 形式 .以 及 其 他 
各 种 相关 的 安全 技术 措施 。 

目前 欧美 国家 的 类 似 标准 对 人 建筑 物 危 险 等 级 划分 .主要 是 根 
据 建 筑 物 内 和 危险 品 的 爆炸 .燃烧 特性 来 确定 的 ,基本 不 涉及 危险 品 
eee ee: 对 新 产品 ,只 要 性 能 确定 了 ,和 危险 等 级 所 
需 的 相应 防护 措施 即 可 基本 确定 。 这 种 建筑 物 危 险 等 级 划分 方 
法 ,可 以 避免 菜 些 不 确定 性 ,从 而 提高 了 适用 性 。 日 前 我 国 现行 的 
同类 标准 也 基本 采用 这 种 分 级 方法 。 

在 建筑 物 和 危险 等 级 分 类 中 ,沿用 了 上 述 分 级 方法 ,同时 考虑 到 
我 国民 用 焊 炸 物品 生产 的 历史 及 现状 ,建筑 物 危 险 等 级 主要 是 以 
建筑 物 内 所 含有 的 危险 品 危 险 等 级 并 结合 生产 工序 的 危险 程度 来 
划分 的 。 应 当 指 出 的 是 ,这 里 的 危险 品 并 非 单纯 指 成 品 , 还 包括 制 
造 ,加 工 过 程 中 的 半成品 ,在 制品 .原材料 和 制造 ,加 工 后 的 成 品 
等 。 本 次 修订 取消 了 1.1° 级 。 
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3.2.2 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严格 执行 。 本 条 具体 列 出 了 典型 
的 有 代表 性 的 民用 爆炸 物品 生产 、 研 制 危险 性 建筑 物 危 险 等 级 。 
具体 应 用 时 可 以 比照 。 

本 次 修订 ,取消 了 民用 爆炸 物品 行业 已 淘汰 的 太 乳 炸药 SK 
索 , 新 增 了 安全 气 完 用 点 火 具 .海上 救生 烟火 信号 、 增 雨 防 雹 火箭 
弹 等 。 增 加 了 部 分 工序 。 

鉴于 含 火药 含水 工业 炸药 已 在 现行 行业 标准 《 含 火药 含水 工 
业 炸 药 生 产 安全 技术 条 件 》WJ 9082 中 有 相关 规定 .本 标准 除 对 含 
火药 含水 工业 炸药 火药 添加 、 混 药 工 序 进行 规定 外 ,对 其 他 工序 未 
做 规定 。 
3.2.3 本 条 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 本 条 规定 了 建筑 物 危 
险 等 级 的 确定 原则 。 


3.3 计算 药 量 


3.3.1 本 条 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 本 条 规定 了 何 种 情形 
下 危险 品 运 输 车 辆 中 的 危险 品 数量 应 计 人 建筑 物 的 计算 药 量 . 
3.3.2 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 本 条 规定 了 1. 1 级 危 
险 品 和 1.2 级 危险 品 同时 存在 时 计算 药 量 的 计算 方法 。 
3.3.3 本 条 规定 抗 爆 间 室 的 药 量 不 计 人 建筑 物 的 计算 药 量 。 对 
于 危险 品 均 设 在 抗 爆 间 室 的 建筑 物 ,其 计算 药 量 不 应 小 于 最 大 一 
个 抗 爆 间 室 或 防爆 装置 内 的 药 量 ;对 于 生产 工艺 要 求 有 同时 开启 
的 抗 爆 间 室 , 则 计算 药 量 应 为 同时 开启 能 殉 爆 的 抗 爆 间 室 的 药 量 
之 和 。 
3.3.4 考虑 改 性 硝酸 铵 .膨化 硝酸 铵 在 工艺 温度 下 具有 整体 爆炸 
的 风险 , 故 本 次 修订 规定 其 药 量 应 计 人 厂房 的 计算 药 量 。 
3.3.5 已 有 的 技术 资料 和 国内 外 燃烧 .爆炸 事故 表明 ,硝酸 铵 在 
外 界 一 定 激发 条 件 下 是 可 以 发 生 爆 炸 的 。 在 炸药 厂房 内 ,规定 当 
硝酸 锐 与 炸药 同 在 一 个 工作 间 时 ,应 将 硝酸 铵 重量 的 一 半 与 爆炸 
物 重 量 之 和 作为 本 建筑 物 的 计算 药 量 。 例 如 ,多 和 孔 粒状 铵 油 炸 药 
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厂房 内 的 计算 药 量 ,等 于 正在 混 制 及 混 制 完成 的 药 量 之 和 ,再 加 上 
储存 的 硝酸 铵 重量 的 一 半 。 

国内 爆炸 事故 资料 多 次 表明 ,在 炸药 厂房 内 当 硝 酸 生 储 存在 
单独 的 隔 间 内 ,炸药 发 生 爆 炸 时 ,硝酸 贸 未 被 殉 爆 。 美 国 专 门 就 此 
做 过 大 型 试验 并 纳入 安全 标准 。 利 用 美国 有 关 标 准 并 结合 我 国 国 
情 , 确 定 了 表 3. 3. 5 危险 三 房 内 硝酸 铵 人 存放 间 与 炸药 的 间隔 及 隔 
墙 厚度 ”。 从 实践 上 看 还 是 可 行 的 。 本 次 修订 根据 行业 相关 指导 
意见 ,对 表 中 规定 的 炸药 量 做 了 相应 修改 。 

硝酸 匀 存 放 间 与 炸药 的 间 隅 ,是 指 二 者 平面 布置 而 言 , 如 利用 
地 形 位 差 建 厂房 ,将 硝酸 匀 存 放 间 布置 在 炸药 工作 间 的 侧 上 方 是 
允许 的 ,但 不 能 将 硝酸 筱 和 存放 间 直 接 布置 在 炸药 工作 间 楼 板 的 上 
面 。 

表 中 规定 的 隔 墙 厚 度 ,无 论 是 硝酸 铵 存放 间 与 炸药 工作 间 相 
邻 ,还 是 其 间 有 其 他 房间 (不 存放 炸药 ) 相 隔 , 均 指 确 酸 铵 存放 间 靠 
近 炸 药 工 作 间 一 侧 的 墙 厚 。 

当 炸 药 厂 房 内 硝酸 铵 水 溶液 储 把 与 其 他 工序 以 钢板 相隔 时 ， 
钢板 厚度 应 根据 存 药 量 经 计算 确定 。 
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4 工程 规划 和 外 部 距离 


4.1 工程 规划 


4.1.1 科研 .生产 .销售 企业 厂 ( 库 )? 址 选择 ,从 工程 建设 的 角度 来 
讲 , 应 考虑 工程 地 质 . 地 震 基本 烈度 .水 文 条 件 、 洪 水 情况 ,避免 选 
择 在 不 良 地 质 等 有 直接 危害 的 地 段 。 

4.1.2 根据 企业 的 特点 、 多 年 生产 实践 和 事故 教训 ,本 条 明确 规 
定 了 在 企业 规划 时 ,要 从 整体 布局 上 将 企业 进行 分 区 布置 ,其 目的 
是 有 利于 安全 ,同时 也 便于 企业 管理 。 

4.1.3 本 条 有 具体 规定 了 在 进行 企业 各 区 规划 时 应 遵循 的 基本 原 
则 和 应 考虑 的 主要 问题 。 

1 本 款 强 调 在 确定 各 区 相互 位 置 时 ,必须 全 面 考虑 企业 生产 、 生 
活 .运输 和 管理 等 多 方面 的 因素 。 根 据 实 践 经 验 , 在 总 体 布置 上 首先 应 
将 危险 品 生产 区 的 位 置 安排 好 ,因为 危险 品 生产 区 是 工厂 的 主要 部 分 ， 
它 与 各 区 都 有 密切 的 联系 ,因此 ,首先 合理 确定 其 位 置 ,将 它 布置 在 工厂 
的 适中 部 位 ,有 利于 合理 组 织 生 产 和 方便 生活 。 人 危险 品 总 仓库 区 是 工厂 集 
中 存放 危险 品 的 地 方 ,从 安全 和 保卫 上 考虑 , 宜 设 在 有 自然 屏障 遮挡 或 其 
他 有 利于 安全 的 地 带 。 为 满足 国家 噪声 的 有 关 标 准 要 求 以 及 从 安全 角度 
考虑 ,危险 品 性 能 试验 场 和 销毁 场 , 亦 宜 设 在 工厂 的 偏僻 地 带 或 边 绿 地 带 。 

2 本 款 从 人 流 和 物流 安全 的 角度 ,规定 企业 各 区 不 应 规划 在 
国家 铁路 线 、 省 级 及 以 上 公路 的 两 侧 , 避 人 免 与 国家 主要 运输 线路 交 
又 ,以 利于 安全 。 

3 ”从 试验 和 事故 教训 中 得 知 ,在 山坡 陡 峻 的 狭窄 沟谷 中 ,山体 对 爆 
炸 空 气 冲 击 波 反射 的 影响 要 比 开 阔 地 形 大 很 多 ,一 旦 发 生 爆 炸 事故 ,将 会 增 
大 危害 程度 。 同 时 ,此 种 地 形 也 不 利于 人 员 的 安全 琉 散 和 有 害 气 体 的 扩散 。 

4 辅助 生产 部 分 是 为 危险 品 生产 区 服务 的 ,而 其 作业 均 系 非 
危险 性 的 ,靠近 生活 区 方向 布置 ,可 缩短 职工 上 下 班 的 距离 ,并 增 
加 生活 区 和 危险 品 生 产 区 的 隔离 。 
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5 本 球 主 要 考虑 安全 性 。 无 关 的 人 流 和 物流 不 允许 通过 危 
险 品 生产 区 和 危险 品 总 仓库 区 ,可 减少 对 危险 品 生产 区 和 人 危险 品 
总 仓库 区 的 影响 ,同时 也 避免 不 必要 的 危险 。 

规定 危险 品 的 运输 不 宜 通 过 生活 区 ,是 考虑 生活 区 人 员 密 集 ， 
而 工厂 的 危险 品 运 输 每 天 都 在 进行 ,势必 增加 危险 性 。 
4.1.4 ”本 条 规定 了 销售 企业 , 当 需 设置 危险 品 仓库 区 时 , 库 址 选择 的 原则 。 


4.2 危险 品 生 产 区 外 部 距离 


4.2.1 危险 品 生产 区 内 ,各 危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 的 危险 等 级 及 其 计算 药 
量 不 尽 相 同 ,因而 所 需 外 部 距离 也 不 一 样 ,因此 在 确定 外 部 距离 时 ,应 根 
据 和 危险 品 生产 区 内 1.1 级 ,1.2 级 ,1.3 级 ,1.4 级 建 ( 构 ) 筑 物 的 各 自 要 求 ， 
经 分 别 计算 后 确定 。 本 条 较 原 标准 增加 了 储 缸 和 中 转 站 台 的 臣 离 起 算 点 。 
4.2.2 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严格 执行 。 规 定 本 条 的 目的 在 于 
减少 爆炸 的 危害 ,保障 人 民生 命 .财产 安全 。 本 条 规定 了 1. 1 级 建 
( 构 ) 筑 物 的 外 部 距离 。1. 1 级 建 ( 构 ) 筑 物 系 指 贮存 不 同 梯 恩 梯 当 
量 的 整体 爆炸 危险 品 的 建 ( 构 ) 筑 物 的 总 称 。 

表 中 外 部 距离 系 按 爆 心 设 有 防护 屏障 ,而 被 保护 对 象 不 设防 
护 屏障 , 且 建 筑 物 以 砖 混 结 构 为 标准 确定 的 。 外 部 距离 只 考虑 爆 
炸 空 气 冲 击 波 的 破坏 效应 ,没有 考虑 飞散 物 的 影响 。 

表 中 项 目 较 原 标准 增加 了 对 埋 地 甫 设 的 石油 .天 然 气管 道 、 风 
力 发 电机 组 的 外 部 距离 规定 。 考 虑 到 目前 企业 周边 遇 到 石油 .天然 
气管 道 , 风 电场 的 普遍 性 和 其 一 旦 破坏 会 造成 次 生 灾害 的 风险 , 故 
增加 了 该 项 。 其 中 风电 场 仅 对 风力 发 电机 组 进行 了 规定 ,其 配套 
变 、 配 电站 的 外 部 距离 可 执行 标准 对 应 电压 等 级 的 变 电 所 距离 要 
求 ,其 办 公 、 生 活 区 的 外 部 距离 可 执行 标准 相应 人 数 规模 企业 的 距 
离 要 求 。 企 业 周 边 外 部 目标 过 多 ,无 法 一 一 进行 外 部 距离 界定 。 水 
坝 、 尾 矿 库 附近 不 应 作为 选 址 地 段 。 如 水 坝 已 经 存在 ,危险 性 建筑 
物 与 其 距离 可 参照 现行 国家 标准 《爆破 安全 规程 )GB 6722 地 震波 的 
计算 方法 进行 距离 计算 。 风 景区 等 没有 明确 规定 的 外 部 目标 项 可 按 
照 人 数 规 模 结合 相关 外 部 日 标本 身 的 距离 规定 进行 外 部 距离 核定 。 

冲击 波 超 压 作用 下 建筑 物 的 破坏 等 级 划分 见 表 1: 
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现 将 各 项 外 部 距离 可 能 产生 的 破坏 情况 简要 说 明 如 下 : 

(1) 对 人 数 小 于 或 等 于 50 人 或 户 数 小 于 或 等 于 10 户 的 零散 
住户 边缘 、 职 工 总 数 小 于 或 等 于 50 人 的 企业 围墙 .危险 品 总 仓库 
区 .考虑 该 项 人 员 相 对 较 少 ,因此 对 该 项 的 外 部 距离 , 按 轻 度 破坏 
标准 考虑 。 破 坏 情 况 :玻璃 大 部 分 呈 小 块 破 坏 到 粉碎 ;木门 窗 的 窗 
扇 大 量 破 坏 , 窗 框 和 门扇 破坏 ;和 砖 外 墙 出 现 较 小 裂 锋 ,其 最 大 宽度 
不 大 于 5mm 并 稍 有 倾斜 ;木屋 盖 的 屋面 板 变形 并 偶然 折 裂 ,瓦屋 
面 大 量 移动 ;室内 顶棚 抹 灰 大 量 掉 落 ; 板 条 内 墙 抹 灰 大 量 掉 落 ; 钢 
筋 混凝土 屋 盖 和 钢筋 混凝土 柱 无 损坏 。 另 外 ,由 于 个 别 震 落 物 及 
玻璃 破碎 对 人 员 的 偶然 伤害 ,是 不 可 避免 的 。 

(2) 对 人 数 大 于 50 人 且 小 于 或 等 于 500 人 的 居民 点 边缘 、 职 
工 总 数 小 于 或 等 于 500 人 的 企业 围墙 .有 摘 挂 作业 的 铁路 中 间 站 
站 界 或 建筑 物 边 缘 , 考 虑 该 项 人 员 相 对 较 多 .因此 对 该 项 的 外 部 距 
离 , 按 次 轻 度 破 坏 标准 考虑 。 破 坏 情况 :玻璃 少 部 分 到 大 部 分 呈 大 
块 . 条 状 或 小 块 破碎 ;木门 窗 的 窗 扇 少 量 破坏 , 板 条 内 墙 抹 灰 少量 
掉 落 ;瓦屋 面 少量 移动 ;其 他 砖 外 墙 .木屋 盖 .钢筋 混凝土 屋 盖 均 无 
破坏 。 

《3) 对 人 数 大 于 500 人 且 小 于 或 等 于 5000 人 的 居民 点 边缘 、 
职工 总 数 小 于 或 等 于 5000 人 的 企业 围墙 ,根据 该 项 的 重要 性 ,对 
其 外 部 距离 , 按 次 轻 度 破坏 标准 的 中 偏 下 标准 考虑 。 

(4) 对 人 数 小 于 或 等 于 2 万 人 的 乡镇 规划 边缘 ,其 外 部 距离 ， 
按 次 轻 度 破 坏 标 准 的 偏 下 标准 考虑 。 

(5) 对 人 数 小 于 或 等 于 10 万 人 的 城镇 规划 边缘 , 葵 虑 该 项 居 
住 和 活动 人 员 比 较 多 ,其 外 部 距离 , 按 次 轻 度 破坏 标准 的 下 限 标准 

(6) 对 人 数 大 于 10 万 人 的 城市 市 区 规划 边缘 .其 外 部 距离 , 按 
基本 无 破坏 标准 考虑 。 但 偶然 也 会 有 少量 的 玻璃 破坏 。 

(7) 对 国家 铁路 线 、 省 级 及 以 上 公路 等 ,考虑 为 重要 的 运输 系 
统 . 尽 夜行 车 量 很 大 ,但 无 论 铁路 列车 或 汽车 ,都 是 行进 状态 ,在 较 
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短 时 间 内 即 可 通过 危险 区 ,而 发 生 事故 的 可 能 有 一 定 的 偶然 性 。 
据 此 ,规定 其 外 部 距离 , 按 次 轻 度 破坏 标准 的 上 限 标 准 考虑 ,是 可 
行 的 。 

(8) 对 非 本 企业 的 铁路 支线 、 县 级 公路 等 ,考虑 到 这 些 项 目 系 
活动 目标 ,企业 一 旦 发 生 事故 恰 遇 有 车 辆 通过 .有 一 定 的 偶然 性 ， 
据 此 ,规定 其 外 部 距离 , 按 轻 度 破坏 标准 考虑 .不 会 因 爆 炸 空气 冲 
击 波 的 超 压 而 使 正常 行驶 的 车 辆 发 生 事故 ,但 偶然 飞散 物 的 伤害 
有 可 能 发 生 . 因 其 有 很 大 的 随机 性 . 故 这 样 破坏 标准 是 可 以 接受 
的 。 

(9) 对 35kV 、110kV 、220kV 及 以 上 的 架空 输电 线路 ,考虑 其 
重要 程度 .服务 范围 .经 济 效益 以 及 一 旦 遭受 破坏 所 造成 的 损失 的 
大 小 ,标准 采用 了 不 同 的 破坏 标准 。 

对 35kV,110kV 的 架空 输电 线路 ,考虑 其 服务 范围 有 一 定局 
限 性 ,一 旦 遭受 破坏 其 影响 面 不 大 的 特点 ,因此 标准 中 采用 了 轻 度 
破坏 标准 。 一 般 情 况 下 由 于 架空 线路 呈 细 圆 形 截 面 , 有 利于 冲击 
波 的 绕 流 ,但 对 于 个 别 飞 散 物 的 破坏 影响 ,由 于 有 很 大 的 随机 性 ， 
则 很 难 防范 。 

对 220kV 的 架空 输电 线路 ,考虑 其 服务 范围 比较 广 , 一 旦 遭 
受 破 坏 其 影响 面 比较 大 、 经 济 损失 严重 的 特点 ,因此 采用 次 轻 度 破 
坏 标 准 。 但 尽管 如 此 , 仍 不 能 避免 个 别 飞 散 物 的 影响 ,但 几率 将 是 
很 低 的 。 

对 220kV 以 上 的 架空 输电 线路 ,目前 有 330kV、500kV 、 
750kV 1000kV 等 ,考虑 它们 是 跨 省 输电 ,一旦 遭受 破坏 其 影响 面 
非常 大 经济 损失 非常 严重 的 特点 ,因此 ,标准 采用 次 轻 度 破坏 标 
准 的 下 限 。 

(10) 对 110kV.220kV 及 以 上 的 区 域 变电站 ,考虑 其 重要 程 
E .服务 范围 .经济 效益 以 及 一 旦 遭受 破坏 所 造成 的 损失 的 大 小 ， 
标准 采用 了 不 同 的 破坏 标准 。 

对 110kV 区 域 变 电站 ,采用 次 轻 度 破 坏 标 准 。 
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对 220kV 及 以 上 的 区 域 变 电站 .采用 次 轻 度 破坏 标准 的 下 
BR 

(11) 新 增 对 埋 地 敷设 的 石油 .天 然 气 管道 的 外 部 距离 规定 。 
是 总 结 近 年 来 工程 爆破 实践 经 验 , 按 参照 地 震 烈 度 为 V 度 ( 抗 震 标 
准 为 3cm/s) 时 ,在 地 震波 的 作用 下 ,计算 出 不 同 药 量 条 件 下 管道 
不 会 断裂 的 安全 距离 。 同 时 兼顾 现行 国家 标准 《 输 气 管道 工程 设计 
规范 》GB 50251 相关 外 部 距离 规定 。 该 埋 地 敷设 的 石油 .天 然 气管 
道 仅 针对 公共 服务 使 用 的 管道 ,为 本 企业 服务 的 不 包含 在 内 。 风 电 
机 组 是 按照 其 重要 性 和 经 济 价值 对 其 对 应 的 冲击 波 超 不 的 破坏 标 
准 进行 区 分 ,并 综合 蕉 虑 了 国外 风电 机 组 对 外 轩 建 ( 构 ) 贷 物 火 灾 危 
害 的 距离 要 求 规定 了 对 风力 发 电机 组 外 部 距离 不 应 小 于 600m。 

(12) 考 虑 到 城市 化 进程 过 快 ,我 国 目前 一 些 危 险 品 企业 的 位 
置 因 城 市 建设 发 展 已 位 于 城镇 范围 内 ,满足 不 了 表 中 5、6 两 项 距 
离 的 要 求 , 故 增加 了 注 3。 该 条 注释 只 针对 老 线 进行 设备 改造 , 计 
算 药 量 不 增加 、 危 险 等 级 不 变化 的 情况 ,不 包含 老 厂 内 新 建 危 险 性 
建 ( 构 ) 筑 物 的 情况 。 
4.2.3 本 条 为 强制 性 条 文 .必须 严格 执行 。 规 定 本 条 的 日 的 在 于 
减少 爆炸 的 危害 ,保障 人 民生 命 .财产 安全 。 本 条 规定 了 1. 2 级 建 
筑 物 的 外 部 距离 。1.2 级 建筑 物 内 计算 药 量 一 般 不 大 于 500kg， 
规定 这 类 建筑 物 的 外 部 距离 按 建筑 物 内 计算 药 量 对 应 表 4. 2. 2 中 
的 距离 确定 。 
4.2.4 本 条 为 强制 性 条 文 ,必须 严 格 执行 。 规 定 本 条 的 目的 在 于 
减少 燃烧 辐射 热 的 危害 ,保障 人 民生 命 、 财 产 安 全 。 本 条 新 增 了 对 
1. 3 级 建筑 物 的 外 部 距离 规定 ,主要 是 根据 1.3 级 建筑 物事 故 经 
验 教训 和 参照 国内 、 外 相关 标准 制定 的 。 
4.2.5 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执 行 。 规 定 本 条 的 目的 在 于 
减少 爆炸 的 危害 ,保障 人 民生 命 .财产 安全 。1.4 级 建 ( 构 ) 筑 物 的 
外 部 距离 ,主要 是 根据 建 ( 构 ) 贷 物 内 的 危险 品 能 燃烧 和 在 外 界 一 
定 的 引爆 条 件 下 也 可 能 爆炸 的 特点 而 制定 的 。 
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1.4 R EAH PR AAR ER FEA A 80m? AY BER Ek KA 
fii fe (DX) 9b ER 1.4 级 建筑 物 的 外 部 距离 ,保留 原 规范 不 应 小 于 
50m 的 规定 。 

FARE O JE SOE ie A FY et PGA 500t, 而 且 又 允许 布置 在 
和 危险 品 生产 区 内 ,如 果 一 旦 发 生 爆 炸 事 故 , 对 周围 的 影响 后 果 是 极 
其 严重 的 。 但 考虑 到 原 规范 执行 10 年 来 在 这 个 问题 上 未 发 生 严 
重 后 果 . 故 本 条 在 修改 标准 时 , 仍 保留 原 规 范 的 规定 。 

本 次 修订 增加 了 硝酸 铵 水 溶液 储 炙 ( 区 ) 的 外 部 距离 规定 。 

4.2.6 本 条 规定 了 外 部 地 形 条 件 对 危险 品 生产 区 危险 性 建 ( 构 ) 
筑 物 外 部 距离 的 影响 。 
4.2.7 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 规 定 本 条 的 目的 在 于 
减少 燃烧 .爆炸 的 危害 .保障 人 民生 命 .财产 安全 。 由 于 生产 海上 
救生 烟火 信号 的 药 量 小 .危险 级 别 低 , 且 其 生产 方式 .产品 特性 更 
接近 于 烟花 爆竹 产品 , 故 规定 其 外 部 距离 应 执行 现行 国家 标准 《 烟 
花 爆 狂 工 程 设 计 安全 规范 》GB 50161 的 规定 。 


4.3 危险 品 总 仓库 区 外 部 距离 


4.3.1 和 危险 品 总 仓库 区 与 其 周 玮 的 居住 建筑 物 . 企 业 、. 公 共 交 通 
线路 .高压 输 电线 路 城镇 规划 边缘 等 中 离 , 均 属 外 部 距离 。 由 于 
总 仓库 区 内 各 人 危险 品 仓库 的 危险 等 级 和 计算 药 量 不 尽 相 同 . 所 要 
求 的 外 部 距离 也 不 一 样 .为 此 ,在 确定 总 仓库 区 外 部 距离 时 ,应 分 
别 按 总 仓库 区 内 各 仓库 的 危险 等 级 和 计算 药 量 计算 后 确定 。 

4.3.2 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 规 定 本 条 的 目的 在 于 
减少 爆炸 的 危害 .保障 人 民生 命 、 财 产 安 全 。 本 条 要 说 明 的 问题 与 
第 4. 2.2 条 基本 相同 。 鉴 于 人 危险 品 总 仓库 区 发 生 爆 炸 事故 的 几率 
很 低 .又 考虑 到 节省 土地 、 少 迁 民 和 节省 投资 等 内 素 ,1.1 级 仓库 
距 各 类 项 日 的 外 部 距离 ,采用 比 危险 品 生 产 区 1. 1 级 建筑 物 的 要 
求 略 小 ,破坏 程度 稍 重 一 点 的 标准 .总 的 比 危险 品 生产 区 1. 1 级 建 
筑 物 外 部 距离 的 破坏 标准 重 半 级 左右 。 原 规范 也 是 这 样 定 的 ,经 
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过 十 多 年 的 实践 ,证 明 也 是 可 行 的 。 

与 原 规 范 相 比 ,在 项 目 方面 增加 了 对 埋 地 敷设 的 石油 .天然气 
管道 的 外 部 距离 规定 ,其 破坏 标准 同 生产 区 的 破坏 标准 。 由 于 总 
仓库 区 危险 品 存储 量 较 大 ,破坏 程度 较 生 产 区 严重 . 故 取消 了 原 规 
范 表 4. 3.2 中 注 3 关于 现 有 总 仓库 区 如 在 城镇 规划 范围 内 ,其 外 
部 距离 可 不 满足 序号 5、6 的 规定 。 

4.3.3 本 条 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 规 定 本 条 的 目的 在 于 
减少 燃烧 辐射 热 的 危害 ,保障 人 民生 命 . 财 产 安全 。 本 条 新 增 了 对 
1. 3 级 仓库 的 外 部 距离 规定 ,主要 是 参照 国内 外 相关 规范 制定 的 。 
4.3.4 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 规 定 本 条 的 目的 在 于 
减少 爆炸 的 危害 ,保障 人 民生 命 .财产 安全 。 根 据 1. 4 级 仓库 内 所 
储存 的 危险 品 品 种 ,一 类 为 只 燃烧 , 另 一 类 为 氧化 剂 , 故 采 用 原 规 
范 标 准 ,对 只 燃烧 不 会 爆炸 者 ,规定 其 外 部 距离 不 应 小 于 100m; 对 
硝酸 铵 仓库 ,由 于 存量 较 大 ,采用 与 危险 品 生产 区 相同 的 外 部 距离 
标准 ,规定 其 外 部 距离 不 应 小 于 200m, 

4.3.5 本 条 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 规 定 本 条 的 自 的 在 于 
减少 爆炸 的 危害 ,保障 人 民生 命 、 财 产 安全 。 综 合 考虑 随 着 经 济 发 
展 , 外 部 距离 条 件 受 限制 的 情况 越 来 越 普 遍 , 总 仓库 区 采用 覆土 库 
的 形式 也 越 来 越 多 ,本 条 新 增加 了 对 危险 品 总 仓库 区 内 储存 火 炸 
药 及 其 制品 的 覆土 库 外 部 距离 规定 。 外 部 距离 系 按 爆 心 覆土 ,而 
被 保护 对 象 不 设防 护 屏 障 , 旦 建筑 物 以 砖 混 结构 为 标准 确定 的 破 
坏 标 准 。 外 部 距离 只 考虑 爆炸 空气 冲击 波 的 破坏 效应 。 破 坏 标 准 
同 1. 1 级 总 仓库 的 破坏 标准 。 

4.3.6 本 条 规定 了 外 部 地 形 条 件 对 危险 性 仓库 外 部 距离 的 影响 。 
4.3.7 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执 行 。 规 定 本 条 的 目的 在 于 
减少 燃烧 .爆炸 的 危害 ,保障 人 民生 命 、 财 产 安 全 。 由 于 储存 海上 
救生 烟火 信号 的 药 量 小 .危险 级 别 低 , 且 其 产品 特性 更 接近 于 烟花 
爆竹 产品 , 故 规定 其 外 部 距离 应 执行 现行 国家 标准 《烟花 爆竹 工程 
设计 安全 规范 》GB 50161 的 规定 。 
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5 总 平面 布置 和 内 部 距离 


5.1 总 平面 布置 


5.1.1 本 条 规定 了 危险 品 生 产 区 和 总 仓库 区 总 平面 布置 的 一 般 
原则 和 基本 规定 。 

1 将 危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 与 非 危 险 性 建 ( 构 ) 筑 物 分 开 布 置 是 
最 基本 的 原则 。 和 危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 相 对 集中 布置 ,以 与 非 危险 性 
建 ( 构 ) 筑 物 分 开 , 可 减少 危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 对 非 危 险 性 建 ( 构 ) 筑 
物 的 影响 ,有 利于 安全 。 

2 危险 品 生产 区 总 平面 布置 应 符合 工艺 生产 流程 ,避免 危险 
虽 的 往返 或 交叉 运输 .是 从 安全 角度 考虑 而 制定 的 。 

3 ”同类 危险 性 建 ( 构 ) 错 物 集中 布置 可 以 减少 影响 面 ,有 利于 
te 
4 AGB HE BRK BF 24 Bt BOK YE OD A. A BE A 
口 附 近 . E BE eR h A O BA it SE fé oe) BE G E i Tits Ee E 
多 .日 人 员 比 较 集中 , 故 规 定 不 宜 布 置 在 出 入 口 附 近 。 

5 根据 试验 和 爆炸 事故 证 明 . 建 筑 物 的 长 面 方向 比 山墙 方 
向 ,在 一 定 范围 内 ,其 破坏 力 要 大 ,因此 规定 了 不 宜 长 面相 对 布置 
的 要 求 。 

6 ” 当 和 危险 吊 厂房 靠山 体 布置 太 近 时 ,由 于 山体 对 爆炸 空气 冲 
击 波 的 反射 作用 ,使 邻近 工序 产生 次 生 灾害 ,工厂 的 爆炸 事故 证 明 
了 这 点 。 但 具体 在 多 少 药 量 情况 下 距 山 体 多 少 距离 为 宜 , 应 视 药 
量 的 大 小 和 品种 情况 , 山 的 坡度 及 植被 分 布 情 况 而 定 。 

7 从 有 利于 安全 考虑 ,规定 了 运输 道路 不 应 在 各 危险 性 建 
( 构 ) 筑 物 的 防护 屏障 内 穿行 通过 ,这 样 从 道路 布置 设计 上 就 保证 
了 运输 车 辆 受到 防护 屏障 的 保护 ,相对 安全 。 非 危险 生产 部 分 的 
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人 流 .物流 不 宜 通过 危险 品 生产 地 带 , 也 是 出 于 安全 考虑 ,减少 诱 
发 事故 的 不 安全 因素 和 降低 发 生 事故 后 的 影响 。 

8 和 危险 品 生 产 区 和 和 危险 品 总 仓库 区 内 , 凡 未 经 铺 砌 的 场地 均 
宜 种 植 阔叶树 ,特别 是 在 危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 周围 15m 范围 内 ,不 
应 种 植 针叶树 或 竹子。 本 款 规 定 了 危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 周围 的 防火 
隔离 带 的 宽度 。 鉴 于 围墙 外 的 树种 不 受 企业 控制 ,本 次 修 编 将 原 
25m 距离 要 求 降 为 15m, 

9 围墙 与 危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 的 距离 ,考虑 公安 部 有 关 防 火 隔 
离 带 的 规定 和 林业 部 强调 生态 防火 距离 的 要 求 ,以 及 参考 国外 若 
十 国家 对 危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 周围 防火 隔离 带 的 具体 规定 ,本 款 保 
留 原 规范 规定 的 15m 要 求 。 

10 外 部 地 形 条 件 对 爆炸 后 的 冲击 波 扩散 有 影响 ,进而 影响 
建筑 物 内 部 距离 , 故 本 款 对 其 进行 了 规定 。 

5.1.2 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 规 定 本 条 的 目的 在 于 
降低 爆炸 对 相 邻 建 ( 构 ) 筑 物 的 破坏 和 对 人 身 的 伤害 。 本 条 所 提出 
的 建 ( 构 ) 筑 物 之 间 要 满足 内 部 距离 的 要 求 , 系 基于 危险 性 建 ( 构 ) 
筑 物 一 旦 发 生意 外 爆炸 事故 时 ， 0 
允许 的 破坏 标准 。 

5.1.3 由 于 危险 性 建筑 物 抗 爆 间 室 的 泄 爆 面 是 爆炸 时 的 泄 压 面 ， 
为 了 安全 起 见 , 在 总 平面 布置 时 ,应 注意 避免 将 抗 爆 间 室 的 泄 爆 方 
向 面 对 人 多 、 车 辆 多 的 主干 道 和 主要 建筑 物 。 

5.1.4 为 避免 生产 线 之 间 人 员 .运输 的 交叉 ,使 生产 线 相 对 独立 ， 
同时 考虑 一 旦 发 生 事 故 , 相 邻 生产 线 的 建筑 物 的 破坏 标准 将 降低 
一 级 ,以 减少 生产 线 相互 影响 。 

本 条 规定 雷管 生产 线 应 独立 成 区 布置 , 即 要 求 雷管 生产 线 布 

且 设 置 独立 的 围墙 ,不 应 与 其 他 生产 线 混 线 布 
。 该 处 围墙 与 外 界 相 邻 的 部 分 需 设置 为 密 砌 围墙 ,与 其 他 生产 
en E 
不 同性 质 产品 的 生产 线 是 指 炸药 及 其 制品 生产 线 、 火 工 品 生 
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产 线 等 。 不 同 品 种 的 炸药 生产 线 不 在 此 规定 的 范围 内 。 
5.2 危险 品 生 产 区 内 部 距离 


5.2.1 人 危险 品 生产 区 内 部 距离 是 指 危 险 品 生产 区 内 各 建 ( 构 ) 筑 
物 之 间 的 内 部 距离 。 由 于 危险 品 生产 区 内 不 仪 有 1.1 级 、1.2 级 、 
1.3 级 、1.4 级 等 建 ( 构 ) 筑 物 ,还 有 为 生产 服务 的 公用 建 ( 构 ) 筑 物 ， 
如 锅炉 房 、 变 电 所 水池 、 高 位 水 塔 \ 办 公 室 等 。 对 这 些 不 同 危 险 等 
级 和 不 同 用 途 的 公用 建 ( 构 ) 筑 物 , 都 规定 有 各 自 不 同 的 内 部 距离 
要 求 。 在 确定 各 建 ( 构 ) 筑 物 之 间 的 距离 时 ,要 全 面 考虑 到 彼此 各 
方 的 要 求 , 从 中 取 其 最 大 值 , 即 为 所 确定 的 符合 要 求 的 内 部 距离 。 
本 条 较 原 规范 增加 了 储 色 和 中 转 站 台 的 距离 起 算 点 。 

5.2.2 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 规 定 本 条 的 目的 在 于 
降低 爆炸 对 相 令 建 ( 构 ) 筑 物 的 破坏 和 人 身 伤害 。 本 条 规定 了 双 无 
防护 屏障 、 单 有 防护 屏障 和 双 有 防护 屏障 的 内 部 距离 系数 ,同时 规 
定 内 部 距离 不 应 小 于 30m。 条 文中 无 雷管 感度 的 炸药 指 符合 现行 
国家 标准 《危险 货物 运输 爆炸 品 认 可 、 分 项 程序 及 配 装 要 求 》 
GB 14371 第 8 组 试验 的 8(b) 试 验 危 险 性 分 项 判定 标准 的 炸药 ,如 
EILEAR Ek ih FEZA o 

当 相 邻 建筑 物 采 用 轻 钢 刚 架 结 构 且 有 人 员 作 业 时 ,其 内 部 距 
离 应 按 标 准 表 5. 2. 2-1 和 表 5. 2. 2-2 的 规定 数值 增加 50% ,该 数 
值 是 经 过 计算 分 析 而 得 到 的 。 计 算 分 析 表 明 ,一 旦 相 邻 建筑 物 发 
HE BBE , 轻 钢 刚 架 结构 的 屋 盖 、 雯 面 维护 结构 有 可 能 造成 塌 落 ,但 
没有 试验 验证 。 

1 根据 本 款 计算 出 的 距离 , 系 指 1. 1 级 建 ( 构 ) 筑 物 一 旦 发 生 
爆炸 事故 ,对 相 邻 传 混 结构 建筑 物 的 破坏 ,将 产生 次 严重 破坏 程度 
的 标准 , 即 玻璃 粉碎 并 被 吹 走 ;木门 窗 的 门扇 .窗户 等 被 摧毁 ,门窗 
框 掉 落 ; 砖 外 墙 出 现 严 重 裂 妖 , 最 大 宽度 可 大 于 50mm 并 严重 倾 
和 斜 , 砖 井 出 现 较 大 裂 颖 :木屋 盖 的 木 模 条 折断 ,木屋 架 杆 件 偶然 折 
裂 , 支 座 错位 ;钢筋 混凝土 屋 盖 出 现 明 显 裂 矣 ,最 大 宽度 在 1mm 一 
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2mm, 修 理 后 能 继续 使 用 ; 顶棚 塌 落 ; 砖 内 墙 出 现 较 大 裂缝 ;钢筋 
混凝土 柱 无 损坏 。 总 之 , 相 邻 的 砖 混 建 筑 物 将 遭受 严重 破坏 ,但 不 
致 于 倒塌 ,同时 由 于 爆炸 飞散 物 和 震 落 物 所 造成 的 伤害 和 损失 将 
是 无 法 避免 的 。 

2 本 款 的 包装 材料 库 是 指 专 为 单个 1.1 级 装 药 包装 厂房 服 
务 的 无 固定 人 员 的 包装 箱 库 。1. 1 级 装 药 包 装 厂房 包含 了 具备 包 
装 流 程 工艺 和 其 他 工艺 的 联 建 三 房 。 

3 仅 为 单个 制药 厂房 服务 总 储量 不 大 于 80m AiR EKK IR 
液 储 饶 ( 区 ) ,在 有 隔 墙 等 有 效 防护 的 条 件 下 与 该 制药 厂房 的 内 部 
距离 可 按 4m 确定 ,有 试验 依据 满足 该 条 件 时 ,厂房 爆炸 不 会 使 储 
ETA RE. UT PRE CK) FER 25m 考虑 内 部 距离 是 满足 安全 要 求 
的 。1.1 级 制药 三 房 外 的 硝酸 铵 水 洲 液 储 甸 ( 区 ) 宜 设 在 厂房 端 头 ， 
ABH IX) BARRA I KF 80m* 。 当 该 储 饶 ( 区 ) 位 于 该 厂房 防护 
土 堤 外 时 ,防护 土 堤 功 能 可 替代 隔 墙 ,但 高 度 需 满足 相关 要 求 。 

4 ”由 于 防护 土 堤 对 爆炸 冲击 波 的 反射 作用 ,1. 1 RT aR 
在 其 外 侧 土 堤 内 的 非 危 险 性 建筑 物 影响 较 小 .在 允许 破坏 范围 内 ， 
MAS AF RIK 1. 1 级 厂房 对 角 在 其 外 侧 土 坤 内 的 建筑 物 内 部 距离 。 

6 无 雷管 感度 的 工业 炸药 厂房 可 以 不 设防 护 屏 障 , 但 它 有 爆 
炸 的 危险 , 故 规定 内 部 距离 不 小 于 50m。 本 次 修订 增加 了 当 这 类 
建筑 物 设置 防护 屏障 时 的 内 部 距离 规定 。 

7 本 款 规 定 了 1. 1 级 建 ( 构 ) 筑 物 与 各 类 公用 建 ( 构 ) 筑 物 之 
间 的 内 部 距离 。 鉴 于 公用 建 ( 构 ) 筑 物 的 功能 不 同 ,服务 范围 也 不 
同 ,因此 针对 不 同 的 公用 建 ( 构 ) 筑 物 , 分 别 确定 了 不 同 的 允许 破坏 
标准 。 

1) 锅 炉 房 是 热力 供应 中 心 , 一 旦 遭 到 破坏 将 直接 影响 到 所 有 
需要 供 热 的 生产 线 , 而 且 锅 炉 房 本 身 一 旦 遭受 破坏 . 复 建 周期 长 ， 
恢复 生产 困难 ,因此 ,锅炉 房 的 破坏 以 越 轻 越 好 ,但 锅炉 房 的 热力 
管线 要 加 长 , 热 损失 将 增 大 ,技术 经 济 不 合理 。 经 全 面 考 虑 后 .本 
款 保留 原 规范 的 规定 ,锅炉 房 的 破坏 标准 以 不 超过 中 等 破坏 为 准 、 
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RIIE SBS ABE ANT fat td AN BL a EE) Bd eG Sh 
出 现 较 大 裂缝 ,最 大 宽度 在 Smm ~ 50mm, H fe BL He BR BK 
AN 72 8S 5 A E m AY AR PB AR AN AR TR AR BR RE A OS IE 
BEL ae mi th AMURE Be KE KF lImm, 修 理 后 能 继续 使 用 ，; 
瓦屋 面 大 量 移动 至 全 部 掀 掉 ,顶棚 木 龙 骨 部 分 破坏 下垂, 砖 内 墙 
出 现 小 裂缝 ;钢筋 混凝土 柱 无 损坏 。 本 项 规定 的 1. 1 级 建 ( 构 ) 筑 
物 与 锅炉 房 的 距离 除 按 计算 外 , 且 不 应 小 于 100m, 系 考虑 烟 负 的 
火星 和 灰尘 对 1. 1 级 建 ( 构 ) 筑 物 的 影响 ;对 无 火星 的 锅炉 房 系 指 
有 可 徘 的 除尘 装置 不 产生 火星 的 ,其 距离 可 适当 减少 。 

2) 总 配 电 所 、 总 变 电 所 是 所 有 生产 线 的 供电 中 心 ,一 旦 遭 到 破 
坏 将 影响 到 所 有 生产 线 . 其 至 产生 相应 的 次 生 灾害 ,因此 采用 轻 度 
破坏 标准 。 

3)20kV 及 以 下 单 建 变 电 所 服务 范围 有 限 ,与 所 服务 的 对 象 
距离 太 远 ,不 仅 线路 长 ,管理 亦 不 便 , 为 此 采用 次 上 产 重 破坏 标准 。 

4) 钢 筋 混凝土 水 塔 及 消防 水 宋 房 是 全 厂 的 供水 主要 来 源 , 一 
旦 遭受 破坏 不 仅 直 接 影 响 生 产 . 还 有 可 能 影响 消防 用 水 的 来 源 . 因 
此 颇 为 重要 。 本 项 规定 的 破坏 标准 为 中 等 破坏 标准 。 

5) 地 下 或 半 地 下 消防 水 池 覆 土 后 , 抗 冲 击 波 衔 载 的 能 力 提高 ， 
且 多 数 消防 水 池 为 圆 形 结构 ,其 刚度 大 .较为 有 利 。 但 地 下 、 半 地 
下 消防 水 池 要 求 承受 来 日 爆炸 源 的 地 震波 应 力 。 鉴 于 工厂 的 爆炸 
源 均 产生 于 地 面 以 上 ,经 地 表 再 经 地 下 传 至 消防 水 池 ,其 能 量 远 比 
地 下 爆炸 源 减少 许多 ,而 且 消 防水 池 所 在 地 由 于 地 质 条 件 不 同 也 
有 很 大 差别 。 根 据 原 规 范 10 年 来 的 执行 情况 ,在 这 方面 尚未 发 现 
有 何 问 题 ,内 此 仍 维持 原 规范 的 标准 。 但 危险 品 生 产 区 内 1. 1 级 
建 ( 构 ) 贷 物 的 存 药 量变 化 幅度 很 大 , 原 规 范 所 规定 的 距离 仅 能 保 
持 在 小 药 量 情况 下 ,消防 水 池 不 裂 , 药 量 大 到 一 定 程度 ,消防 水 池 
仍 会 出 现 侈 缝 等 破坏 情况 。 本 次 修改 将 高 位 水 池 修 改 为 消防 水 
池 ,但 该 消防 水 池 不 包括 用 于 补水 的 中 间 水 池 。 

6) 火 花 在 风 的 了 歇 动 下 影响 范围 较 大 ,在 这 范围 内 散落 的 裸露 
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易 燃 易 爆 品 有 可 能 因 火 花 引 燃 而 引发 事故 , 故 规定 为 不 应 小 于 
50m 。 

7) 考 虑 到 车 间 办 公 室 .辅助 生产 厂房 等 距 生 产 车 间 不 宜 太 远 ， 
但 一 旦 发 生 事 故 也 不 家 遭受 与 厂房 一 样 的 次 严重 破坏 标准 ,因此 
本 项 采用 中 等 破坏 标准 。 本 款 保 留 了 原 规范 规定 ,与 车 间 办 公 室 、 
车 间 食 党 (无 明火 )、 辅 助 生产 厂房 的 距离 ,应 按 表 5. 2. 2 要 求 的 计 
算 值 再 增加 50%% , 且 不 应 小 于 50m, 

8) 全 厂 性 公共 建筑 物 , 如 厂 部 办 公 室 是 企业 的 指挥 中 心 ,也 是 
机 要 所 在 。 食 堂 是 工人 集中 的 场所 ,消防 车 库 是 保护 企业 安全 的 
组 成 部 分 ,从 保护 人 身 安全 和 减少 事故 损失 考虑 ,其 距离 不 宜 太 
远 , 因 此 本 项 确定 为 轻 度 破坏 标准 。 原 规范 要 求 内 部 距离 不 得 小 
于 150m, 能 满足 轻 度 破坏 标准 , 故 保留 150m 的 规定 。 

5.2.3 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严格 执行 。 规 定 本 条 的 目的 在 于 
降低 爆炸 对 相 邻 建 ( 构 ) 筑 物 的 破坏 和 人 身 伤 害 。1. 2 级 建筑 物 与 
其 邻近 建 ( 构 ) 筑 物 的 内 部 距离 , 系 按 下 列 原则 确定 : 

1 对 1.2 级 建筑 物 的 内 部 距离 按 厂 房 计算 药 量 确 定 距 离 。 
防止 厂房 药 量 大 ,一 旦 发 生 爆 炸 事 故 . 对 周围 加 大 影响 。 本 次 增加 
了 对 1.2 级 导 爆 索 生 产 工 序 相 关 建 筑 物 的 内 部 距离 规定 。 

3 本 款 规定 了 为 1. 2 级 装 药 包 装 厂房 服务 的 包装 材料 库房 
(无 固定 人 员 ) 与 该 装 药 包装 厂房 的 距离 按 现行 国家 标准 《建筑 设 
计 防 火 规 范 》GB 50016 甲 类 厂房 防火 间距 执行 的 规定 。 

4 1.2 级 建筑 物 与 公共 建构 筑 物 的 距离 ,其 确定 原则 基本 
与 1.1 级 建筑 物 相同 。 只 是 由 于 危险 作业 在 抗 爆 间 室内 ,有 破坏 
影响 范围 小 的 具体 情况 ,因此 ,在 确定 其 与 公共 建 ( 构 ) 筑 物 的 距离 
时 , 比 1.1 级 略 小 。 

5.2.4 本 条 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 规 定 本 条 的 目的 在 于 
降低 燃烧 对 相 邻 建 ( 构 ) 筑 物 的 破坏 和 人 身 伤害 。 本 次 修订 新 增 
1.3 级 建 ( 构 ) 筑 物 与 其 邻近 建 ( 构 ) 筑 物 的 内 部 距离 。 为 避免 发 生 
燃烧 转 爆 又 的 情况 ,本 条 规定 建筑 物 结构 选 型 应 满足 相应 结构 关 
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于 泄 压 面积 的 要 求 , 并 规定 最 小 内 部 距离 为 30m。 其 内 部 距离 制 
定 标准 .主要 结合 事故 经 验 和 国内 、 外 相关 规范 的 规定 ,考虑 燃烧 
热 辐 射 破坏 距离 进行 规定 的 。 

5.2.5 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执 行 。 规 定 本 条 的 目的 在 于 
降低 爆炸 对 相 邻 建 ( 构 ) 筑 物 的 破坏 和 人 身 伤 害 。1.4 级 建 (构筑 
物 与 其 邻近 建 ( 构 ) 筑 物 的 内 部 距离 , 系 按 下 列 原则 确定 : 

1 危险 品 生 产 区 内 1.4 级 建 ( 构 ) 筑 物 中 的 产品 有 燃烧 危险 ， 
在 一 定 条 件 下 也 可 能 产生 爆炸 , 故 根据 1.4 级 建 ( 构 ) 筑 物 中 危险 
品 存 量 的 多 少 和 周围 建筑 物 的 重要 程度 ,分 别 规定 了 不 同 的 距离 。 

1.4 级 建 (构筑 物 中 ,需要 指出 的 是 硝酸 铵 仓库 ,其 允许 存量 
最 大 可 达 500t、 混 装 炸 药 车 地 面 辅助 设施 可 达 600t, 按 原 规范 规 
定 , 其 与 任何 建筑 物 的 距离 均 不 应 小 于 50m, 考 虑 十 余年 来 既 无 重 
大 事故 又 无 新 的 可 供 依据 的 数据 ,本 次 修订 仍 保留 原 规 定 。 

需要 指出 ,由 于 硝酸 贸 仓 库存 量 很 大 , 当 硝 酸 锭 仓库 一 旦 发 生 
事故 时 ,其 对 周围 建筑 物 的 破坏 ,将 会 大 大 超过 所 允许 的 次 严重 破 
坏 标 准 。 

本 次 修订 增加 了 硝酸 按 水 溶液 储 缸 (区 ) 的 内 部 距离 规定 。 

2 明确 对 仅 为 单个 1.4 级 水 油 相 制备 厂房 服务 的 硝酸 镁 水 
溶液 储 饶 (区 ) 可 与 该 厂房 贴 建 , 储 饶 ( 区 ) 与 该 水 油 相 制备 三 房 之 间 
FCN SREB ALE. OT GRE AK 80m 的 硝酸 铵 水 溶液 储 缸 (区 ) 宜 
单独 建设 。 但 若 其 与 1. 4 级 水 油 相 制 备 厂房 贴 建 ,应 与 第 1 款 的 规 
定 一 致 , 故 规 定 水 油 相 制备 厂房 及 与 其 贴 建 的 储量 大 于 80m 的 硝 
M ER IC IÈ HR Hie E DK) 与 周围 建筑 物 的 内 部 距离 不 应 小 于 30m。 

3 1.4 级 建 ( 构 ) 筑 物 与 公共 建 ( 构 ) 筑 物 的 距离 ,其 确定 原则 
基本 与 1.1 级 ,1.2 级 建 ( 构 ) 筑 物 相 同 . 只 是 在 多 数 情 况 下 可 能 产 
生 的 是 燃烧 危险 ,在 一 定 条 件 下 也 可 能 产生 爆炸 。 据 此 .制定 了 与 
公共 建筑 ( 构 ) 物 的 距离 。 必 须 指出 的 是 ,万 一 发 生 爆 炸 事 故 , 对 周 
围 建筑 物 的 破坏 将 是 严重 的 ,但 几率 是 很 低 的 。 

5.2.6 当 危 险 品 生产 区 设置 岗 哨 和 厕所 时 ,考虑 岗 哨 . 厅 所 无 轩 
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定 人 员 ,一 旦 发 生 事故 ,对 其 人 员 伤 亡 有 偶然 性 , 故 本 条 规定 其 与 
危险 性 建 ( 构 ) 筑 物 的 距离 不 考虑 内 部 距离 要 求 。 但 在 总 平面 布 壬 
时 ,还 是 应 该 将 其 布置 在 相对 安全 的 位 置 , 尽 量 减少 事故 危害 。 
5.2.7 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 规 定 本 条 的 目的 在 于 
减少 燃烧 .爆炸 的 危害 ,保障 人 民生 命 . 财 产 安 全 。 由 于 生产 海上 
救生 烟火 信号 的 药 量 小 .危险 级 别 低 ,县 其 产品 特性 更 接近 于 烟花 
爆竹 产品 , 故 规定 其 内 部 距离 应 执行 现行 国家 标准 《烟花 爆竹 工程 
设计 安全 规范 》GB 50161 的 规定 。 


5.3 危险 品 总 仓库 区 内 部 距离 


5.3.1 危险 品 总 仓库 区 内 仓库 之 间 的 距离 ,属于 内 部 距离 。 由 于 
危险 品 总 仓库 区 只 有 1.1 级 .1.3 级 和 1.4 级 危险 品 仓库 ,为 了 便 
于 使 用 ,已 将 1.1 级 、1.3 级 仓库 与 其 邻近 仓库 的 内 部 距离 ,分 别 
列 于 表 5. 3. 2-1、 表 5. 3.3 中 ,使 用 时 可 直接 查 出 。 必 须 指 出 的 是 ， 
使 用 时 应 将 相互 间 要 求 的 距离 均 查 出 ,然后 取 其 最 大 值 作为 建筑 
物 间 的 内 部 距离 。 

5.3.2 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严格 执行 。 规 定 本 条 的 目的 在 于 
减少 爆炸 事故 危害 。 本 条 规定 了 1. 1 级 仓库 应 设置 防护 屏障 。 

1 1.1 级 仓库 与 其 邻近 仓库 的 内 部 距离 。 其 破坏 标准 是 , 当 
某 个 1. 1 级 仓库 一 旦 发 生 爆 炸 事 故 时 ,对 邻近 仓库 内 的 危险 品 不 
产生 殉 爆 而 建筑 物 却 全 部 倒塌 。 不 仅 相 邻 仓 库 倒 塌 ,就 是 再 远 一 
点 的 仓库 ,也 将 随 着 爆炸 事故 仓库 药 量 及 距离 的 大 小 ,会 产生 不 同 
程度 的 破坏 。 

为 减少 设计 内 部 距离 用 地 ,本 次 修订 进一步 细 化 了 药 量 间隔 ， 
增加 了 计算 药 量 为 20t、2t 时 对 应 的 仓库 内 部 距离 规定 。 

本 次 修订 补充 了 小 量 导 爆 索 ( 导 爆 索 药 量 小 于 炸药 量 的 5%) 
与 炸药 同 库存 放 时 的 内 部 距离 规定 。 

2 本 款 规 定 了 有 防护 屏障 的 1.1 级 仓库 与 相 邻 无 防护 屏障 
仓库 的 内 部 距离 应 按 双 有 防护 屏障 的 距离 增加 一 售 。 


3 由 于 变 电 所 在 防止 事故 扩大 和 灾后 救援 都 有 相对 重要 的 
作用 , 故 对 其 内 部 距离 规定 适当 增加 。 

4 本 款 补充 规定 了 仓库 与 消防 水 泵 房 的 内 部 距离 。 当 不 设 
BRS ,将 潜水 条 设 在 水 池 里 时 ,仓库 与 潜水 泵 的 距离 仍 可 执行 
30m 的 内 部 距离 规定 。 

5 总 仓库 区 的 值班 室 是 仓库 管理 人 员 和 保卫 人 员 值 班 的 地 
方 。 为 有 利于 值班 人 员 的 安全 ,本 条 强调 宜 结合 地 形 将 其 布置 在 
有 自然 屏障 的 地 方 。 考 虑 到 值班 室 与 1. 1 级 仓库 的 距离 远 不 利于 
管理 ,距离 近 又 不 利于 安全 。 为 此 ,值班 室 与 1.1 级 仓库 的 距离 ， 
基本 是 按 中 等 破坏 到 次 严重 破坏 上 限 标 准 考 虑 的 ,并 根据 值班 室 
是 否 设 有 防护 屏障 而 分 成 几 个 档次 确定 。 个 别 企业 要 求 值班 人 员 
数量 较 多 ,为 避免 群 死 群 伤 ,补充 规定 了 当 值 班 室 人 员 数 量 超 过 规 
定 人 数 时 ,其 距离 应 增加 40%% ,破坏 标准 控制 在 轻 度 破 坏 范围 内 。 
本 次 标准 修 编 增加 了 对 消防 车 库 的 距离 要 求 。 

5.3.3 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严格 执行 。 规 定 本 条 的 目的 在 于 
减少 燃烧 事故 危害 。 本 次 修订 新 增 1. 3 级 仓库 与 其 临近 建 ( 构 ) 筑 
物 的 内 部 距离 规定 。 

5.3.4 本 条 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 规 定 本 条 的 目的 在 于 
减少 爆炸 事故 危害 。 由 于 1.4 级 仓库 在 一 定 条 件 下 也 会 爆炸 ,为 
减少 产生 事故 的 可 能 性 ,本 条 提出 ,1.4 级 仓库 按 一 般 1.4 级 仓库 
和 硝酸 铵 仓库 两 种 类 型 规定 其 内 部 距离 。 当 具有 爆炸 危险 的 1. 4 
级 仓库 与 1. 1 级 仓库 邻近 时 ,其 与 1. 1 级 仓库 相对 面 的 一 侧 ,推荐 
设置 防护 屏障 ;否则 ,内 部 距离 应 按 表 5. 3. 2-1 的 规定 数值 增加 一 
倍 , 且 不 小 于 本 条 规定 。 

5.3.5 本 条 明确 了 人 危险 品 总 仓库 区 内 ,1. 1 级 、1.3 级 覆土 库 的 区 
域 范 围 及 方位 关系 。 

5.3.6 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执 行 。 规 定 本 条 的 目的 在 于 
减少 爆炸 事故 危害 。 本 次 修订 新 增 总 仓库 区 设置 覆土 库 的 内 部 距 
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1 本 款 规 定 了 覆土 库 之 间 内 部 距离 的 确定 方法 ,明确 覆土 库 
之 间 的 内 部 距离 和 履 土 库 之 间 相 互 位 置 关 系 有 关 。 

2 本 款 具 体 规定 了 覆土 库 之 间 的 内 部 距离 ,并 明确 了 覆土 库 
前 墙 和 门 的 做 法 不 同时 对 内 部 的 影响 。 增 加 前 墙 和 门 的 结构 强度 
主要 考虑 外 爆 对 覆土 库 的 影响 。 禾 土 库 的 库 间 内 部 距离 控制 标准 
主要 考虑 不 发 生 殉 爆 , 且 不 允许 临近 覆土 库 主 体 结构 发 生 严 重 破 
坏 。 

3 本 次 修订 新 增 覆 土 库 与 地 面 仓 库 之 间 的 内 部 距离 规定 ,从 
安全 角度 出 发 ,按照 均 为 地 面 仓库 考虑 确定 内 部 距离 。 

4 由 于 变 电 所 在 防止 事故 扩大 和 灾后 救援 都 有 相对 重要 的 
作用 , 故 对 其 内 部 距离 规定 适当 增加 。 

6 本 次 修订 新 增 总 仓库 区 设置 覆土 库 时 ,覆土 库 与 值班 室 的 
内 部 距离 规定 。 

5.3.7 当 危 险 品 总 仓库 区 设置 岗 哨 、 厕 所 时 , 岗 哨 .厕所 与 仓库 的 
距离 ,在 条 文中 未 提出 明确 要 求 , 因 为 岗 哨 是 为 仓库 警卫 的 ,将 根 
据 保 卫 需 要 设置 图 哨 位 置 ,而 所 为 无 固定 人 员 ,一 旦 发 生 事故 ,对 
其 人 员 伤 亡 有 偶然 性 。 因 此 ,一 旦 仓库 发 生 事故 , 岗 哨 上 的 警卫 人 
员 和 厕所 人 员 将 不 可 避免 的 产生 伤亡 。 

5.3.8 本 条 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 规 定 本 条 的 目的 在 于 
减少 燃烧 .爆炸 的 危害 ,保障 人 民生 命 .财产 安全 。 由 于 储存 海上 
救生 烟火 信号 的 药 量 小 .危险 级 别 低 , 且 其 产品 特性 更 接近 于 烟花 
爆竹 产品 , 故 规定 其 内 部 距离 应 执行 《烟花 爆竹 工程 设计 安全 规 
范 》GB 50161 的 规定 。 


5.4 防护 屏障 


5.4.1 防护 屏障 可 以 有 多 种 形式 ,如 钢筋 混凝土 挡 墙 .防护 土 堤 
等 。 当 自然 山体 能 满足 防护 屏障 的 要 求 时 ,也 可 作为 防护 屏障 。 
不 论 采 用 何 种 形式 ,都 应 能 起 到 防护 作用 。 本 条 以 防护 土 堤 为 示 
例 , 绘 出 防护 土 堤防 护 范 围 和 无 防护 范围 。 本 次 修订 补充 了 防护 
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土 堤 的 防护 范围 图 。 

5.4.2 本 条 所 规定 的 防护 屏障 的 高 度 是 最 低 要 求 高 度 ,如 有 条 件 
能 做 到 高 出 屋 榴 高 度 , 则 对 削弱 爆炸 空气 冲击 波 和 阻挡 低 角度 飞 
散 物 将 更 有 好 处 。 当 防护 屏障 内 建筑 物 较 高 ,如 高 度 大 于 6m 时 ， 
本 条 内 亦 规定 了 防护 屏障 高 度 可 按 高 出 爆炸 物 顶 面 Im 设置 。 但 
是 ,建筑 物 之 间 的 内 部 距离 计算 应 符合 表 5. 2.2 注 3 的 规定 。 应 
该 指出 ,适当 增高 防护 屏障 的 高 度 , 对 安全 有 利 。 标 准 明 确 了 不 同 
高 度 建筑 物 之 间 防 护 屏 障 形成 有 效 保护 时 ,对 防护 屏障 的 高 度 要 
求 和 剖面 防护 范围 图 。 

5.4.3 本 条 分 别 对 防护 土 堤 和 钢筋 混凝土 挡 墙 的 防护 屏障 顶 宽 
提出 要 求 , 其 他 防护 屏障 可 按 此 原则 处 理 。 

5.4.4 ”防护 屏障 的 边 坡 应 稳定 (主要 指 土 堤 ) ,否则 易 塌 落 , 将 达 
不 到 标准 ,减弱 防护 效果 。 

5.4.5 建筑 物 的 外 墙 与 防护 屏障 内 坡 脚 的 水 平 距离 越 小 ,防护 作 
用 越 好 。 但 从 生产 、 运 输 、 采 光 和 地 面 排水 等 多 方面 要 求 ,两 者 必 
须 保持 一 定 距离 。 本 条 规定 除 运 输 或 工艺 方面 有 特殊 要 求 的 地 段 
外 ,应 尽量 减少 该 段 距离 ,以 使 防护 屏障 起 到 防护 作用 。 

5.4.6 本 条 主要 是 对 生产 运输 通道 或 运输 隧道 在 穿越 或 通过 防 
护 屏障 时 的 一 些 技术 要 求 。 同 时 对 通过 防护 屏障 的 安全 玻 散 隧道 
也 提出 了 一 些 具体 技术 要 求 。 

5.4.7 当 防 护 屏障 采用 防护 土 堤 构造 而 又 取 土 较为 困难 时 ,本 条 
提出 各 种 减少 土方 量 的 具体 技术 措施 。 本 次 修订 补充 了 挡 土 墙 高 
ERE. 

5.4.8 根据 我 国 的 具体 情况 ,应 尽 最 大 可 能 减少 占 地 面积 ,而 又 
能 保证 安全 ,为 此 本 条 提出 在 危险 品 生产 区 ,对 两 个 危险 品 仓库 可 
以 组 合 在 联合 的 防护 士 堤 内 的 具体 技术 要 求 。 
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6 工艺 和 布置 


6.0.1 工艺 设计 中 坚持 减少 危险 品 厂房 计算 药 量 和 操作 人 员 ,是 
一 个 极为 重要 的 原则 要 求 ,也 可 以 说 是 通过 血 的 教训 得 来 的 经 验 
总 结 。 从 历次 事故 中 可 以 看 出 ,往往 原 发 事故 点 并 不 严重 ,但 由 于 
危险 品 厂房 计算 药 量 大 .操作 人 员 多 ,甚至 严重 超 量 .超员 , 酿 成 极 
为 惨烈 的 后 果 。 

要 求 对 于 有 燃烧 .爆炸 危险 的 作业 采用 隔离 操作 .自动 监控 入 
可 靠 的 先进 技术 ,这 是 从 技术 上 保障 安全 的 基本 要 求 。 

6.0.2 本 条 规定 了 危险 品 厂房 和 仓库 平面 布置 的 要 求 。 

1 本 款 规 定 危险 品 厂房 平面 设计 应 有 利于 人 员 的 朴 散 。 

口 字 形 .I 字形 厂房 都 不 利于 人 员 疏 散 , 并 且 当 厂房 的 一 面 发 
生 爆 炸 时 会 影响 到 其 他 面 。 因 山体 地 形 原因 而 设计 为 工 形 厂房 ， 
如 内 部 布置 合理 , 亦 可 这 样 设计 。 

2 ”地下室 、 半 地 下 室 一 旦 发 生火 灾 救 援 难度 较 大 ,一 旦 发 生 
爆炸 事故 其 后 果 也 比 建 在 地 面 以 上 严重 , 故 作 此 规定 。 

3 SECHAEFEMEAHAR(E WL, ARAFA ABR, 
故 作 此 规定 。 

4 ”本 款 规 定 在 布置 工艺 设备 .管道 及 操作 岗位 时 ,应 有 利于 
人 员 的 朴 散 。 对 于 传送 皮带 挡住 操作 者 的 朴 散 道路 ,由 于 工作 面 
太 小 .人 员 交 错 等 情况 ,在 发 生 事故 时 均 不 利于 人 员 的 迅速 疏散 。 

5 危险 品 厂 房 的 底层 , 除 门 作为 玲 散 出 口外 ,对 距 门 较 远 或 
不 能 迅速 到 达 朴 散 口 的 固定 工 位 ,应 根据 需要 设置 符合 本 标准 第 
8. 6. 4 条 要 求 的 安全 窗 , 但 应 注意 安全 窗外 要 能 便于 朴 散 。 

6 起 爆 器 材 厂 房 宜 设 计 成 一 侧 为 工作 间 , 另 一 侧 为 通道 ,万 
其 是 雷管 生产 中 装 药 . 压 药 工序 ,在 条 件 允 许 的 条 件 下 首先 应 该 这 
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样 设 计 。 当 设计 成 中 间 为 通道 ,两 侧 为 工作 间 时 (如 电 雷 管 装配 工 
序 ) 如 发 生 侦 然 事故 ,人 员 需 经 过 中 间 通 道 才 能 向 外 疏散 ,在 人 员 
多 的 工序 会 拖延 时 间 , 甚 至 发 生 人 员 相 互 碰撞 。 所 以 规定 在 这 种 
情况 下 ,上 述 工 作 间 应 有 直通 室外 的 安全 出 口 。 对 于 固定 工 位 设 
置 直通 室外 的 安全 出 口 则 可 以 是 门 .也 可 以 是 安全 窗 。 

7 厂房 内 危险 品 暂 存 间 存 药 量 相 对 集中 , 若 发 生 爆 炸 事故 ， 
爆 源 附近 遭受 的 破坏 更 加 严重 ,所 以 危险 品 暂 存 间 宜 布置 在 厂房 
的 端 部 ,并 不 宜 靠 近 厂 房 出 入 口 和 生活 间 ,以 减少 事故 损失 。 

雷管 等 起 爆 器 材 广 房 中 人 员 较 多 .提倡 炸药 .起 爆 药 和 火 工 品 
暂 存在 抗 爆 间 室 或 防护 装甲 (如 防爆 箱 ) 内 ,以 达到 不 能 发 生 殉 爆 
的 日 的 。 但 有 时 内 工艺 流程 的 需要 ,和 危险 品 暂 存 间 布置 在 端 部 对 
组 织 生 产 不 便 时 .也 可 以 沿 外 墙 布置 成 凸 出 的 储存 间 。 但 储存 癌 
不 应 靠近 人 员 的 出 口 ,以 致 造成 危险 品 与 人 流 交 叉 ,发 生 偶 然 事 故 
时 则 会 造成 很 多 人 员 的 伤亡 。 

9 爷 险 品 厂房 不 可 避免 地 存在 火药 ,炸药 粉尘 ,由 于 厂房 中 
辅助 间 ( 如 通风 室 、 配 电 室 、 宵 房 等 ) 内 的 操作 不 必 和 人 危险 工作 间 随 
时 保持 联系 ,辅助 间 和 危险 工作 间 之 间 宜 设 隔 墙 , 隅 墙 上 不 用 门 相 
通 ,辅助 间 的 出 和信 口 不 宜 经 过 危险 工作 间 , 且 应 直通 室外 。 

6.0.3 本 条 对 危险 品 运 输 通 廊 的 设计 做 出 规定 。 

1 某 厂 乳化 炸药 生产 线 发 生 爆 炸 事 故 时 , 爆 源 在 装 药 包 装 厂 
房 。 由 于 装 药 厂房 与 卷 纸 管 厂 房 之 间 有 密封 式 通 亡 相 连 , 通 万 结 
构 为 预制 板 重型 屋 盖 ,两 侧 为 石头 砌 墙 , 窗 面 积 很 小 , 通 廊 呈 直 线 
形式 ,这样 ,爆炸 冲击 波 沿 通 廊 直抵 卷 纸 管 厂房 ,使 该 厂房 遭受 严 
重 破 坏 ,工人 伤亡 。 如 果 通 廊 为 敢 开 式 或 通 廊 虽 为 封闭 式 但 为 易 
泄 爆 的 轻型 结构 , 则 损失 远 不 会 如 此 严重 。 

地 下 通 廊 连接 两 个 厂房 时 ,发 生 事故 时 将 给 相 邻 厂房 造成 更 
严重 的 破坏 ,处 于 期 间 内 的 人 员 也 不 易 玻 散 。 故 本 标准 不 推荐 使 
用 地 下 通 廊 。 对 于 个 别 企 业 的 厂房 之 间 需 穿 过 局 部 山体 而 设 的 通 
道 ,可 不 视 为 地 下 通 廊 。 
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2 在 前 述 某 广 乳化 炸药 生产 线 中 ,乳化 三 房 利 用 悬挂 式 输送 
机 输送 药 坯 。 原 设计 根据 殉 爆 试验 ,对 于 每 个 药 坯 限 重 2. 7kg, 药 
坏 间 距 则 限定 为 900mm。 事 故 时 ,每 个 药 坯 实际 重 达 20kg. 而 药 
坯 间 距 又 仅 为 500mm。 装 药 厂 房 爆炸 后 , 沿 该 药 坯 输送 机 殉 爆 至 
乳化 厂房 的 制 坯 部 分 .造成 乳化 厂房 严重 破坏 ,死伤 多 人 。 

有 鉴于 此 ,采用 机 械 化 连续 输送 危险 品 时 ,输送 设备 上 的 人 危险 
品 间距 应 能 保证 危险 品 爆炸 时 .不 发 生 殉 爆 。 和 危险 品 列 爆 距离 应 
有 可 靠 的 依据 ,也 可 以 模拟 生产 条 件 进行 试验 确定 。 

3 在 条 件 允 许 的 情况 下 ,与 危险 性 建筑 物 相连 的 通 亡 宜 设计 
成 折线 形式 。 实 践 证 明 .在 危险 性 建筑 物 内 危险 品 发 生 爆 炸 事 故 
时 .与 直线 形 通 廊 相 比 , 折 线形 通 廊 可 减少 爆炸 冲击 波 的 破坏 范 
围 . 降 低 相 邻 厂 房 的 损失 。 折 线 的 角度 要 适当 , 且 应 保证 通 廊 内 人 
员 运 输 的 安全 与 方便 。 
6.0.4 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 雷 管 . 导 爆 索 等 火 工 
品 生产 中 操作 人 员 较 多 ,有 些 工 序 ( 如 第 管 装 药 奈 药 、 装 配 ) 易 发 生 
事故 ,而 这 些 工 序 一 般 药 量 比较 小 ,因此 可 把 事故 破坏 限制 在 抗 爆 
间 室 或 防护 装置 内 ,以 减少 事故 的 损失 。 采 用 钢板 防护 是 为 了 防 
止 列 爆 . 
6.0.5 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 

I~3 防止 抗 爆 间 室 一 旦 发 生 爆 炸 危 及 其 他 抗 爆 问 室 或 工作 
[H]. 

4 对 抗 爆 间 室 主体 结构 以 外 的 部 分 做 出 强度 规定 ,以 满足 抗 
爆 及 不 传 爆 要 求 。 

5 在 设备 运行 过 程 中 发 生 事故 的 概率 远 高 于 在 设备 停止 状 
态 , 故 做 此 规定 。 

6 抗 爆 屏 院 可 以 泄 放 爆炸 产生 的 冲击 波 ,并 能 有 效 阻 挡 飞 散 
物 。 
6.0.6 本 条 规定 了 危险 品 厂房 联 建 的 安全 技术 条 件 。 

1 有 固定 操作 人 员 的 非 危 险 性 厂房 ,是 指 如 炸药 生产 中 的 卷 
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纸 管 等 厂房 。 

3 本 款 为 新 增 条 文 。 从 安全 考虑 , 联 建 在 炸药 制药 厂房 内 的 
硝酸 铵 水 溶液 储 钠 不 宜 过 大 , 宜 以 一 班 或 一 天 的 生产 用 量 为 宜 。 

4 一 7 这 4 款 涉及 对 自动 化 .连续 化 生产 的 认识 。 自 动 化 是 
指 采 用 信息 化 技术 ,能 实现 月 动 检 测 .自动 调节 全线 联 控 、 紧 急 报 
警 .安全 联 锁 的 生产 方式 ,并 实现 设备 故障 自 诊 断 ; 连 续 化 是 指 整 
个 生产 过 程 从 进 料 .加工 .传送 .检查 以 至 完成 产品 ,能 自动 按 人 们 
预定 的 程序 和 要 求 进行 不 间断 的 连续 生产 方式 。 

目前 我 国 的 工业 炸药 自动 化 .连续 化 生产 线 距 真正 意义 的 自 
动 化 还 有 一 定 距离 ,尤其 是 产品 配方 .物料 特性 与 生产 线 关 重 设备 
的 相 匹 配 问题 。 故 本 标准 规定 ,工业 炸药 生产 在 一 个 厂房 内 联 建 
的 条 件 是 :工艺 技术 与 设备 匹配 ;制药 至 成 品 包 装 实现 自动 化 、 连 
续 化 ;有 可 靠 的 防止 传 爆 和 殉 爆 的 措施 ,这 三 个 条 件 缺 一 不 可 。 

本 次 修订 细 化 了 炸药 及 其 制品 生产 不 同 联 建 方式 的 定量 及 安 
全 要 求 。 

本 次 修订 要 求 新 建 工程 制药 工序 与 装 药 工序 之 间 、 装 药 工 序 
与 包装 工序 之 间 的 隔 墙 应 为 不 小 于 250mm 的 钢筋 混凝土 隔 墙 ， 
是 因为 事故 后 果 表 明 ,爆炸 事故 发 生 后 ,与 爆炸 源 点 以 隔 墙 相隔 人 
员 的 伤亡 ,主要 是 由 于 隔 墙 在 冲击 波 的 作用 下 倒塌 造成 的 ,并 不 是 
由 于 爆炸 形成 的 冲击 波 直 接 造 成 的 。 考 虑 到 现 有 厂房 改造 比较 困 
难 , 本 款 规 定 改 建 . 扩 建 和 技术 改造 工程 可 执行 “不 小 于 370mm 
的 隔 墙 "的 规定 。 

9 考虑 水 胶 炸 药 生 产 中 硝酸 甲 胺 制造 工序 的 高 风险 , 故 本 次 
修订 规定 该 工序 应 采用 无 人 化 生产 技术 。 

10 本 款 为 新 增 条 文 。 对 危险 品 生产 区 与 危险 品 总 仓库 区 较 
远 时 危险 品 的 中 转 作 出 了 规定 。 

11 本 款 为 新 增 条 文 。 考 虑 到 部 分 不 合格 品 不 宜 在 炸药 生产 
线 处 理 , 故 规定 不 合格 品 处 理 厂 房 应 单独 建设 。 

12 本 款 为 新 增 条 文 。 是 根据 民用 爆炸 物品 行业 的 相关 管理 
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规定 制定 的 。 

14 本 款 为 针对 目前 雷管 等 起 爆 咒 材 连 续 化 生产 线 的 出 现 而 
定 的 要 求 。 强 调 对 于 贯穿 各 抗 爆 间 室 或 钢板 防护 装置 的 传输 问 
题 ,应 有 可 靠 的 隔 爆 措 施 。 

6.0.7 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 是 对 危险 品 生产 或 输 
送 用 的 设备 .管道 和 装置 的 安全 原则 要 求 。 

1 工艺 参数 超 限 有 可 能 引起 燃烧 爆炸 事故 , 故 做 此 规定 。 

2 火花 可 能 引起 危险 品 燃 烧 事 故 ; 危 险 品 与 设备 发 生化 学 反 
应 存在 潜在 风险 , 故 做 此 规定 。 

3 痢 物 料 进入 设备 转动 部 分 可 能 因 摩 擦 产 生 高 温 , 引 起 燃烧 
爆炸 事故 , 故 做 此 规定 。 

4 ”本 球 是 一 项 保护 检修 人 员 人 身 安全 的 技术 措施 。 

5 本 球 规 定 风 险 性 较 高 的 设备 与 其 他 的 设备 之 间 应 采取 防 
止 传 爆 的 安全 技术 措施 。 

6 为 防止 一 点 爆炸 、 前 后 传 ( 殉 ) 爆 , 故 本 款 明 确 规定 生产 线 
两 个 厂房 之 间 .厂房 内 工序 之 间 传 输 危险 品 应 有 可 靠 的 防 传 爆 . 防 
殉 爆 的 措施 。 如 采用 皮带 传输 ,对 摊 铺 的 药 层 厚 度 或 分 堆 的 药 堆 
间距 应 通过 试验 确定 。 

7 埋 地 敷设 的 管道 不 便 检修 , 故 做 此 规定 。 

8 本 款 规 定 的 目的 在 于 防止 因 设 备 、 装 置 .管道 产 生 静 电 不 
能 及 时 导出 引起 燃烧 爆炸 事故 。 

9 本 款 为 新 增 条 文 。 目 前 炸药 包装 工房 至 成 品 中 转 站 台 的 
成 品 输送 基本 采用 皮 布 运输 ,皮带 上 成 品 箱 ( 伐 ) 之 间 应 采取 防 传 


( 殉 ) 爆 的 措施 。 
6.0.9 本 条 提出 了 除 传统 的 人 力 运送 起 爆 药方 式 外 ,还 可 以 利用 
球形 防爆 车 推送 。 


6. 0. 11 本 条 为 新 增强 制 性 条 文 , 必 须 严格 执行 。 根 据 民 用 爆炸 
物品 行业 技术 进步 现状 和 技术 进步 要 求 , 对 定员 相关 规定 进行 了 
修改 。 
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1 本 款 对 工业 炸药 生产 线 危 险 等 级 为 1.1 级 的 危险 品 厂房 
定员 做 出 了 规定 。 现 有 工业 炸药 生产 线 危 险 等 级 为 1. 1 级 的 单个 
危险 品 厂房 现场 操作 人 员 人 数 不 应 大 于 6 人 ;对 新 建 工业 炸药 生 
产 线 及 工艺 条 件 .生产 组 织 方式 有 重大 变化 (产能 、 品 种 ) 的 改建 、 
扩建 工业 炸药 生产 线 , 单 条 工业 炸药 生产 线 所 有 危险 等 级 为 1.1 
级 的 危险 品 厂 房 现场 操作 人 员 总 人 数 不 应 大 于 5 A. 

2 本 款 规 定 工 业 炸 药 制 品 生 产 线 危险 等 级 为 1. 1 级 的 单个 
危险 品 厂房 现场 操作 人 员 人 数 不 应 大 于 9 A. 

3 本 款 中 “与 雷管 近 距 离 接 触 的 作业 人 员 ” 包 含 添 加 炸药 、 添 
加 起 爆 药 、 延 期 体 或 加 强 幅 排 模 及 雷管 收集 人 员 ,不 包括 空 管 排 模 
人 员 ,不 包括 运送 炸药 .运送 起 爆 药 及 运送 延期 体 后 即行 离开 的 人 


0 
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7 和 危险 品 储存 和 运输 


7.1 危险 品 储存 


7.1.1 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 和 危险 品 生产 区 内 单个 
危险 品 库房 .单个 中 转 站 台 、 单 个 储 钢 允 许 的 最 大 存 药 量 应 符合 表 
7.1.1 的 规定 , 当 库 房 需 储存 的 药 量 超过 表 7. 1. 1 规定 的 数量 时 ， 
可 以 增加 库房 的 个 数 。 表 7. 1. 1 中 硝酸 匀 水 溶液 的 允许 最 大 计算 
药 量 以 溶质 计算 。 

7.1.2 本 条 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 本 条 为 关于 危险 品 生 
产 区 内 炸药 的 总 存 药 量 的 规定 。 

1 危险 品 生产 区 内 作为 生产 原料 的 炸药 库房 的 存 药 量 除 应 
符合 第 7. 1. 1 条 的 规定 外 ,其 总 存量 不 应 超过 3d 的 生产 需要 量 。 
例如 ,对 于 每 天 需要 梯 恩 梯 为 4t 的 工厂 , 梯 恩 梯 中 转 库 房 总 存量 
不 应 超过 12t, 可 设计 St 的 梯 恩 梯 中 转 库 房 2 幢 。 在 满足 生产 的 
前 提 下 ,生产 区 的 危险 品 存量 应 尽量 减少 。 

2 对 于 炸药 成 品 库 房 , 除 应 符合 第 7.1.1 条 规定 外 ,还 不 应 
大 于 1d 的 炸药 生产 量 。 例 如 ,日 产 乳化 炸药 40t 的 工厂 ,其 库房 
总 存 药 量 不 应 超过 40t, 如 设计 为 存 药 量 20t 的 库房 , 则 库房 不 应 
超过 2 幢 。 但 对 于 生产 量 较 小 的 工厂 ,例如 , 当 炸 药 日 产量 为 3t 
时 ,其 存 药 量 允 许 稍 大 于 一 天 的 生产 量 ,其 库房 的 总 存量 可 为 5t， 
这 样 规 定 可 避免 频繁 运输 , 既 保 证 生产 安全 ,又 便于 组 织 生产 。 
7.1.3 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 本 条 是 对 危险 品 总 仓 
库 区 内 单个 危险 品 仓库 允许 最 大 存 药 量 的 规定 。 本 次 修订 对 部 分 
产品 的 单个 危险 品 仓库 人 允许 最 大 存 药 量 做 了 调整 。 

对 硝酸 铵 仓库 储存 量 保留 原 规 范 规定 的 500t, 国 内 民 爆 企业 
中 未 发 生 过 硝酸 铵 库 的 燃烧 爆炸 事故 ,说 明 硝 酸 答 在 管理 好 的 情 
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况 下 ,是 比较 安定 的 ,但 一 旦 发 生 爆 炸 事故 则 破坏 非常 严重 。1993 
年 深圳 清水 河 化 学 危险 品 仓 库 大 炬 炸 中 ,是 硝酸 馈 发 生 爆 炸 , 因 确 
酸 铵 与 其 他 多 种 化 学 品 混 放 在 一 个 库 内 。 硝 酸 铵 的 爆炸 可 能 是 由 
其 他 化 学 品 燃 烧 着 火 而 引起 的 ,其 爆炸 后 果 是 相当 严重 的 。 以 其 
中 4 号 库 为 例 ,硝酸 铵 数 十 吨 , 其 爆炸 后 的 爆 坑 直径 23m, RE 7m, 
因 仓库 是 互相 连接 的 ,并 均 存 有 易 燃 易 爆 物品 , 故 引 起 邻近 几 百 米 
范围 内 的 大 火 。 在 国外 文献 的 报道 中 ,在 美国 俄 克 拉 和 荷 马 州 皮 罗 
尔 的 一 个 散装 硝酸 铵 库 发 生 着 火 , 着 火 25min 后 ,发 生 了 爆炸 。 
在 弗吉尼亚 州 , 一 座 混 合 工房 内 有 贸 油 炸药 30t, AKR Ek 20t, 在 燃 
烧 30min 后 ,发 生 强 烈 的 爆炸 。2001 年 9 月 21 日 法 国 南部 城市 
Toulouse 郊外 AZF GPC Azote De France) 化 肥 厂 仓储 400t 硝酸 
BR KE ,形成 了 一 个 长 65m. 5% 54m, Z 10m 以 上 的 弹 坑 。 爆 炸 冲 
击 波 影 响 到 3km 以 外 的 市 中 心 。 事 故 造 成 30 人 死亡 , 近 4000 人 
受伤 ,50 所 学 校 及 10000 tE Ey ST. Re He g a A, aH 
MR Ee TEITE ARF FE A e REE AY 

美国 防火 协会 规定 的 硝酸 铵 储量 比较 大 ,可 达 2268t。 超 过 
此 量 时 必须 配备 完整 的 强大 的 自动 防火 系统 。 

虽然 硝酸 锐 在 平时 只 是 一 种 肥料 ,并 无 多 大 危险 ,但 考虑 到 硝 
酸 贸 库 设 在 生产 区 或 库 区 ,其 周围 有 1.1 级 .1.2 级 厂房 或 库 区 ， 
储量 不 宜 太 大 , 故 做 了 上 述 规定 。 

表 7. 1. 3 是 对 单个 仓库 允许 最 大 存 药 量 的 规定 , 当 需 要 储存 
量 超过 表 中 规定 值 时 ,可 增加 库房 的 幢 数 。 
7.1.4 本 条 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 由 于 硝酸 铵 用 量 大 ， 
为 便于 生产 和 减少 运输 ,硝酸 贸 仓 库 可 以 设 在 危险 品 生产 区 ,其 单 
库 人 允许 最 大 存 药 量 应 符合 表 7. 1. 3 之 规定 。 硝 酸 铵 在 一 定 强 度 的 
外 部 作用 下 是 可 以 发 生 燃 烧 爆 炸 的 ,所 以 在 消防 和 建筑 结构 上 应 
采取 相应 措施 。 一 旦 硝酸 铵 库 发 生 爆 炸 事 故 , 对 生产 区 的 破坏 将 
是 极其 严重 的 。 同 样 ,根据 生产 需要 ,可 在 生产 区 设置 多 个 硝酸 铵 
仓库 。 
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7.1.6 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严格 执行 。 本 条 为 危险 品 同 库存 
放 的 规定 。 

1 尽管 危险 品 单 品 种 专 库 存放 有 利于 安全 和 管理 , 当 受 条 件 
限制 时 ,在 不 增 大 事故 可 能 性 的 前 提 下 ,不同 品种 包装 完好 的 危险 
品 是 可 以 同 库存 放 。 但 应 强调 的 是 ,危险 品 必须 包装 完整 无 损 .无 
泄漏 ,分 堆 存 放 ,避免 互相 混淆 ,并 应 符合 表 7. 1.6 的 规定 。 

危险 品 分 类 的 原则 和 说 明 详 见 表 7. 1.6 的 注释 。 对 于 未 列 人 
标准 的 危险 品 ,可 参照 分 类 和 共存 原则 研究 确定 。 

2 ”关于 不 同 品种 危险 品 同 库存 放 的 存 药 量 的 规定 举例 如 下 : 
如 总 仓库 的 梯 恩 梯 和 苦味 酸 同 库存 放 , 董 味 酸 不 应 超过 表 7. 1.3 
中 的 30t, 梯 恩 梯 和 藻 味 酸 存放 的 总 药 量 不 应 超过 表 7. 1. 3 中 梯 恩 
梯 人 允许 最 大 存 药 量 200t。 又 如 梯 恩 梯 和 黑 索 今 同 库存 放 , 梯 恩 梯 
和 黑 索 今 存 放 总 药 量 不 应 超过 表 7. 1. 3 中 黑 索 今 存 药 量 100t。 

3 硝酸 贸 仓 库 储 量 大 , 且 在 一 定 条 件 下 硝酸 贸 有 燃烧 爆炸 危 
险 , 所 以 硝酸 铵 宜 专 库存 放 , 除 可 与 硝酸 钠 分 隔 间 同 库存 放 外 不 应 
与 任何 物品 同 库存 放 。 

4 危险 品 的 废品 和 不 合格 品 , 由 于 其 安定 性 较 善 , 且 不 会 有 
良好 的 包装 ,所 以 不 应 与 成 品 同 库 储 存 。 

5 符合 同 库存 放 的 危险 品 储存 在 危险 品 生产 区 中 的 库房 内 
时 .应 存放 在 以 隔 墙 互 相隔 开 的 储存 间 内 。 这 是 由 于 库房 人 员 、 物 
品 出 人 频繁 ,危险 品 撒 落 的 可 能 性 大 ,为 避免 危险 品 相互 混淆 ,做 
此 规定 。 所 以 库房 除 应 遵守 同 库存 放 的 规定 外 ,还 应 遵守 本 条 规 
定 。 

7.1.7 库房 和 仓库 内 危险 晶 堆 放 过 密 , 会 造成 通风 不 良 , 堆 井 过 
高 也 会 对 危险 品 存 放 和 操作 人 员 的 安全 产生 不 安全 因素 ,所 以 特 
别 制订 危险 品 堆放 的 两 款 规定 。 


7.2 危险 品 运输 


7.2.1 本 条 第 1.2 款 两 款 的 规定 是 考虑 到 有 可 能 在 生产 和 运输 
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过 程 中 ,在 1.1 级 .1.2 级 .1.3 级 .1.4 级 建筑 物 附 近 撒 落 和 危险 品 
及 其 粉尘 ,所 以 要 求 车 辆 与 建筑 物 保持 一 定 距 离 ,以 避免 行驶 的 车 
辆 碾 压 危险 品 而 发 生意 外 事故 。 另 外 ,在 危险 品 厂 房 靠近 处 ,汽车 
经 常 往返 行驶 对 建筑 物 内 的 生产 会 产生 干扰 .不 利于 生产 。 内 此 ， 
要 求 必须 有 一 定 的 距离 。 

第 3 款 的 规定 是 防止 有 火星 飞散 到 运输 危险 品 的 车 上 而 造成 
意外 事故 。 
7.2.2 规定 危险 品 总 仓库 区 运输 危险 品 的 主干 道中 心 线 ,与 各 危 
仿 性 仓库 的 距离 不 应 小 于 10m。 考 虑 危险 品 总 仓库 区 运输 的 危险 
品 主要 是 包装 好 的 ,无 散落 危险 品 粉 侍 . 故 危险 品 总 仓库 区 运输 危 
险 品 的 主 于 道中 心 线 ,与 各 危险 性 仓库 的 距离 较 危 险 品 生 产 区 的 
规定 有 所 减 小 。 
7.2.3 RYT A HEC) PRT AL GB 22 的 规定 ， 
提出 经 常 运输 另 燃 、 易 爆 危 险 品 专用 道路 的 最 大 纵 坡 不 得 大 于 
6% 的 规定 ,以 及 参照 其 他 相应 规定 .提出 本 条 的 各 项 要 求 。 
7.2.4 本 条 的 规定 ,主要 考虑 机 动车 在 紧 靠 危险 性 建筑 物 的 门 前 
进行 装 伸 作业 ,一旦 建筑 物 内 发 生 和 危险 情况 .不 利于 建筑 物 内 的 人 
BRRR ,会 增加 不 必要 的 事故 损失 。 当 机 动车 采取 防爆 措施 后 , 参 
照 国 外 同类 行业 的 做 法 .允许 防爆 机 动车 辆 进入 库房 内 进行 装 御 
作业 。 
7.2.5 起 爆 药 是 比较 敏感 的 ,为 了 防止 人 工 提 送 中 与 其 他 行人 或 
车 辆 碰撞 而 出 现 事故 ,为 此 规定 用 人 工 提 送 起 爆 药 时 ,应 设 专用 人 
行道 。 
7.2.7 为 提高 装 御 效率 ,减少 危险 品 的 倒 运 ,并 有 利于 安全 ,在 有 
条 件 时 应 尽量 将 铁路 通 到 每 个 仓库 劳 边 。 

对 必须 在 危险 品 总 仓库 区 以 外 的 地 方 设置 危险 品 转运 站 人 台 
时 。 本 条 提出 了 两 种 情况 , 即 站 台 上 的 危险 品 , 可 在 24h 内 全 部 运 
走 和 在 48h 内 全 部 运 走时 的 外 部 距离 折 减 系数 ,目的 在 于 鼓励 尽 
快运 走 。 
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8 建筑 和 结构 


8.1 一 般 规 定 


8.1.1 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 根 据 企业 各 类 危险 品 
厂房 性 质 分 析 ,1.1 级 .1.2 级 厂房 是 炸药 .起 爆 药 的 制造 .加 工厂 
房 ,具有 爆炸 、 燃 烧 的 危险 ;1. 3 级 厂房 基本 是 烟火 信号 产品 、 推 进 
剂 等 的 厂房 ,具有 燃烧 .爆炸 的 危险 ;1.4 级 基本 是 氧化 剂 .燃烧 剂 
一 类 的 厂房 , 且 厂 房 周 围 多 有 爆炸 源 , 也 具有 燃烧 .爆炸 危险 .所 
以 .1].1 级 .1.2 级 .1.3 级 .1.4 级 厂房 的 危险 程度 要 比 现行 国家 标 
准 《 建 筑 设计 防火 规范 》GB 50016 中 甲 类 厂房 大 得 多 ,发 生火 灾 
后 .大 多 发 生 爆 炸 ,产生 的 后 果 非 党 严重。 现行 国家 标准 《建筑 设 
计 防 火 规 范 》GB 50016 厂房 .库房 的 耐火 等 级 规定 , 甲 类 厂房 、 库 
房 的 耐火 等 级 不 应 低 于 二 级 ,所 以 本 标准 提出 1.1 级 .1.2 级 、1.3 
级 、1. 4 级 厂房 .库房 和 仓库 的 耐火 等 级 应 符合 现行 国家 标准 《 建 
筑 设计 防火 规范 》GB 50016 二 级 耐火 等 级 的 规定 。 

8.1.2 本 条 为 新 增 条 文 ,是 对 危险 性 建筑 物 装饰 材料 的 防火 性 能 


要 求 。 
8. 1.3 本 条 为 新 增 条 文 ,是 对 危险 性 建筑 物 有 腐 刨 性 的 工作 间 的 
设计 要 求 。 


8.1.4 为 了 设计 使 用 的 方便 .将 现行 各 类 生产 中 的 各 类 危险 品 
产 工 序 按 现行 国家 标准 《工业 企业 设计 卫生 标准 》GBZ 1 的 车 间 卫 
生 特 征 分 级 的 原则 ,做 了 分 级 。 主 要 考虑 原则 是 ,凡生 产 或 使 用 的 
物质 极 易 经 皮肤 吸收 引起 中 毒 的 , 定 为 1 级 ,如 梯 恩 梯 .二 硝 基 重 
氮 酚 。 其 他 按 情况 定 为 2 级 .一般 建 议 统一 设置 ,如 在 危险 品 三 
房 内 设置 辅助 用 室 时 ,应 满足 本 标准 第 8. 1. 5 条 的 要 求 。 
卫生 特征 分 级 为 1 级 的 应 设 通过 式 淋浴 。 
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8.1.5 企业 中 的 辅助 用 室 的 设置 是 一 个 很 重要 的 问题 ,危险 品 厂 
房 有 爆炸 的 危险 ,因此 , 除 在 生产 中 不 能 离开 操作 岗位 的 人 员外 ， 
其 他 人 员 都 应 尽量 远离 危险 品 厂房 ,避免 发 生 事故 时 造成 不 必要 
的 伤亡 。 确 保 人 员 的 安全 是 设计 辅助 用 室 的 主要 指导 思想 。 

1 1.1 级 厂房 是 具有 爆炸 危险 的 厂房 ,发生 爆 炸 时 威力 比较 
大 ,影响 面 也 比较 宽 , 从 安全 上 考虑 ,规定 不 允许 在 这 类 厂房 内 设 
置 辅助 用 室 , 而 应 将 它们 布置 在 远离 危险 品 厂房 的 安全 地 带 , 这 
样 ,在 发 生 事故 时 人 员 的 安全 才能 得 到 保证 。 但 考虑 到 生活 上 的 
方便 和 生产 上 的 需要 ,不 允许 操作 人 员 长 时 间 离 开工 作 岗 位 ,因此 
允许 在 厂房 内 设置 厕所 ,但 对 于 敏感 度 特别 高 的 黑 火药 二 硝 基 重 
氮 栈 等 极 易 发 生 事故 的 厂房 , 连 厕所 也 不 允许 设置 。 

2 1. 1 级 厂房 的 辅助 用 室 ,应 单 建 或 设 在 附近 其 他 非 危险 性 
的 建筑 物 中 ;也 可 和 控制 室 建 在 一 起 ,嵌入 在 防护 土 堤 外 侧 。 辅 助 
用 室 可 近 一 些 布置 ,但 应 符合 安全 要 求 。 

3 1.2 级 .1.3 级 厂房 ,原则 上 不 宜 设置 辅助 用 室 。 

对 1.2 级 厂房 , 存 药 量 比较 小 ,危险 生产 工序 设 在 抗 爆 间 室 内 
或 用 钢板 防爆 装置 隔 开 时 ,一 旦 发 生 事故 ,一 般 只 局 限于 抗 爆 间 室 
内 ,危险 程度 大 大 降低 ,事故 的 影响 面 比较 小 。 在 这 类 火 工 品 厂房 
内 ,如 果 必 须 设置 应 符合 条 文中 规定 的 要 求 。 

对 1. 3 级 厂房 ,多 为 易 燃烧 的 厂房 ,在 这 类 厂房 内 , 仅 允 许 设 
Ed FYE HS eB HS 


8.2 危险 性 建筑 物 结构 选 型 


8.2.1 和 危险 品 广 房 的 承重 结构 , 除 符 合 第 8.2.2 条 规定 外 应 采用 
钢筋 混凝土 框架 承重 结构 。 主 要 原因 :钢筋 混凝土 框架 承重 结构 
整体 性 好 . 抗 侧 力 强 。 现 今 钢 模 问 世 , 大 型 预制 构件 隐 退 ,大 量 采 
用 现 浇 钢筋 混凝土 ,这样 框 架 结构 优 于 匀 接 排 架 结构 ,由 于 柱 、 粱 
连接 成 为 一 个 空间 的 整体 ,因而 具有 较 强 的 抗 爆 能 力 。 当 厂房 发 
生 局 部 爆炸 时 ,整个 厂房 全 部 倒塌 的 可 能 性 较 小 ,有 望 减少 人 员 伤 
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亡 和 财产 损失 。 钢 筋 混 凝 土 柱 RE AY BCH AER , H ll Fe ARS 
构 , 当 发 生 局 部 爆炸 时 ,容易 产生 梁 、 板 倒塌 。 砖 混 结构 厂房 , 当 发 
生 局 部 爆炸 时 ,容易 产生 墙 倒 屋 塌 。 为 此 ,不 分 单 层 或 多 层 的 1.1 
级 、1.2 级 、1.3 级 厂房 和 多 层 的 1.4 级 厂房 ,推荐 采用 钢 盘 混凝土 
框架 结构 承重 ,其 次 为 柱 、 梁 承重 的 匀 接 排 架 结构 。 这 主要 考虑 到 
厂房 中 某 一 部 分 发 生 事故 时 ,不 致 因 承 重 结构 整体 性 差 或 承载 能 
力 不 足 ,而 导致 楼 板 或 屋 盖 倒 塌 , 使 整个 厂房 受到 严重 破坏 ,造成 
更 多 人 员 的 不 必要 伤亡 和 设备 的 不 必要 损坏 。 

8.2.2 本 条 在 符合 特定 条 件 下 ,推荐 采用 钢筋 混凝土 框架 承重 结 
构 或 钢筋 混凝土 柱 、 梁 承重 结构 ;考虑 到 民 爆 企业 实际 生产 情况 和 
已 建 厂房 ,也 可 采用 砖 墙 承重 ,其 理由 分 述 如 下 : 

1 对 于 单 层 的 1.1 级 .1.2 级 .1.3 级 厂房 ,在 三 房 面 积 小 , 层 
高 低 ,操作 人 员 较 少 的 条 件 下 允许 采用 砖 墙 承重 。 这 主要 考虑 到 
这 类 厂房 面积 小 ,操作 人 员 距 爆炸 中 心 一 般 都 比较 近 , 一 旦 发 生 事 
故 , 势 必 房 毁 人 亡 。 故 本 标准 对 这 类 厂房 提出 了 跨度 ,长度 和 高 度 
以 及 人 员 的 限制 , 凡 符 合 条 件 的 ,可 采用 砖 墙 承重 。 

3 对 于 危险 品 生产 工序 全 部 布置 在 抗 爆 间 室 内 且 抗 爆 间 室 
外 不 存放 或 存放 少量 危险 品 的 ,一 旦 发 生 爆 炸 , 不 会 影响 主体 厂 
房 , 所 以 砖 墙 承重 部 分 不 存在 因 本 厂房 局 部 爆炸 而 倒塌 的 危险 ,人 允 
许 采 用 砖 墙 承重 。 

5 KR BARA. BAB) ATH. 
厂房 内 局 部 发 生 爆 炸 时 ,对 相 邻 工作 间 的 影响 小 ,所 以 可 采用 砖 墙 


承重 。 
6 对 无 人 操作 的 厂房 ,由 于 不 存在 操作 人 员 的 伤亡 问题 , 采 
用 砖 墙 承重 就 可 以 满足 要 求 。 


8.2.3 钢 刚 架 结构 易于 积 尘 , 且 为 金属 .故而 要 求 没有 炸药 粉尘 
的 或 采取 措施 能 防止 积 和 尘 的 危险 品 厂房 ,或 与 金属 反应 不 产生 敏 
感 爆 炸 危 险 物 的 厂房 , 方 可 采用 钢 刚 架 结构 ,但 必须 符合 现行 国家 
标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 中 二 级 耐火 等 级 的 要 求 。 
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8.2.4 人 危险 品 库房 或 仓库 推荐 采用 钢筋 混凝土 框架 承重 结构 或 
钢筋 混凝土 柱 、 梁 承重 结构 ,也 允许 采用 砖 墙 承重 ,主要 是 考虑 到 
库房 和 仓库 无 固定 人 员 、 较 厂房 重要 性 低 , 且 因 仓库 面积 小 , 存 药 
量 集 中 , 药 量 一 般 较 大 ,一 旦 发 生 爆 炸 事故 ,出 事 库房 或 仓库 被 瓜 
毁 , 相 邻 库 房 或 仓库 允许 破坏 。 因 此 ,允许 采用 砖 墙 承重 和 符合 防 
火 要 求 的 钢 刚 架 结构 。 但 相 邻 库房 或 仓库 采用 钢筋 混凝土 框架 承 
重 结构 或 钢筋 混凝土 柱 、 梁 承重 结构 ,其 破坏 相对 要 轻 一 些 。 
8.2.5 小 于 240mm 的 砖 墙 \ 空 斗 墙 、 毛 石 墙 等 的 抗震 及 抗 冲击 
波 能 力 差 ,容易 倒塌 ,不 也 采用 。 
8.2.6 人 危险 品 厂房 的 屋 盖 首 先 推荐 现 浇 钢筋 混凝土 屋 盖 , 它 可 与 
钢筋 混凝土 框架 构成 整体 , 当 发 生 局 部 爆炸 时 , 现 浇 屋 面板 倒塌 面 
积 较 小 ,可 减轻 事故 时 屋 盖 倒塌 而 造成 的 伤亡 :从 抗 外 爆 角度 来 
讲 ,钢筋 混凝土 屋面 板 抗 外 来 飞散 物 是 很 有 效 的 。 预 制 屋面 板 容 
易 产 生 梁 , 板 倒 塌 , 而 造成 伤亡 , 故 不 推荐 采用 。 采 用 架空 隔 热 层 
屋面 ,增加 了 事故 的 飞散 物 , 故 不 宜 采 用 。 
8.2.8.8.2.9 1.3 级 厂房 .库房 和 仓库 ,发 生 事故 时 ,主要 以 燃烧 
和 燃 爆 为 主 , 如 果 泄 压 不 及 时 或 在 密闭 空间 内 ,就 由 燃烧 转化 为 爆 
炸 , 而 采用 轻型 汇 压 屋 盖 利 于 泄 燃 泄 压 , 又 可 减少 建筑 物 碎 片 对 外 
界 的 破坏 作用 ,事故 后 又 易于 清理 和 修复 。 

泄 压 面积 不 小 于 3P ,主要 参考 前 国外 规范 确定 的 ,并 经 过 国 
内 许多 事故 验证 是 可 行 的 。 适 用 于 非 气体 爆炸 材料 。 

当 计算 药 量 较 少时 ,用 门 、 窗 面积 作为 泄 压 面积 已 能 满足 计算 
要 求 , 而 屋 盖 做 成 钢筋 混凝土 屋 盖 , 在 事故 后 仅 修理 门窗 而 主体 结 
构 及 屋面 不 做 修复 即 可 继续 生产 。 故 可 以 采用 钢筋 混凝土 屋 盖 。 


8.3 危险 性 建筑 物 结构 构造 


8.3.1 易 燃 易 爆 粉尘 系 指 各 种 爆炸 物 如 粉 状 镇 ( 梯 ) 油 炸药 、 轩 火 
药 ,起爆 药 等 粉尘 ,这 些 粉 尘 的 积聚 ,不 但 增加 了 日 党 清扫 工作 ,而 
且 可 能 引起 自燃 ,导致 事故 。 所 以 ,对 危险 品 厂房 的 构件 要 求 采 用 
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外 形 平 整 , 不 易 积 尘 ,易于 清扫 的 结构 构件 和 构造 措施 。 特 别 是 屋 
盖 的 选 型 ,首先 要 考虑 采用 无 术 .平板 体系 ,不 宜 采用 有 术 体 系 , 更 
不 宜 采 用 易于 积 尘 的 构件 。 如 果 必 须 采 用 易 积 尘 的 结构 构件 ,就 
要 设置 吊顶 ,但 设置 吊顶 也 易 积 尘 ,在 一 定 程度 上 也 增加 了 不 安全 
的 因素 。 
8.3.2~8.3.4 从 事故 调查 和 一 些 国内 外 试验 资料 来 看 ,对 具有 
爆炸 危险 的 1.1 级 .1.2 级 .1.3 级 .1.4 级 厂房 , 当 采 取 一 定 的 构 
造 措施 后 ,对 提高 建筑 物 的 抗震 能 力 是 有 一 定 效果 的 。 

本 标准 提出 了 几 项 主要 的 构造 措施 ,着 重 在 墙 体 方面 .构件 和 
墙 体 连接 方面 加 强 ,以 增强 工房 的 整体 性 。 
8.3.5、8.3.6 为 了 增强 钢 刚 架 结构 的 整体 性 和 抗震 能 力 , 参 考 钢 
结构 抗震 构造 措施 而 规定 。 
8.3.7 根据 轻 钢 结构 常规 设计 所 采用 的 一 般 规 格 , 经 抗 爆 验 算 ， 
提出 内 部 距离 ( 增 大 50%) 相 应 的 结构 构造 最 低 要 求 。 否 则 宜 按 
抗 爆炸 荷载 进行 验算 。 
8.3.8 轻 钢 刚 架 结 构 的 述 条 按 常 规 设计 所 采用 的 规格 ,其 抗 冲击 
波 强度 还 是 不 足 的 。 因 此 ,做 此 规定 ,以 达到 提高 了 术 条 的 抗 冲击 
波 强度 的 能 力 , 防 止 发 生 外 爆 事 故 时 , 围 护 构件 不 致 塌 落 伤 人 。 
8.3.9 轻 钢 刚 架 结构 的 彩 钢板 在 爆炸 冲击 波 作 用 下 , 回 弹力 较 
大 , 彩 钢板 容易 被 撕 裂 ,因此 ,在 连接 方法 上 要 加 强 , 参 考 美国 抗 爆 
钢 结构 的 节点 构造 方法 而 规定 。 


8.4 抗 爆 间 室 和 抗 爆 屏 院 


8.4.1、8.4.2 这 两 条 主要 对 抗 爆 间 室 的 结构 做 了 规定 。 

抗 爆 间 室 一 般 情况 下 应 采用 钢筋 混凝土 结构 。 目 前 国内 广泛 
采用 和 矩形 钢筋 混凝土 抗 爆 间 室 ,使 用 效果 较 好 。 钢 筋 混凝土 系 弹 
塑性 材料 ,具有 一 定 的 延性 ,可 经 受 爆 炸 荷载 的 多 次 反复 作用 ,又 
具有 抵抗 破片 穿 透 和 爆炸 震 塌 的 局 部 破坏 的 性 能 。 

抗 爆 间 室 的 屋 盖 做 成 现 浇 钢 筋 混 凝 土 的 较 好 ,其 整体 性 强 ,可 
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使 间 室 的 空气 冲击 波 和 破片 对 相 邻 部 分 不 产生 破坏 作用 ,与 轻 质 
易 碎 屋 盖 相 比 ,在 爆炸 事故 后 具有 无 须 修理 即 可 继续 使 用 的 优点 。 
所 以 ,在 一 般 情况 下 , 抗 爆 间 室 宜 做 成 现 浇 钢筋 混凝土 屋 盖 。 
8.4.3.8.4.4 这 两 条 是 对 抗 爆 间 室 提出 具体 的 设防 标准 和 要 求 ， 
对 原 条 文 进行 了 修改 。 明 确 了 在 设计 药 量 爆 炸 的 局 部 作用 下 ,不 
能 震 塌 、 飞 散 和 穿 透 。 

根据 可 能 发 生 爆 炸 事故 的 多 少 ,分 别 采用 不 同 的 控制 延性 比 ， 
达到 控制 抗 爆 间 室 的 残余 变形 ,可 以 与 结构 的 计算 联系 起 来 ,使 概 
8.4.5 抗 爆 间 室 朝向 室外 的 一 面 应 设置 轻型 泄 爆 面 ( 窗 ), 这 是 为 
了 保证 抗 爆 间 室 至 少 有 一 个 泄 爆 面 ,以 减少 冲击 波 反射 产生 的 附 
加 荷载 。 增 加 了 窗台 的 高 度 , 为 了 防止 室外 雨水 的 侵入 ,又 要 尽 可 
能 扩大 泄 爆 面 。 

8.4.6 本 条 提出 了 抗 爆 间 室 与 相 邻 主 厂 房 的 构造 处 理 。 

抗 爆 间 室 采用 轻 质 易 碎 屋 盖 时 ,一 旦 发 生 事故 ,大 部 分 冲击 波 
和 破片 将 从 屋 盖 泄 出 。 为 了 尽 可 能 减少 对 相 邻 屋 盖 的 影响 以 及 构 
造 上 的 需要 , 当 与 抗 爆 间 室 相 邻 的 主 厂房 的 屋 盖 低 于 抗 爆 间 室 屋 
盖 或 与 抗 爆 间 室 屋 盖 等 高 时 ,可 采用 轻 质 易 碎 屋 盖 ,应 按 第 2 款 采 
取 措 施 ; 当 与 抗 爆 间 室 相 邻 的 主 广 房 的 屋 盖 高 出 抗 爆 间 室 屋 盖 时 ， 
应 采用 钢筋 混凝土 屋 盖 。 

抗 爆 间 室 与 相 邻 主 厂房 间 设 缝 。 主 要 是 从 生产 实践 和 事故 中 
总 结 出 来 的 。 以 往 抗 爆 间 室 与 主 厂房 之 间 不 设 缝 , 当 间 室 内 爆炸 
后 ,发现 由 于 间 室 墙 体 产生 变 位 ,连结 松动 ,造成 裂缝 等 不 利于 结 
构 的 影响 。 

为 了 与 现行 国家 标准 《 抗 爆 间 室 结构 设计 规范 》GB 50907 统 
一 ,本 次 修订 取消 了 第 3 款 第 2 项 “* 当 抗 爆 间 室 屋 盖 为 钢筋 混 凝 
土 ,室内 设计 药 量 小 于 5kg 时 ,或 抗 爆 间 室 屋 盖 为 轻 质 易 碎 ,室内 
设计 药 量 小 于 3kg 时 ,可 不 设 抗 震 颖 ,但 应 加 强 结 构 构 件 的 锚 同 ” 
整体 浇注 的 形式 。 
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条 文中 针对 药 量 较 小 时 ,爆炸 荷载 作用 下 变 位 不 大 的 特点 , 规 
定 轻 盖 设 计 药 量 小 于 5kg, 重 盖 小 于 20kg 时 可 不 设 抗震 缝 ,这 是 
根据 一 定 的 实践 经 验 和 理论 计算 而 决定 的 ,以 使 间 室 顶部 的 相对 
变 位 控制 在 较 小 范围 以 内 。 

8.4.7 抗 爆 间 室 轻型 面 的 外 面 设置 抗 爆 屏 院 ,这 主要 是 从 安全 要 
求 提出 来 的 。 抗 爆 屏 院 是 为 了 承受 抗 爆 间 室内 爆炸 后 泄 出 的 空气 
冲击 波 和 爆炸 飞散 物 所 产生 的 两 类 破坏 作用 ,一 是 空气 冲击 波 对 
屏 院 墙 面 的 整体 破坏 作用 ,二 是 飞散 物 对 屏 院 墙 面 造成 的 震 坊 和 
穿 透 的 局 部 破坏 作用 。 一 般 情况 要 求 从 屏 院 泄 出 的 冲击 波 和 飞散 
物 ,不致 对 周围 建筑 物产 生 较 大 的 破坏 ,因此 ,必须 确保 在 空气 冲 
击 波 作 用 下 , 屏 院 不 致 倒塌 或 成 碎 块 飞 出 。 当 抗 爆 间 室 是 多 室 时 ， 
屏 院 还 应 阻挡 经 抗 爆 间 室 轻型 泄 爆 窗 汇 出 空气 冲击 波 传 至 相 邻 的 
男 一 间 室 ,防止 发 生 殉 爆 。 为 了 保证 抗 爆 屏 院 的 作用 ,提出 了 抗 爆 
屏 院 的 高 度 .构造 .平面 形式 和 最 小 进深 要 求 。 本 次 修订 ,把 最 大 
设计 药 量 由 50kg 根据 生产 需要 增 大 到 65kg。 对 抗 爆 屏 院 最 小 进 
深 进行 了 具体 定义 。 

8.4.9 屋面 泄 爆 的 四 壁 抗 爆 间 室 主要 用 于 药 量 较 小 的 雷管 生产 
和 火 工 品 厂房 ,不 设置 抗 爆 屏 院 , 可 减少 占 地 面积 。 为 减少 屋面 泄 
爆 的 四 壁 抗 爆 间 室 漏 泄 空气 冲击 波 对 四 周 的 影响 ,四 壁 抗 爆 墙 应 
高 出 相 邻 屋面 不 小 于 1000mm, 


8.5 RE hi mR 


8.5.1 本 条 对 安全 出 口 的 设置 做 了 规定 。 
1 安全 出 口 数量 的 规定 。 安 全 出 口 对 危险 品 厂房 里 人 员 的 
玖 散 起 到 重要 的 作用 ,规定 安全 出 口 数 量 , 是 为 了 一 旦 发 生 事故 、 
能 确保 操作 人 员 迅 速 离开 ,减少 人 员 伤 亡 。 对 面积 小 、 人 员 少 的 厂 
房 ,一 个 安全 出 口 可 以 满足 疏散 需要 的 ,条 文中 做 了 适当 的 放宽 。 
3 防护 屏障 内 人 危险 品 厂房 的 安全 出 口 ,应 布置 在 防护 屏障 的 
开口 方向 或 防护 屏障 内 安全 玖 散 隧 道 的 附近 .其 目的 是 便于 操作 
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人 员 能 够 迅速 跑 出 危险 区 ,而 不 会 出 了 危险 品 厂房 又 被 困 在 防护 
屏障 内 受到 伤害 。 

4 本 款 主要 解决 设置 玖 散 出 口 困 难 的 危险 品 厂房 ,把 通过 非 
危险 区 域 的 对 外 朴 散 出 口 也 计 为 安全 出 口 ,满足 数目 不 应 少 于 2 
个 的 要 求 。 

8.5.3 安全 窗 是 根据 危险 品 生产 要 求 设 置 的 ,布置 在 外 墙 上 , 兼 
有 和 采光 和 逃生 功能 。 当 发 生 事故 时 ,安全 窗 可 作为 靠近 该 窗口 人 
员 的 逃生 口 , 它 不 同 于 一 般 朴 散 用 门 可 供 众 人 逃生 ,所 以 ,不 能 列 
和 人 安全 出 口 的 数 日 中 。 

8.5.5 人 危险 品 厂房 足 散 以 安全 到 达 安 全 出 口 为 前 提 。 安 全 出 口 
包括 直接 通 回 室外 的 出 口 和 安全 朴 散 楼 梯 间 外 楼 梯 。 规 定 厂 房 安 
SRR .是 为 了 当 发 生 事故 时 ,人 员 能 以 极 快 的 速度 ,用 最 短 
的 时 间 跑 出 ,到 达 安 全 地 带 。 

8.5.6 本 条 对 危险 品 库房 .仓库 的 安全 出 口 数量 做 了 规定 。 确 定 
足够 的 安全 出 口 数 量 . 对 保证 安全 玖 散 将 起 到 重要 的 作用 ，。 


8.6 危险 性 建筑 物 建 筑 构 造 


8.6.1 各 级 危险 品 厂 房 都 有 不 同 程度 的 危险 性 ,为 了 在 发 生 事故 
时 ,操作 人 员 能 够 迅速 离开 ,防止 堵塞 或 绊 倒 ,所 以 危险 品 厂房 的 
门 应 平 开 ,不 允许 设置 门槛 ,不 应 采用 侧 拉 门 .串门 。 

弹簧 门 在 危险 品 广 房 的 来 入 运输 中 ,容易 发 生 碰 撞 而 造成 事 
故 , 所 以 不 允许 采用 弹簧 门 。 但 对 朴 散 用 的 封闭 楼 梯 间 可 以 采用 
弹 筑 门 .是 为 了 防止 事故 时 烟雾 进入 s S a A A- 
8.6.2 本 条 是 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 黑 火药 对 机 械 碰 撞 和 
摩擦 起 火 特 别 敏 感 ,生产 时 药粉 粉尘 较 大 ,事故 频率 比较 高 ,所 以 ， 
规定 了 黑 火 药 厂 房 的 门窗 应 采用 木质 的 ,门窗 配件 应 采用 不 发 生 
火花 的 材料 ,对 其 余 的 厂房 的 门窗 材质 和 门窗 配件 材料 ,标准 中 不 
做 限制 性 的 规定 。 
8.6.3 BRAS Ma ZAIN RRA AE 
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Bee A Fl Ft aL. 

危险 性 工作 间 的 门 不 应 与 其 他 工作 间 的 门 直 对 设置 ,主要 从 
安全 上 土 考虑 ,尽量 避免 当 一 个 工作 间 发 生 事故 时 ,波及 对 面 的 工作 
间 。 

设置 门 斗 时 ,一 定 要 设计 成 外 门 斗 , 因 为 内 门 斗 突出 室内 ,对 
疏散 不 利 , 门 斗 的 门 应 与 房 门 的 朝向 一 致 ,也 是 为 了 方便 疏散 。 
8.6.4 本 条 是 对 安全 窗 的 要 求 。 安 全 窗 的 设置 是 为 了 发 生 事 故 
时 ,操作 人 员 能 够 利用 靠近 操作 岗位 的 窗 迅 速 跑 出 去 ,因此 , 窗 润 
AREA. AWA A SD AR: OAS BE ACR. A file BF AY SK 
部 ;窗台 不 能 太 高 ,否则 人 员 迈 不 过 去 ; 双 层 安全 窗 应 能 同时 向 外 
开启 ,是 为 了 开启 方便 ,达到 迅速 芍 获 的 是 的 。 
8.6.5 事故 表明 ,在 火化 工 危 险 性 生产 区 ,发 生 事 故 的 爆炸 厂房 
周边 相 邻 建筑 物 的 门窗 玻璃 均 已 破碎 ,造成 很 多 碎 玻 璃 伤 人 的 次 
生 灾 害 。 危 险 品 生产 区 的 内 部 最 小 距离 也 是 按照 相 邻 建筑 物 四 级 
破坏 即 “ 玻 璃 粉碎 ,窗户 掉 落 、 内 倒 、 窗 框 门扇 大 量 破 坏 ” 考 虑 的 。 
故 制 定 本 条 要 求 。 建 议 门 窗 玻 璃 采用 塑性 透 光 材料 ,已 经 采用 普 
通 玻璃 的 .可 以 采用 贴 防 爆 膜 .内 层 加 钢丝 网 窗 等 防护 措施 。 
8.6.6 有 人 危险 品 粉 尘 的 1.1 级 .1.2 级 厂房 不 应 设置 天 窗 , 主 要 
是 从 安全 角度 考虑 的 。 天 窗 的 构造 比较 复杂 ,易于 积聚 药粉 ,不 易 
清扫 ,存在 隐患 。 男 外 ,现在 民用 爆炸 物品 生产 企业 厂房 的 规模 也 
没有 必要 设置 天 窗 。 
8.6.7 本 条 是 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 本 条 是 对 危险 性 工作 
间 地 面 的 规定 。 

1 不 发 火 地 面 , 主 要 考虑 撞击 和 静电 产生 火花 而 引起 事故 。 

塑料 类 材料 地 面 ,大 多 为 不 良 导 体 , 经 摩擦 易 产 生 高 讨 静 电 ， 
易 产生 火花 ,所 以 这 类 材料 不 得 作为 不 发 火 的 地 面 使 用 。 

2 和 柔性 地 面 ,一 般 指 橡胶 地 面 , 沥 青 地 面 。 橡 胶 地 面 不 应 浮 
铺 , 应 铺 贴 平整 , 接 缝 严 密 。 防 止 颖 中 积存 药粉 ,或 橡胶 滑动 ,确保 
安全 3 
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3 近 几 年 来 ,在 一 些 生 产 中 ,静电 已 成 为 一 个 特别 值得 注意 
的 问题 。 从 分 析 许 多 事故 资料 来 看 ,由 于 静电 而 引起 的 事故 是 很 
多 的 ,人 在 走动 或 工作 时 的 动作 ,将 会 产生 静电 荷 并 在 一 定 条 件 下 
积聚 ,并 表现 出 很 高 的 静电 电位 ,通过 采用 防 静 电 地 面 ,可 以 将 人 
体 上 的 静电 荷 导 走 。 

8.6.8 有 和 危险 品 粉 全 的 工作 间 , 墙 面 .顶棚 一 般 都 要 抹 灰 .粉刷 。 
对 经 常 需 用 水 冲洗 和 设 有 雨 淋 装置 的 工作 间 ,一 般 都 应 刷 油 漆 或 
耐 擦洗 的 涂料 ,是 为 了 便于 冲洗 。 油 漆 或 耐 擦 洗 的 涂料 颜色 应 区 
别 于 危险 品 的 颜色 ,这 样 易于 发 现 粉尘 .便于 彻底 清洗 。 

8.6.9 在 有 易 燃 、 易 爆 粉 尘 的 工作 间 , 规 定 不 宜 设 置 吊顶 ,是 由 于 
普通 吊顶 的 密闭 性 一 般 不 易 保 证 ,有 可 能 积聚 粉尘 .在 一 定 程 度 上 
增加 了 不 安全 的 因素 。 

若 必 须 设置 吊顶 时 ,吊顶 设置 孔洞 时 要 有 密封 措施 .主要 是 为 
了 防止 粉 全 从 这 些 薄 弱 环节 进入 吊顶 ,形成 隐患 。 有 吊顶 的 危险 
性 工作 间 ,要 求 隔 墙 砌 至 屋面 板 ( 梁 ) 底 部 ,是 防止 事故 从 是 顶 上 营 
延 到 另 一 个 工作 间 ,产生 新 的 事故 。 

8.6.11 库房 和 仓库 的 门 宜 采 用 双 层 门 ,内 层 为 格 栅 门 。 这 样 做 
的 目的 .首先 是 考虑 通风 ,其 次 是 考虑 管理 上 的 方便 。 本 次 修订 ， 
增加 了 外 层 门 应 具有 防火 和 防盗 的 功能 。 

8.6.12 库房 和 仓库 的 窗 要 求 配 铁 栏 村 和 金属 网 ,并 在 勒 脚 处 设 
置 进 风 和 窗 。 这 样 做 的 日 的 ,加 铁 栏 杆 是 考虑 防盗 ,加 金属 网 是 防止 
虫 、. 鸟 . 鼠 进 入 库 内 , 设 进 风 窗 则 可 满足 自然 通风 的 需要 。 对 于 严 
寒 地 区 , 进 风 窗 最 好 能 启 闭 。 


8.7 RARER 


8.7.1,8.7.2 RASA EHIE CEE ie E121 级 厂 
Be BPA SEM IMM. GAS EL BE SB 1. 1 级 厂房 事故 爆炸 
时 空气 冲击 波 对 它 的 影响 ,也 要 考虑 室内 的 防水 .防潮 问题 。 所 
以 ,对 内 人 土 中 的 墙 和 项 盖 应 采用 钢筋 混凝土 。 未 覆土 一 面 的 墙 ， 
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以 往 由 于 多 采用 砖 砌 结构 ,在 爆炸 事故 中 ,破坏 比较 严重 ,有 倒塌 
现象 ,所 以 ,应 根据 1.1 级 厂房 内 计算 药 量 , 按 抗 爆 设计 确定 采用 
钢筋 混凝土 ,或 砖 墙 结构 。 当 采用 砖 墙 围 护 时 ,承重 结构 应 采用 钢 
筋 混凝土 。 
8.7.3 本 条 是 能 入 式 建 筑 物 的 构造 要 求 。 

未 覆土 一 面 墙 应 尽量 减少 开 窗 面积 ,是 防止 在 药 量 较 大 的 情 
况 下 ,防护 土 堤 内 爆炸 所 形成 的 空气 冲击 波 经 过 防护 土 坦 顶部 绕 
流 , 有 可 能 透 过 门窗 洞口 进入 室内 ,从 而 对 室内 人 员 造 成 伤害 。 
8.7.4 采用 塑性 玻璃 是 为 了 减少 玻璃 片 对 人 员 的 伤害 。 


8.8 通 廊 和 隧道 


8.8.1.8.8.2 室外 通 廊 与 厂房 相 比 ,属于 次 要 建筑 物 。 但 由 于 通 
廊 与 厂房 直接 连接 ,为 了 防止 火灾 通过 通 廊 葛 延 , 故 对 通 廊 建 筑 物 
结构 的 材料 提出 要 求 。 考 虑 到 施工 .安装 的 方便 .快速 ,以 及 工厂 
现状 ,规定 通 廊 的 承重 及 围 护 结构 的 防火 性 能 不 应 低 于 非 燃 烧 体 ， 

当 采 用 封闭 式 通 廊 时 ,由 于 通 亡 一 端的 厂房 一 旦 发 生 爆 炸 , 进 
入 通 廊 的 冲击 波 如 果 没 有 足够 的 泄 爆 面 积 , 通 廊 会 形成 冲击 波 的 
管道 效应 以 致 危及 通 廊 另 一 端 厂 房 的 安全 。 为 此 ,要求 其 屋 盖 与 
墙 应 采用 轻 质 易 碎 屋 盖 , 以 便 泄 压 。 

本 条 要 求 封 闭 式 通 廊 增 设 隔 爆 墙 。 事 故 证 明 : 封 闭 式 通 廊 虽 
然 采 用 了 轻 质 易 碎 和 轻型 泄 压 屋 盖 和 墙 ,还 是 具有 一 定 程 度 的 管 
道 效应 作用 。 将 隔 爆 墙 设 在 通 廊 穿 防 护 土 堤 处 , 隔 爆 墙 上 虽 有 洞 
口 ,但 比 通 廊 的 断面 大 大 减 小 ,爆炸 冲击 波 在 隔 爆 墙 处 受阻 ,防护 
土 坤 里 面 的 通 亡 的 屋 盖 和 墙 破坏 ,起 了 一 定 泄 爆 作 用 ,部 分 爆炸 冲 
击 波 继而 通过 洞口 进入 防护 土 坦 外 通 廊 时 , 通 廊 的 断面 又 扩大 , 爆 
炸 冲 击 波 又 经 过 一 次 扩大 ,压力 衰减 ,起 到 了 一 定 程度 的 消 波 作 
用 。 
8.8.3 本 条 是 对 穿 过 防护 土 坦 的 疏散 隧道 .运输 隧道 结构 的 具体 
规定 。 
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8.9 Æ +t 库 


8.9.1 本 条 为 新 增 条 文 ,规定 了 覆土 库 宜 采 用 的 结构 型 式 。 
8.9.2 ”本 条 为 新 增 条 文 。3bar 覆土 库 .7bar 覆土 库 (1bar= lkg/cm) 
是 指 覆 土 库 结构 分 别 能 承受 300kPa、700kPa 的 爆炸 冲击 波 压 力 。 未 
定义 覆土 库 对 前 墙 和 门 的 结构 强度 能 承受 的 压力 无 特殊 要 求 。 
8.9.3 本 条 为 新 增 条 文 ,规定 了 覆土 库 门 的 设置 要 求 。 

8.9.4 本 条 为 新 增 条 文 ,规定 了 覆土 库 的 最 小 覆土 厚度 要 求 。 
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9 消防 给 水 


9.1 一 般 规定 


9.1.1 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 民 用 爆炸 物品 生产 、 
使 用 .运输 过 程 中 极 易 发 生 燃 烧 、 爆 炸 事 故 , 无 论 在 起 火 时 或 爆炸 
后 引起 火灾 时 ,都 需要 有 足够 的 水 来 进行 扑救 ,以 防 小 火烧 成 大 
火 ,燃烧 转 为 爆炸 。 这 里 强调 的 消防 给 水 系统 ,是 指 不 但 要 有 足够 
水 量 的 消防 水 源 ,还 应 有 能 够 供给 足够 消防 用 水 的 管 网 和 给 水 设 
备 等 。 

9.1.2 室内 ,室外 消防 用 水 主要 依据 本 标准 的 有 关 条 款 设 置 , 如 
室内 消火栓 .消防 雨 淋 .室外 消火栓 等 ,消防 储备 水 量 应 按 室内 E 
外 消防 给 水 设施 同时 使 用 时 ,用 水 量 最 大 的 一 幢 建 ( 构 ) 筑 物 计 算 。 
对 设 有 液态 硝酸 铵 储 饶 的 生产 区 , 需 将 硝酸 铵 储 负 的 消防 用 水 量 
与 建筑 物 的 消防 用 水 量 进行 比较 , 取 其 大 值 。 

有 些 工 艺 设 备 ( 如 粉 状 炸药 生产 的 凉 药 机 、 螺 旋 输 送 机 等 ) 自 
带 消防 设施 ,其 消防 用 水 量 .水 压 按 技术 转让 方 或 制造 商 的 要 求 确 
定 即 可 , 计 人 消防 用 水 总 量 中 。 

9.1.3 在 发 生 事故 时 ,为 便于 使 用 和 减少 对 使 用 人 员 和 设备 的 伤 
害 ,规定 室外 消火栓 不 得 设 在 防护 屏障 围绕 的 范围 内 和 防护 屏障 
的 开口 处 ,而 应 设 在 有 防护 屏障 防护 的 范围 内 。 

9.1.4 本 条 为 新 增 和 条文。 根据 城市 消防 站 建设 标准 ,普通 消防 站 
的 辖区 面积 一 般 不 应 大 于 Tkm? , 设 在 近郊 区 的 普通 消防 站 辖区 面 
积 不 应 大 于 15km’ ,以 保证 消防 队 接 到 出 动 指令 后 Smin 内 可 以 到 
达 辖 区 边缘 。 因 此 ,对 远离 城镇 消防 队 的 企业 , 即 消 防 队 接 到 出 动 
指令 后 5min 内 不 能 到 达 的 企业 ,为 便于 火灾 初 起 时 自救 和 快速 
灭火 ,规定 其 室外 消火栓 需 配备 消防 水 枪 和 水 带 。 
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9.1.5 根据 某 些 企业 发 生火 灾 时 ,发 现 消 防 贮 水 池 中 的 水 因 平 时 
被 动用 而 无 水 的 情况 ,规定 了 消防 水 池 消 防水 位 的 控制 和 报警 要 
求 , 生 产 区 一 般 以 水 位 自动 控制 为 主 , 库 区 可 根据 规模 大 小 设置 自 
动 或 手动 水 位 控制 设施 。 补 水 时 间 主 要 考虑 二 次 火灾 时 的 消防 用 
IK 


9.2 危险 品 生 产 区 


9.2.1 采用 环 状 给 水 管 网 是 为 保证 消防 给 水 的 可 靠 性 ,但 是 结合 
民用 爆炸 物品 工程 建设 领域 的 具体 情况 ,有 的 厂房 沿 山 沟 设 置 , 受 
地 形 限 制 ,不 易 甫 设 成 环 状 管 网 。 为 保证 企业 消防 给 水 不 中 断 , 提 
出 在 生产 上 无 不 间断 供水 要 求 , 且 设 有 对 置 高 位 水 池 ,从 两 个 相对 
方向 向 生产 区 供水 的 情况 下 ,可 采用 枝 状 管 网 。 
9.2.2 消防 雨 淋 系 统 任何 时 候 都 需要 处 于 准 工 作 状 态 ,也 就 是 平 
时 一 直 都 需要 保持 足够 的 压力 ,一 旦 发 生火 情 , 就 能 立即 团 水 , 扑 
RRR ,因此 消防 给 水 管 网 宜 为 常 高 压 给 水 系统 。 同 时 ,室内 外 消 
火 栓 也 可 不 需要 使 用 消防 车 或 消防 水 泵 加 压 ,可 以 直接 由 消火栓 
接 出 水 带 、 水 枪 灭火 。 在 有 可 能 利用 地 势 设 置 高 位 水 池 时 ,应 尽 可 
能 这 样 做 。 

临时 高 压 给 水 系统 平时 管道 内 水 压 不 高 ,其 水 压 和 流量 不 能 
满足 灭火 需要 ,火灾 时 需 启动 消防 水 泵 提供 灭火 所 需 水 压 和 水 量 。 
为 能 及 时 扑灭 初 起 火灾 ,规定 临时 高 压 给 水 系统 应 当 设置 水 箱 ,水 
塔 或 气压 给 水 设备 等 ,以 保证 火灾 时 前 10min 的 消防 水 量 和 水 
压 。 
9.2.3 本 条 主要 针对 民用 爆炸 物品 易 燃 烧 、 爆 炸 的 特点 ,提出 当 
采用 临时 高 压 给 水 系统 时 消防 水 泵 的 设置 要 求 ,目的 是 在 起 火 时 
或 爆炸 后 引起 火灾 时 ,能 及 时 、 有 效 地 启动 消防 水 泵 ,保证 灭火 所 
必需 的 水 压 、 水 量 。 

考虑 生产 区 属 动 态 的 危险 品 生产 活动 , 易 发 生 事故 ,为 保证 消 
防 设施 的 可 靠 性 ,消防 备用 泵 应 采用 电 泵 ,柴油 消防 泵 可 作为 具有 
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备用 动力 的 消防 泵 。 
9.2.5 本 条 规定 了 室外 消火栓 用 水 量 的 下 限 不 小 于 20L/s, KB 
据 民 用 爆炸 物品 工程 建设 领域 的 厂房 体积 较 小 ,并 考虑 到 一 辆 消 
防 车 的 供水 能 力 等 而 确定 。 对 体积 大 的 厂房 仍 应 按 现行 国家 标准 
《消防 给 水 及 消火栓 系统 技术 规范 》GB 50974 计算 确定 ,不 受 
20L/s 的 限制 。 
9.2.6 本 条 提出 在 危险 品 厂房 内 应 设置 室内 消火栓 的 要 求 。 未 
设 消防 南 淋 系统 的 危险 品 厂房 ,其 危险 性 相对 设 消 防 雨 淋 系 统 的 
厂房 而 言 较 低 , 对 初 起 小 火 存 在 尽快 扑灭 的 可 能 性 ,而 消防 软 管 卷 
盘 轻 便 .易于 使 用 ,可 作为 室内 消火栓 前 期 灭火 的 补充 手段 ,其 用 
水 量 可 不 计 和 室内 消防 用 水 量 中 。 
9.2.8 本 条 规定 了 室内 消火栓 设置 的 具体 要 求 。 考 虑 到 消防 水 
带 有 一 定 长 度 ,并 且 必 须 伸展 开 , 不 能 打 宰 ,才能 顺利 通 水 ,因此 提 
出 在 室内 开间 较 小 的 厂房 可 将 室内 消火栓 安装 在 室外 墙 面 上 。 使 
用 时 ,在 室外 展开 水 带 , 通 水 后 ,通过 门 、. 窗 向 室内 或 拉 进 室内 喷 
射 。 但 在 寒冷 地 区 ,有 结 冰 可 能 时 ,应 采取 防冻 措施 。 
9.2.9 本 条 中 所 列 应 设置 消防 雨 淋 系统 的 生产 工序 , 仅 为 当前 民 
用 爆炸 物品 生产 的 品种 和 工艺 ,将 来 有 新 的 品种 和 工序 增加 时 ,应 
参照 所 列 生产 工序 的 燃烧 、 爆 炸 特性 ,设置 自动 哮 水 雨 淋 灭火 系 
统 。 
随 着 企业 生产 能 力 的 增加 ,设置 消防 雨 淋 系 统 的 生产 工序 的 
面积 亦 不 断 扩大 ,为 避免 由 于 消防 雨 淋 面积 的 大 幅 增 加 ,导致 消防 
储 水 量 的 成 倍增 长 ,出 现 消 防 系 统 庞大 ,难以 实现 的 情况 ,可 由 工 
艺 在 设置 消防 雨 淋 系统 的 生产 工序 ,根据 炸药 的 燃烧 特性 及 生产 
过 程 中 炸药 的 摆 放 位 置 ,确定 消 防 雨 淋 系 统 的 保护 范围 ,并 在 工艺 
图 上 明确 表示 。 
9.2.10 消防 雨 淋 系统 是 扑救 易 燃 . 易 爆 危险 物品 火灾 的 有 效 手 
段 ,本 条 是 对 消防 雨 淋 系统 设置 的 具体 要 求 。 
2 为 了 防止 自控 失灵 ,消防 雨 淋 系 统 除 设置 自动 控制 启动 设 
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施 外 ,还 应 设置 手动 控制 启动 设施 。 

4 对 消防 雨 淋 管 网 的 压力 做 了 规定 ,提出 了 最 低压 力 要 求 。 
必须 指出 ,消防 雨 淋 管 网 设计 中 ,应 通过 计算 确定 厂房 给 水 管道 入 
口 处 所 需 的 压力 ,如 经 计算 所 需 压 力 低 于 0.2MPa 时 ,应 按 
0. 2MPa 设计 ;如 经 计算 高 于 0.2MPa 时 ,必须 按 计 算 值 供给 消防 
用 水 。 

5 为 了 防止 火灾 草 延 ,提出 了 在 危险 工作 间 之 间 相 通 的 门 、 
窗 .洞口 处 设置 阻 火 水 幕 要 求 , 并 强调 了 应 与 厂房 中 的 消防 雨 淋 系 
统 同时 动作 ,考虑 民用 爆炸 物品 行业 厂房 较 小 ,工作 间 之 间 相 通 的 
开口 较 小 , 阻 火 水 幕 可 与 消防 雨 淋 系 统 共 用 报警 滴 组 。 为 了 合理 
地 减少 消防 用 水 量 , 对 相 邻 工作 间 设 有 同时 动作 的 消防 雨 淋 系统 
时 ,其 中 间 的 门窗 .洞口 可 不 设 阻 火 水 幕 。 

6 随 着 企业 生产 的 连续 化 .自动 化 水 平 的 提高 ,生产 工序 之 
间 依 靠 螺旋 .管道 .皮带 输送 物料 情况 增多 ,工序 之 间 不 可 能 完全 
隔 开 ,为 了 控制 事故 影响 和 减少 事故 损失 , 当 工 艺 设 备 内 部 设 有 消 
防 给 水 系统 ,而 设备 所 在 工序 亦 设 有 消防 雨 淋 系统 时 ,要 求 设备 内 
部 消防 给 水 系统 与 其 所 在 工序 的 消防 雨 淋 系统 联动 。 

7 消防 雨 淋 系 统 设置 试验 试 水 装置 ,是 为 了 在 不 影响 生产 的 
情况 下 ,能 定期 对 消防 雨 淋 系 统 进行 试验 和 检测 ,以 确保 消防 雨 淋 
系统 处 于 正常 状态 。 

9.2.11 为 保证 消防 供水 , 当 危 险 性 建筑 物 内 的 室内 消火栓 和 消 
防 雨 淋 系 统 共 用 室外 消防 给 水 系统 时 ,室内 消火栓 和 消防 南 淋 系 
统 应 在 建筑 物 给 水 管道 入 口 阀门 前 分 开 。 


9.3 fe : 品 总 仓库 区 


9.3.1 总 仓库 区 水 源 , 可 由 生产 区 通过 管道 供给 ,或 利用 就 近 的 
天 然 水 源 ( 山 溪 、 蓄 水 塘 , 水 库 . 地 下 水 等 )。 在 没有 就 近 的 .经济 的 
水 源 可 利用 时 ,也 可 利用 水 槽 车 等 运 水 供给 。 库 区 可 根据 不 同 的 
供水 情况 ,设置 室外 消防 给 水 系统 。 
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考虑 仓库 的 日 常 作业 较 少 ,相对 安全 ,但 存 药 量 大 ,一 旦 发 生 
燃烧 爆炸 事故 ,产生 的 危害 较 大 ,故事 故 时 以 玖 散 为 主 ,仓库 内 可 
不 设 室内 消火栓 。 

9.3.2 本 条 是 对 总 仓库 区 室外 消防 给 水 系统 的 设置 要 求 。 

对 生产 企业 的 总 仓库 区 ,危险 品 总 存 药 量 一 般 超过 100t, 规 
模 较 大 ,推荐 设置 室外 消火栓 给 水 系统 。 对 销售 企业 的 总 仓库 区 ， 
危险 品 总 存 药 量 一 般 不 超过 100t ,规模 较 小 ,通常 只 有 2 个 一 4 个 
库 , 可 采用 消防 蓄 水 池 配 手 拾 机 动 消防 泵 的 给 水 形式 。 

设 室外 消防 给 水 管 网 的 库 区 宜 设 环 状 管 网 , 受 地 形 限制 时 ,可 
设 为 枝 状 管 网 。 
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10 废水 处 理 


10.0.1 从 节能 角度 出 发 ,为 了 避免 将 不 需 处 理 的 近似 清洁 生产 
废水 混和 人 ,增加 废水 处 理 量 ,强调 了 排水 应 做 到 清 污 分 流 。 为 了 满 
足 环保 要 求 ,规定 有 害 废 水 应 进行 处 理 , 并 达到 国家 有 关 排 放 标准 
后 才能 排放 。 

10.0.3 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 本 条 总 结 事故 经 验 
教训 ,从 安全 角度 出 发 ,规定 含有 起 爆 药 的 废水 ,应 采取 有 效 的 方 
法 消除 其 爆炸 危险 性 后 才能 排出 ,不 允许 不 经 处 理 直 接 排 入 下 水 
道内 ,造成 安全 隐患 。 不 同 的 废水 中 含有 能 相互 发 生化 学 反应 而 
生成 易 爆 物质 的 废水 ,也 不 应 排 人 同一 下 水 道 , 以 防 相 互 作 用 形成 
隐患 ,如 氮 化 钠 废 水 和 硝酸 铅 废 水 。 

10.0.5 用 水 冲洗 地 面 ,用 水 量 很 大 , 带 出 的 有 害 、 有 毒物 质 也 多 ， 
为 加 强 操作 管理 ,及 时 清除 酒 落 在 地 面 上 的 药 粒 粉尘 , 改 冲 洗 为 拖 
布 擦洗 地 面 ,水 量 减 少 很 多 , 带 出 的 有 害 、 有 毒物 质 也 大 为 降低 。 
因此 尽量 不 用 大 量 水 冲洗 地 面 ,并 规定 在 设计 中 应 考虑 设置 有 洗 
拖 布 的 水 池 。 


* 202 。 


11 供暖 .通风 和 空气 调节 


11.1 一 般 规 定 


11.1.1 本 章 根 据 民 用 爆炸 物品 工程 建设 的 特点 规定 了 供暖 通风 
与 空气 调节 设计 安全 方面 的 特殊 要 求 ,一 般 要 求 还 应 符合 现行 国 
家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 和 《工业 建筑 供暖 通风 与 空 
气 调 节 设 计 规 范 》GB 50019 等 的 规定 。 

11.1.2 同样 是 防爆 设备 ,如 防爆 电动 机 ,在 不 同 的 电气 危险 区 
域 ,其 防护 等 级 要 求 是 不 一 致 的 ,本 条 是 为 了 使 通风 .空调 设备 的 
选用 与 电气 对 危险 场所 电气 设备 的 安全 要 求 保 持 一 致 而 做 出 的 规 
定 。 

11.1.3 本 条 为 对 危险 性 建筑 物 室 内 温 湿 度 的 要 求 。 在 无 特殊 要 
KAT , 按 国家 相关 的 标准 和 规定 执行 。 当 产品 技术 条 件 有 特殊 要 
求 时 ,以 满足 产品 的 技术 条 件 为 主 。 


11.2 4# ia 


11.2.1 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 本 条 是 从 安全 角度 
对 危险 性 建筑 物 供暖 系统 及 热 媒 提出 的 具体 要 求 。 

火药 .炸药 对 火焰 的 敏感 度 都 比较 高 ,如 与 明火 接触 便 会 剧烈 
燃烧 或 爆炸 ,因此 ,在 危险 性 建筑 物 中 产 禁 采用 明火 供暖 。 

火药 .炸药 除 对 火焰 的 敏感 度 较 高 外 ,对 温度 的 敏感 度 也 较 
高 , 它 与 高 温 物 体 接触 也 能 引起 燃烧 ,爆炸 事故 。 火 药 .炸药 发 生 
燃烧 .爆炸 危险 性 的 大 小 与 接触 物体 表面 温度 的 高 低 成 正比 。 温 
度 愈 高 ,发 生 人 燃烧、 爆炸 危险 性 的 可 能 性 愈 大 ;温度 愈 低 ,发 生 燃 
烧 .爆炸 危险 性 的 可 能 性 愈 小 。 
11.2.2 本 条 是 散发 有 燃烧 爆炸 危险 性 粉尘 或 气体 危险 性 建筑 物 
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供暖 系统 设计 的 有 关 规 定 。 

1 在 火药 .炸药 厂房 内 ,生产 过 程 中 散发 的 有 燃烧 .爆炸 危险 
性 粉尘 会 沉积 于 散热 需 的 表面 上 ,因此 需要 将 它 经 党 擦洗 干净 ,以 
免 引 起 事故 。 采 用 光 面 管 散 热 器 或 其 他 易于 所 洗 的 散热 器 ,是 为 
了 方便 清扫 和 擦洗 。 凡 是 带 肪 片 的 散热 器 ,由 于 不 便 擦 洗 , 不 应 采 
H. 

2 EKA EHT AR, N T H TAER ar AR Ee k 
面 所 积存 的 有 燃烧 、 爆 炸 危 险 性 粉尘 ,以 便 及 时 擦洗 ,规定 了 散热 
器 和 供暖 管道 外 表面 涂 漆 的 颜色 应 与 燃烧 .爆炸 危险 性 粉尘 的 颜 
色相 区 别 。 

3 规定 散热 器 外 表面 距 墙 内 表面 的 距离 不 应 小 于 60mm, 距 
地 面 不 宜 小 于 100mm, 散 热 咒 不 应 装 在 壁 爹 内, 这些 规 定 都 是 为 
了 留 出 必要 的 操作 空间 ,以 便 将 散热 器 和 供暖 管道 上 积存 的 燃烧 、 

4 ” 抗 爆 间 室 的 汇 焊 面 是 用 轻 质 材料 做 成 的 , 它 是 作为 泄 压 用 
的 。 不 应 将 散热 锅 安 装 在 汇 爆 面 上 ,同时 ,供暖 干 管 也 不 应 穿 过 抗 
爆 屏 院 架 空 敷设 ,避免 事故 发 生 时 ,散热 器 或 架空 设置 的 管道 被 气 
浪 掀 出 ,导致 事故 扩大 。 供 暖 干 管 不 应 穿 过 抗 爆 间 室 的 墙 ,是 避免 
当 抗 爆 间 室 炸 毁 时 ,供暖 干 管 受到 破坏 而 可 能 引起 的 传 爆 。 把 散 
热 器 支管 上 的 阀门 装 在 操作 走廊 内 ,是 考虑 当 抗 爆 间 室 内 发 生 爆 
KE ,散热 器 及 其 管道 受到 破坏 时 ,能 及 时 将 阀门 关闭 。 

5 散发 火药 、 炸 药粉 尘 的 厂房 内 ,由 于 冲洗 地 面 ,有 燃烧 、 爆 
炸 危 险 性 粉 竺 会 被 冲 人 地 沟 内 ,时 间 长 了 ,这 些 危 险 性 粉尘 就 会 在 
地 沟 内 积存 起 来 ,形成 隐患 ,所 以 供暖 管道 不 应 设 在 地 沟 内 。 

6 蒸汽 .高 温水 管道 的 人 口 装置 和 换 热 装置 所 使 用 的 热 媒 压 
力 和 温度 都 比较 高 ,超过 了 第 11. 2. 1 条 关于 散发 有 燃烧 爆炸 危险 
性 粉尘 或 气体 的 建筑 物 供暖 热 媒 及 其 参数 的 规定 ,为 避免 发 生 事 
故 Me SRA .高 温水 管道 的 人 口 装 置 及 换 热 装置 不 应 设 在 
危险 工作 间 内 。 
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11.2.3 考虑 到 有 的 企业 仅 一 或 两 个 厂房 使 用 蒸汽 或 热 水 , 且 用 
量 较 少 ,而 生产 区 又 无 热源 ,电热 锅炉 又 较 方 便 , 故 从 经 济 和 安全 
的 角度 出 发 做 出 本 条 规定 。 


11.3 通风 和 空气 调节 


11.3.1 本 条 是 机 械 排 风 系统 设计 时 的 一 些 具体 规定 。 

1 确定 合适 的 排 风口 位 置 和 风速 是 为 了 提高 排 风 效果 ,以 有 
效 地 排除 危险 性 粉尘 。 

2 含 火药 .炸药 粉尘 的 空气 ,车 没有 经 过 净化 处 理 而 直接 排 
至 室外 ,火药 、 炸 药粉 尘 将 会 沉降 下 来 ,日 积 月 累 , 在 工房 的 屋面 上 
及 周围 地 面 上 会 形成 火药 .炸药 药 层 , 一 旦 发 生 事故 ,将 会 造成 严 
重 的 后 果 。 因 此 规定 了 含有 火药 .炸药 粉 侍 的 空气 必须 经 过 净化 
装置 处 理 才 允许 排 至 大 气 。 

3 考虑 到 往日 的 爆炸 事故 ,对 于 含有 火药 .炸药 粉尘 的 排 风 
系统 ,推荐 采用 湿式 除尘 器 除尘 。 目 前 常用 的 湿式 除尘 器 为 水 浴 
除尘 器 ,因为 水 浴 除 尘 器 使 药粉 处 于 水 中 ,不 易 发 生 爆 炸 。 同 时 将 
除尘 器 置 于 排 风 机 的 负 压 段 上 ,其 目的 是 为 使 粉尘 经 过 净化 后 ,再 
进入 排 风 机 ,减少 事故 的 发 生 。 

4 ” 当 水 平 风 管内 的 风速 过 低 时 ,火药 、 炸 药粉 尘 就 会 沉积 在 
管 辟 上 ,一 旦 发 生 事故 时 ,可 能 和 导 火 索 、 导 爆 索 一 样 起 着 传 火 导 
爆 的 作用 。 | 

5 总 结 事故 的 经 验 和 教训 ,提出 了 排 风 系统 的 布置 要 符合 
“小 、 专 . 短 ” 的 原则 。 排 除 含 有 燃烧 .爆炸 危险 性 粉尘 的 局 部 排 风 
系统 ,应 按 每 个 危险 工作 间 分 别 设置 。 主 要 是 考虑 到 生产 的 安全 
和 减少 事故 的 蔓延 扩大 ,把 危害 程度 减少 到 最 低 限 度 。 排 风 管 道 
不 宜 穿 过 与 本 排 风 系统 无 关 的 房间 ,是 为 了 避免 发 生 事故 时 ,火焰 
及 冲击 波 通过 风 管 而 扩大 到 无 关 的 房间 。 排 气 系统 主要 是 指 排除 
沥青 . 晴 蒸 汽 的 系统 ,如 果 排 气 系统 与 排 尘 系 统合 为 一 个 系统 ,会 
使 炸药 粉尘 和 沥青 、 蜡 蒸汽 一 起 凝固 在 风 管 内 壁 , 不 易 清除 ,增加 
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了 发 生 事 故 的 可 能 性 。 对 于 易 发 生 事故 的 生产 设备 ,局 部 排 风 应 
按 每 台 生 产 设备 单独 设置 ,主要 是 考虑 风 管 的 传 爆 而 引起 事故 的 
扩大 。 如 粉 状 铵 梯 炸 药 混 药 厂房 内 的 每 台 轮 碾 机 应 单独 设置 排 风 

6 排 风 管道 不 宜 设 在 地 沟 或 吊顶 内 ,也 不 宜 利 用 建筑 物 构件 
作 排 风 道 ,主要 是 从 安全 角度 出 发 ,减少 事故 的 危害 程度 。 

7 设置 风 管 清扫 和 孔 及 冲洗 接管 等 也 是 从 安全 角度 出 发 ,及 时 
将 留 在 风 管 内 的 火药 、 炸 药粉 尘 清理 十 净 。 

11.3.2 本 条 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 本 条 从 安全 角度 ,对 
机 械 通 风 .空调 系统 的 系统 设置 做 出 一 些 具体 规定 ,设计 中 应 遵守 。 

1 凡 散 发 有 燃烧 、 爆 炸 危 险 性 粉尘 和 气体 的 危险 性 建筑 物 ， 
原则 上 规定 了 这 类 建筑 物 的 通风 和 空气 调节 系统 只 能 用 直流 式 ， 
不 允许 回 风 。 若 将 其 含有 火药 .炸药 粉 侍 的 空气 循环 使 用 ,会 使 粉 
尘 浓度 逐渐 增高 , 当 遇 到 火花 时 就 会 发 生 燃 烧 .爆炸 ,因此 ,空气 
不 应 再 循环 。 在 送 风机 和 空气 调节 机 的 出 口 处 安装 止 回 阅 是 防 
止 当 风机 停止 运转 时 ,含有 火药 .炸药 粉尘 的 空气 会 倒流 和 人 通风 
机 或 空气 调节 机 内 。 

2 直流 式 空调 系统 不 应 与 可 回 风 的 空调 系统 合用 同一 系统 ， 
能 从 根本 上 避免 气流 在 管道 内 的 混合 ,避免 有 燃烧 .爆炸 危险 性 粉 
尘 和 气体 在 管道 .设备 内 的 积聚 引发 的 事故 。 

11.3.3 通风 设备 的 选 型 主要 是 考虑 安全 。 

1 送 风 系 统 的 风机 是 布置 在 单独 隔 开 的 送 风机 室内 ,所 输送 
的 空气 比较 清洁 , 送 风 机 室内 的 空气 质量 也 比较 好 ,所 以 规定 了 当 
通风 系统 的 风 管 上 设 有 止 回 阐 时 ,通风 机 可 采用 非 防 爆 型 。 

2 排除 含有 火药 、 炸 药粉 尘 或 气体 的 排 风 系 统 . 由 于 系统 内 
外 的 空气 中 均 含 有 火药 .炸药 粉尘 或 气体 , 遇 火 花 即 可 能 引起 燃烧 
或 爆炸 ,为 此 ,规定 了 其 排 风机 及 电机 均 为 防爆 型 。 通 风机 和 电机 
应 为 直 联 ,因为 采用 三 角 胶 带 或 联 轴 器 传动 会 由 于 摩擦 产生 静电 
而 易 发 生 爆 炸 事故 。 
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3 经 过 净化 处 理 后 的 空气 中 , 仍 会 含有 少量 的 火药 .炸药 粉 
尘 , 所 以 置 于 湿式 除尘 器 后 的 排 风机 仍 应 采用 防爆 型 。 

4 散发 有 燃烧 .爆炸 危险 性 粉尘 的 危险 性 建筑 物 ,其 通风 E 
气 调 节 风 管 上 的 调节 阀 采 用 防爆 阀门 ,是 因为 防爆 阀门 在 调节 风 
量 .转动 阀 板 时 不 会 产生 火花 。 

5 在 有 防火 要 求 的 隔 墙 设 置 防火 阀 ,可 有 效 避 免 火 灾 沿 通风 
管道 的 蔓延 ,避免 事故 的 扩大 。 
11.3.4 为 避免 通风 机 室 和 空气 调节 机 室内 的 人 员 和 设备 在 危险 
性 建筑 物 发 生 事故 时 遭受 伤害 和 损坏 ,要 求 在 危险 性 建筑 物 内 的 
通风 机 室 及 空气 调节 机 室 单独 设置 , 且 不 应 有 门 、 窗 和 危险 工作 间 
相通 ,并 设置 单独 的 外 门 。 
11.3.5 本 条 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 抗 爆 间 室 发 生 的 爆 
炸 事故 比较 多 ,发 生 事故 时 . 风 管 将 成 为 传 爆 管道 。 从 安全 出 发 ， 
为 了 避免 一 个 抗 爆 间 室 发 生 爆 炸 时 波及 另 一 个 抗 爆 间 室 或 操作 走 
廊 而 引起 连锁 爆炸 ,因此 规定 了 抗 爆 间 室 之 间或 抗 爆 间 室 与 操作 
走廊 之 间 不 允许 有 风 管 .风口 相连 通 。 
11.3.6 风 管 采用 圆 形 风 管 主要 是 为 了 减少 火药 .炸药 粉尘 在 其 
外 表面 的 聚集 , 且 便 于 清洗 。 规 定 风 管 架空 敷设 的 目的 是 防止 一 
旦 风 管 爆炸 时 减少 对 建筑 物 的 危害 程度 ,并 便于 检修 。 风 管 涂 漆 
颜色 应 与 有 燃烧 .爆炸 危险 性 粉尘 的 颜色 易于 分 辨 ,其 目的 是 在 火 
炸药 厂房 中 ,易于 发 现 风 管 外 表面 所 积存 的 有 燃烧 .爆炸 危险 性 粉 
人 尘 , 便 于 及 时 擦洗 。 
11.3.7 通风 ,空调 系统 的 风 管 是 火灾 蔓延 的 通道 。 为 了 避免 火 
灾 通 过 通风 ,空调 系统 的 风 管 进一步 扩大 ,规定 了 风 管 及 风 管 和 设 
备 的 保温 材料 应 采用 非 燃烧 材料 制作 。 
11.3.8 仓库 对 空气 的 温度 和 相对 湿度 都 有 一 定 的 要 求 , 特 别 是 
相对 湿度 要 求 更 加 严格 , 除 提高 仓库 建筑 结构 的 防水 防潮 能 力 外 ， 
良好 的 通风 成 为 辅助 除湿 措施 的 首选 ,自然 通风 既 简便 易 行 , 又 相 
对 经 济 ,目前 被 广泛 采用 , 故 首 先 推荐 自然 通风 方案 。 当 自然 通风 
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不 能 满足 要 求 时 ,可 采用 机 械 通风 ,同时 ,由 于 仓库 内 储存 大 量 火 
炸药 ,空气 中 含有 易 燃 易 爆 的 气体 或 粉尘 ,仓库 内 的 空气 不 得 循环 
使 用 ,否则 将 会 使 空气 中 火 炸药 粉尘 的 浓度 越 来 越 大 ,增加 了 发 生 
事故 的 可 能 。 


。 208 。 


12 电 g 


12.1 电气 危险 场所 分 类 


12.1.1 为 防止 由 于 电气 设备 和 电气 线路 在 运行 中 产生 电 火 花 及 
高 温 引 起 燃烧 爆炸 事故 。 根 据 企 业 生产 状况 及 储存 情况 .发 生 事 
故 几 率 和 事故 后 造成 的 破坏 程度 以 及 企业 多 年 运行 的 经 验 , 将 电 
气 危险 场所 划分 为 三 类 。 电 气 危险 场所 划分 是 根据 危险 品 与 电气 
设备 有 关 的 因素 确定 的 : 

(1) 危 险 品 电 火 花 感度 及 热 感 度 。 

危险 场所 中 电气 设备 可 能 产生 电 火 花 及 表面 发 热 产 生 高 温 均 
是 引 燃 引爆 火药 .炸药 的 主要 因素 ,不同 的 产品 对 电 火 花 感 度 及 热 
感度 是 不 一 样 的 ,因此 分 类 时 应 考虑 危险 品 电 火花 和 热 感 度 性 能 
的 因素 ,如 黑 火药 的 电 火 花 感度 高 ,危险 场所 分 类 就 划分 的 较 高 。 

2) 粉尘 的 浓度 与 积聚 程度 。 

火药 .炸药 是 以 粉尘 扩散 到 空气 中 的 粉尘 有 可 能 积聚 在 电气 
设备 上 或 进入 电气 设备 内 部 ,从 而 接触 到 火 源 ,所 以 危险 品 粉 侍 浓 
度 与 积聚 程度 与 电气 危险 场所 的 分 类 关系 最 密切 ,粉尘 浓度 大 积 
聚 程度 严重 ,与 电气 设备 点 火 源 接触 机 会 多 ,发 生 事故 的 可 能 性 
大 ,因此 必须 考虑 。 

(3) 危 险 品 的 存量 。 

工作 间 ( 或 建筑 物 ) 存 药 量 大 ,一 旦 发 生 事 故 造成 后 果 严 重 , 所 
以 危险 品 库房 和 仓库 划分 的 类 别 较 厂房 高 。 

(4) 危 险 品 的 干 湿度 。 

火药 .炸药 的 干 湿度 不 同 , 其 危险 性 是 不 同 的 ,如 火药 .炸药 及 
起 爆 药 生产 过 程 中 ,处 在 水 中 或 酸 中 时 比较 安全 ,电气 设备 和 电气 
线路 引起 爆燃 事故 的 可 能 性 较 小 ,安全 措施 可 降低 些 。 
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根据 电气 危险 场所 分 类 划分 原则 ,在 表 12.1.1-1 RR 
12. 1. 1-2 中 将 常用 危险 工作 间 .库房 和 仓库 的 电气 危险 场所 类 别 
进行 举例 。 但 划分 危险 场所 的 因素 很 多 ,如 生产 过 程 中 火药 .炸药 
的 散 露 程度 FAR .空气 中 散发 的 粉尘 浓度 及 电气 设备 表面 粉尘 
的 积聚 程度 TWEE .空气 流通 程度 等 都 与 生产 管理 有 着 密切 关 
系 , 在 设计 时 应 根据 生产 情况 采取 合理 的 安全 措施 。 

电气 危险 场所 的 分 类 与 建筑 物 危险 等 级 不 同 ,前 者 以 工作 间 
为 单位 ,后 者 以 整个 建筑 物 为 单位 。 
12.1.2 主要 是 考虑 防止 危险 品 ( 含 粉 侍 ) 进 入 正常 介质 的 工作 
间 。 特 别 是 配 电 室 .电源 室 等 于 作 间 安 装 的 电气 设备 及 元 器 件 均 
为 非 防爆 产品 ,操作 时 易 产 生火 花 , 所 以 配 电 室 等 工作 间 不 应 采用 
本 条 的 规定 。 
12.1.5 电气 危险 场所 既 有 火药 .炸药 ,又 有 易 燃 液体 及 爆炸 性 气 
体 时 .为 了 保证 安全 , 宜 采 用 复合 型 防爆 电气 设备 。 
12.1.7 本 条 为 新 增 条 文 。 当 工作 间 的 火 炸 药 存 药 量 不 大 于 
20g, 且 放 在 封闭 的 容器 内 ,或 在 排 风 柜 内 操作 ,这 样 电 火 花 或 炽热 
体 , 不 会 接触 到 爆炸 物质 ,所 以 划 为 非 电 气 危险 场所 。 








12.2 电气 设备 


12.2.1 近年 来 我 国防 爆 电 气 设备 品种 有 所 增加 ,但 目前 国内 外 
生产 的 防爆 电气 设备 没有 完全 适合 火药 ,炸药 危险 场所 使 用 的 产 
名 , 均 属 代 用 型 。 火 炸药 危险 场所 设计 时 ,电气 设备 及 线路 尽量 布 
置 在 爆炸 危险 场所 以 外 或 危险 性 较 小 的 场所 是 为 了 安全 。 

3 本 球 是 根据 射频 识别 技术 产品 在 民用 爆炸 物品 行业 的 应 
用 情况 而 提出 的 , 既 要 防止 射频 辐射 对 危险 品 的 影响 ,又 为 新 技术 
的 安全 应 用 留 下 发 展 空 间 , 所 以 规定 了 电气 危险 场所 不 应 安装 和 
使 用 未 经 安全 论证 的 基于 射频 识别 技术 产品 的 要 求 。 安 全 论证 应 
为 行业 主管 部 门 组 织 的 专题 研究 .论证 。 

6 火 炸药 危险 场所 电气 设备 的 最 高 表面 温度 确定 ,是 借鉴 了 
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现行 国家 标准 《爆炸 危险 环境 电力 装置 设计 规范 》GB 50058 确定 
的 ,由 火 炸药 粉尘 的 最 低 引 燃 温 度 减 去 安全 裕 度 。 针 对 爆炸 性 粉 
尘 环境 电气 设备 不 再 划分 温度 组 别 的 变化 ,本 标准 相应 地 删除 了 
温度 组 别 的 相关 内 容 。 同 时 ,参考 了 执行 多 年 的 《中 华人 民 共 和 国 
爆炸 危险 场所 电气 安全 规程 试行 )[ 劳 人 护 (87)36 号 ] 《兵器 工 
业 爆 炸 危 险 环境 电气 安全 条 件 》WJ 2566 一 2001《 民 用 爆破 器 材 
工厂 设计 安全 规范 》GBJ 89 一 85 和 《民用 爆破 器 材 工 厂 设 计 安 全 
规范 》GB 50089 一 98 等 标准 而 确定 。 需 指出 ,起 爆 药 的 Os 延 清 期 
时 的 爆发 点 与 火 炸 药粉 侍 的 最 低 引 燃 温 度 不 同 。 

7.8 为 新 增 内 容 。 

根据 现行 国家 标准 《爆炸 性 环境 》GB 3836 系列 标准 增加 电气 
设备 保护 级 别 (EPI) 要 求 。 电 气 设 备 保护 级 别 (EPIL) 分 为 粉 全 环 
境 用 Da, Db. Dc 和 气体 /蒸气 环境 用 Ga、Gb、Gc。 其 中 ,a、b、c 依 
次 代表 具有 很 高 .高 .加 强 的 保护 等 级 。 如 Da 表示 正常 运行 过 程 
中 ,在 预期 的 故障 条 件 下 或 者 在 罕见 的 故障 条 件 下 不 会 成 为 点 燃 
源 ;Db 表示 正常 运行 过 程 中 ,在 预期 的 故障 条 件 下 不 会 成 为 点 燃 
HD 表示 正常 运行 过 程 中 ,不 会 成 为 点 燃 源 ,也 可 采取 附加 保 
护 ,保证 在 点 燃 源 有 规律 预期 出 现 的 情况 下 (如 灯具 故障 ) 不 会 点 
燃 。 为 预防 危险 场所 内 电气 设备 的 电 火 花 点 燃 火 炸药 及 其 粉 侍 或 
爆炸 性 气体 混合 物 发 生 爆 炸 事 故 , 作 出 该 规定 。 

9 电气 设备 的 安装 位 置 除 考虑 电气 危险 场所 外 ,还 应 考虑 降 
水 .腐蚀 海拔 高 度 等 环境 因素 。 如 危险 品 中 转 站 台 的 电气 设备 选 
型 除 满足 Fl 类 电气 危险 场所 要 求 外 ,还 应 满足 防 雨 等 要 求 。 
12.2.2 本 条 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 生 产 时 严禁 工作 人 
员 人 内 的 危险 工作 间 ,如 压 药 间 等 ,为 保证 现场 操作 人 员 的 生命 安 
全 ,使 设备 处 于 停机 状态 ,做 出 该 规定 。 

12.2.3 FO 类 电气 危险 场所 ,由 于 生产 时 危险 工作 间 粉 全 比较 

多 , 且 电 火花 感度 高 或 存 药 量 大 ,危险 性 高 ,或 者 发 生 事故 后 造成 

后 果 严 重 . 必 须 采 取 最 安全 的 措施 。 工 艺 要 求 在 该 场所 必须 安装 
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级 应 能 完全 阻止 火 炸 药粉 侍 进 入 仪表 内 时 ,可 以 安装 。 该 内 容 是 
背 鉴 了 瑞典 国家 电气 检验 局 的 规定 。 

由 于 火 炸药 危险 场所 专用 的 防爆 电气 设备 没有 解决 ,因此 , 照 
明 采 用 可 燃 性 粉尘 环境 用 防爆 灯具 (DIP21、IP65) .爆炸 性 粉尘 环 
境 用 防爆 灯具 (Ex 于 C 的 tD 型 ) 安 装 在 固定 窗外 ,这 些 措施 是 防 
止 由 于 电气 设备 产生 火花 和 高 温 引起 事故 的 。 
12.2.3 根据 火 炸药 生产 过 程 和 产品 的 特点 ,Fl 类 电气 危险 场所 
中 BT ee dn 
目前 我 国 已 有 等 同 于 国际 电工 委员 会 标准 生产 的 可 燃 性 粉 侍 
用 电气 设备 可 以 选用 。 爆 炸 性 气体 环境 用 电气 设备 Ex[IB 
用 几 十 年 未 因此 而 发 生 过 事故 ,实践 证 明 是 可 以 采用 的 。 爆 炸 性 
粉 侍 环 境 用 电气 设备 Exil C 是 根据 现行 相关 标准 新 增 的 ,同时 ， 
爆炸 性 气体 环境 用 电气 设备 Ex[B 也 符合 新 标准 。 
12.2.4 F2 类 电气 危险 场所 内 的 危险 物料 、 产 品 一 般 不 可 能 出 现 
爆炸 粉尘 环境 ， te ee 
范 》GB 50058 ,综合 考虑 各 类 火灾 危险 场所 内 电气 设备 的 防护 要 
求 , 制 订 本 条 。 当 电动 机 等 设备 选 型 受 限时 ,可 按照 Fl 类 电气 危 
险 场 所 要 求 选 型 ,以 利安 全 。 


12.3 室内 电气 线路 


12.3.1 本 条 说 明 如 下 : 

2 规定 了 插座 回路 上 应 设置 动作 电流 不 大 于 30mA ,瞬时 切 
断 电 路 的 漏电 保护 器 ,为 了 避免 操作 者 受到 电击 ,保护 人 身 安全 。 
12. 3.2 对 电气 危险 场所 电缆 敷设 做 出 规定 , 且 尽 量 不 采用 电缆 
敷设 在 电缆 沟 内 的 方式 。 因 为 火药 .炸药 生产 场所 经 常用 水 冲洗 
地 面 , 电 线 沟 内 容易 沉积 危险 物质 ,又 不 易 清 除 , 容 易 造 成 安全 隐 
患 。 
12.3.4 FO 类 电气 危险 场所 的 电气 线路 , 除 增加 敷设 控制 按钮 
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检测 仪表 及 视频 线路 外 ,不 允许 敷设 电力 及 照明 线路 。 
12.3.5 本 条 说 明 如 下 : 

2 有 鼠 笼 型 感应 电动 机 有 一 定 的 过 载 能 力 , 因 此 电动 机 配 电线 
路 导线 长 期 允许 载 流量 应 为 电动 机 额定 电流 的 1. 25 倍 。 另 外 ,新 
增 了 线路 载 流 量规 定 。 

4 主要 考虑 移动 电缆 应 满足 的 机 械 强 度 要 求 , 故 规定 需 选 用 
不 小 于 2. 5mm 的 铜 芯 重 型 橡 套 电缆 。 


12.4 R AA 


12.4.2 现行 国家 标准 《建筑 照明 设计 标准 》GB 50034 缺少 民用 
爆炸 物品 行业 相关 生产 工序 照度 要 求 ,参考 该 规范 中 相近 行业 工艺 
生产 过 程 .工作 场所 要 求 , 结 合生 产 中 的 实际 情况 ,新 增 本 条 规定 。 

12.4.3 ”为 保证 在 停电 事故 情况 下 .危险 品 厂房 内 的 操作 人 员外 
迅速 安全 朴 散 ,因此 主要 危险 工作 间 .主要 通道 应 设置 应 急 照 明 。 
当 应 急 照 明 作 为 正常 照明 的 一 部 分 同时 使 用 时 ,两 者 的 电源 .线路 


及 控制 开关 应 分 开设 置 ; 应 急 照 明灯 有 具 自 带 著 电 池 时 ,照明 控制 开 
关 及 其 线路 可 共用 。 


12.5 20kV 及 以 下 变 ( 配 ) 电 所 和 配 电 室 


12.5.1 目前 ,生产 企业 正在 实现 自动 控制 的 连续 化 ,突然 停电 虽 
一 般 不 会 引起 燃烧 爆炸 事故 ,但 会 影响 产品 质量 ,同时 可 能 带 来 不 
利于 安全 的 影响 。 为 此 ,本 次 修订 强调 其 二 级 负荷 级 别 。 其 他 生 
产 用 电 负 荷 等 级 为 三 级 。 对 于 突然 断 电 或 设备 再 启动 可 能 会 发 生 
爆炸 的 生产 工艺 ,如 GTG 等 ,提出 设置 应 急电 源 的 要 求 ,自动 控 
制 系 统 等 与 安全 密切 相关 ,应 设置 应 急电 源 。 应 急电 源 的 类 型 可 
按 现行 国家 标准 《 供 配 电 系统 设计 规范 》GB 50052 和 企业 的 具体 
情况 确定 。 当 消防 系统 采用 柴油 水 和 泵 作为 备用 动力 源 时 ,不 需 设 
置 应 急电 源 。 

12.5.4 1.1 级 厂房 危险 性 大 ,万 一 发 生 事故 影响 供电 范围 大 , 故 
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分 变 电 所 不 应 附 建 于 1. 1 级 厂房 。 仅 为 本 厂房 服务 时 ,在 保证 分 
变 电 所 的 事故 不 影响 所 在 厂房 安全 的 前 提 下 ,可 接受 1. 1 级 厂房 
发 生 整 体 爆炸 导致 其 中 分 变 电 所 同时 炸 毁 的 风险 。 对 于 仅 为 1. 1 
级 厂房 服务 又 不 能 附 建 于 该 厂房 时 ,也 可 单 建 , 但 应 满足 本 标准 第 
5. 2.2 条 第 7 款 第 3 项 的 规定 。 

12.5.5 当 分 变 电 所 附 建 于 1.2 级、1.3 级 、1.4 级 厂房 时 ,采取 本 
标准 所 列举 的 措施 后 ,可 以 满足 安全 供电 要 求 。 

12.5.6 附 建 于 各 类 危险 性 建筑 物 内 的 配 电 室 等 , 均 安 装 非 防爆 电 
气 设备 ( 含 非 防爆 电气 设备 .电子 元 器 件 ) ,因此 ,必须 采取 措施 防止 
火 炸药 及 其 粉 侍 进入 配 电 室 与 易 产 生火 花 和 高 温 的 电气 设备 接触 。 
12.5.8 柴油 发 电机 因 其 排 烟 口 排出 的 烟 气温 度 很 高 , 且 烟 气 中 
可 能 夹带 火星 ,严禁 附 建 于 危险 性 建筑 物 。 


12.6 室外 电气 线路 


12.6.1 为 了 防止 雷击 电气 线路 时 ,高 电位 侵 人 和 危险 性 建筑 物 内 ， 
引起 爆炸 事故 ,低压 供电 线路 宜 采 用 从 配 电 端 到 受 电 端 埋 地 引入 ， 
不 得 将 架空 线路 直接 引入 建筑 物 内 。 全 线 埋 地 有 困难 时 ,允许 架 
空 线路 换 接 一 段 金属 铠 装 电缆 或 护 套 电缆 穿 钢 管 埋 地 引 人 和 人。 应 特 
别 强调 在 架空 线 与 电缆 换 接 处 和 进 建 筑 物 时 ,必须 采取 本 条 规定 
的 安全 措施 ,这样 电缆 进 户 端的 高 电位 就 可 以 降低 很 多 ,起 到 了 保 
PEH. 

12.6.2 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 各 种 高 低压 架空 线 
路 容易 发 生 倒 杆 、. 断 线 等 事故 ,为 避免 架空 线路 事故 时 ,其 撞击 E 
擦 以 及 电流 .电压 的 作用 引起 危险 性 建筑 物 内 和 危险 品 的 燃烧 爆炸 
事故 发 生 , 同 时 为 防止 危险 性 建筑 物 一 旦 意外 发 生 爆 炸 将 其 上 空 
的 架空 线路 一 并 摧毁 ,使 事故 扩大 的 危险 ,作出 本 规定 。 


12.7 防震 和 接地 


12.7.1 各 类 人 危险 性 建筑 物 的 防 雷 类 别 举例 见 表 12. 1. 1-1、 表 
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12. 1. 1-2, 防 雷 设 施 的 设计 应 按 现行 国家 标准 《建筑 物 防 雷 设 计 规 
范 》GB 50057 规定 执行 
12.7.2 TN 系统 分 为 TN-C、TN-C-S 和 TN-S 型 。 

危险 性 建筑 物 内 的 低压 配 电 系统 接地 型 式 采用 TN-S 型 比 
因为 该 系统 中 ,保护 线 不 通过 工作 电流 ,不 产生 电位 差 。 
TN-C-S 系 统 的 中 性 线 与 保护 线 在 总 配 电 箱 开始 分 开 后 严禁 再 
混 接 。 o TN -C 系统 ,正常 运行 情况 下 ， 
中 性 线 存 在 电流 ,产生 的 火花 会 引起 燃烧 爆炸 事故 ,因此 ,在 电气 
危险 场所 中 只 允许 采用 TN -S 系统 。 
12.7.3 等 电位 联结 能 使 电气 装置 内 的 电位 差 减少 或 消除 ,可 有 
效 地 避免 电 火 花 引 起 火 炸药 燃烧 爆炸 事故 的 发 生 。 总 等 电位 联结 
可 消除 TN -C-S 系统 电源 线路 中 PEN 线 电 压 降 在 建筑 物 内 引 
起 的 电位 差 . 因 此 ,各 类 人 危险 性 建筑 物 内 实施 等 电位 联结 后 ,可 采 
用 TN-C-S 接 地 型 式 。 
12.7.6 安装 电 涌 保护 器 ,是 为 了 限制 瞬 态 过 电压 和 分 泄 电 涌 电 
流 使 线路 和 设备 受到 保护 ,避免 雷电 危害 。 
12.7.7 第 一 类 防 雷 建 筑 物 应 装 设 独 立 接 闪 杆 或 架空 接 闪 线 以 防 
直击 雷 。 和 危险 性 建筑 物 内 ,各 种 接地 系统 若 不 共用 同一 个 接地 装 
置 时 ,会 产生 高 低 电 位 接地 装置 间 的 反击 现象 ,将 危及 人 身 安 全 和 
发 生 电 火花 引起 火 炸药 燃烧 爆炸 事故 。 共 用 接地 系统 的 电阻 值 满 
足 其 中 最 小 值 时 ,其 他 系统 的 接地 阻 值 均 可 满足 ,如 粉 状 乳 化 炸药 
厂房 内 ,电气 设备 保护 接地 电阻 值 不 应 大 于 40, 防 雷电 感应 接地 
电阻 值 不 应 大 于 10Q ,直接 静电 接地 电阻 值 不 应 大 于 100Q, 火 灾 
自动 报警 系统 接地 电阻 值 不 应 大 于 10 ,该 厂房 共用 接地 装置 的 电 
阻 值 最 终 取 其 中 的 最 小 值 , 即 不 大 于 19。 


12.8 防 静 电 


12. 8.2 一 般 电 气 危险 场所 防 静 电 接 地 、 防 雷 ( 一 类 防 雷 建筑 物 的 
防 直 击 雷 除外 )、 防 止 高 电位 引入 .工作 接地 、 电 气 装置 内 不 带电 金 
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属 部 分 接地 等 共用 同一 接地 装置 ,接地 装置 的 电阻 值 应 取 其 中 最 
小 值 。 

12.8.4 导 ( 防 ) 静 电 地 面 设计 应 按照 现行 国家 标准 《 导 ( 防 ) 静 电 
地 面 设计 规范 》GB 50515 的 规定 执行 。 

12.8.6 湿度 对 静电 的 产生 影响 很 大 。 美 国 《 兵 工 安全 规范 中 规 
定 火 炸药 环境 内 相对 湿度 大 于 65% ,本 标准 参考 了 该 标准 , 作 适 
当 的 调整 后 确定 为 一 般 危 险工 作 间 相对 湿度 控制 在 60% 以 上 , 黑 
火药 静电 感度 高 ,相对 湿度 要 求 高 些 。 
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13 目 动 控制 和 电信 


13.1 一 般 规 定 


随 着 科学 技术 的 飞速 发 展 ,工业 化 与 信息 化 的 深度 融合 ,民用 
爆炸 物品 行业 危险 品 生产 现场 少 人 .无 固定 作业 人 员 安 全 理念 的 
推广 ,本 标准 将 计算 机 技术 .电子 技术 .电信 技术 相关 的 内 容 , 纳 人 
自动 控制 和 电信 同一 章节 中 ,提出 民 爆 生产 线 实 现 自动 化 .智能 化 
和 信息 化 要 求 , 同 时 提出 了 设置 自动 控制 系统 .视频 监控 系统 、 门 
禁 式 定员 监控 系统 .火灾 报警 系统 等 技术 要 求 ,以 提高 企业 预防 安 
全 生产 事故 及 减少 灾后 损失 的 技术 水 平 ,并 提升 企业 综合 安全 管 
理 技术 水 平 。 

13.1.4 自动 控制 .电信 系统 的 设备 大 多 为 电气 设备 ,因此 ,其 选 
型 应 按 本 标准 第 12.1 节 、 第 12. 2 节 规 定 执行 。 

13.1.5 本 条 强调 了 用 在 电气 危险 场所 中 仪器 仪表 的 质量 要 求 ， 
目的 是 安全 。 


13.2 自动 控制 


13. 2.1 本 条 为 自动 控制 系统 硬件 .软件 的 通用 设计 要 求 , 属 于 新 
增 。 
13.2.3 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 

1 民用 爆炸 物品 生产 过 程 中 ,如 果 发 生 超 温 、 超 压 、 超 液 位 等 
工艺 参数 异常 ,或 发 生冷 却 水 断 流 、 乳 化 机 电流 增 大 、 乳 化 机 轴 
( 径 ) 向 位 移 增 大 等 安全 参数 异常 时 ,自动 控制 系统 不 能 及 时 地 发 
出 报警 信号 以 警示 控制 人 员 采 取 应 急 措 施 和 采取 自动 停机 、 联 动 
消防 雨 淋 等 措施 ,将 引起 火 炸药 燃烧 爆炸 事故 的 发 生 和 扩大 ,造成 
重大 的 人 身 伤 亡 和 财产 损失 。 根 据 近年 来 多 起 重大 事故 的 教训 ， 
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作出 本 规定 。 

2.3 自动 控制 系统 所 用 的 气 源 .电源 、. 热 ( 冷 ) 源 等 突然 停止 
供应 ,以 及 设备 启动 和 停止 的 先后 顺序 错误 会 引起 燃烧 爆炸 时 ,将 
造成 人 身 伤 亡 和 财产 损失 事故 。 

13.2.4 本 条 说 明 如 下 : 

2 本 款 为 新 增 条 文 。 对 0 类 专用 设备 用 电动 机 的 启动 次 数 
各 启动 间隔 时 间 进 行 信 号 报警 和 安全 保护 的 要 求 ,是 吸取 近期 民 
用 爆炸 物品 行业 爆炸 事故 的 深刻 教训 而 确定 的 ,将 电动 机 运行 规 
程 或 制造 三 的 相关 规定 纳入 自动 控制 系统 中 ,从 技术 上 实现 预防 
人 为 因素 造成 事故 的 措施 。 

13.2.7 本 条 是 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 本 条 是 自动 控制 系 
统 安全 设计 的 基本 要 求 , 对 调节 系统 中 的 执行 机 构 和 调节 器 选 型 
做 出 规定 。 例 如 ,有 一 用 于 物料 烘 干 的 温度 调节 系统 ,加 热 介 质 为 
蒸汽 或 热风 , 即 调节 系统 通过 改变 蒸汽 或 热风 量 来 保证 物料 烘 干 
温度 在 规定 范围 内 。 对 于 这 样 的 温度 调节 系统 .其 调节 器 应 选用 
“反作用 "形式 的 ,调节 阀 的 执行 机 构 应 选 “ 气 ( 电 ) 开 ”, 当 突然 停 汽 
或 停电 时 间 门 关闭 , 即 切断 薰 汽 或 热风 ,保证 温度 不 升 高 ,不 会 发 
A: fe [ior SF AK 

13.2.8 从 控制 室 到 现场 仪表 的 信号 线 , 具 有 一 定 的 分 布 电 容 和 
电感 , 储 有 一 定 的 能 量 。 对 于 本 质 安全 线路 ,为 了 限制 它们 的 储 
能 ,确保 整个 回路 的 安全 火花 性 能 ,因此 本 安 仪表 制造 三 对 信号 线 
的 分 布 电容 和 分 布 电 感 有 一 定 的 限制 ,一 般 在 其 仪表 使 用 说 明 书 
中 提出 它们 的 最 大 允许 值 。 因 此 在 进行 工程 设计 时 ,为 使 线路 的 
分 布 电 容 和 分 布 电感 不 超过 仪表 使 用 说 明 书 中 规定 的 数值 ,应 从 
本 质 安全 线路 的 敷设 长 度 上 来 满足 其 规定 。 

13.2.9 为 防止 高 电位 引入 危险 性 建筑 物 。 

13.2.12 本 条 规定 了 控制 室 设 置 的 要 求 ,以 保证 监控 人 员 和 控制 
设备 的 安全 。 

1 1.1 级 厂房 设置 有 人 值班 的 控制 室 时 , 原 规 范 中 规定 宜 急 
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人 防护 屏障 外 侧 ,修订 后 为 1. 1 RI BG AR BY HB i EO te A BP 
土 堤 外 侧 或 选择 符合 标准 规定 的 外 部 距离 处 建造 ,目的 是 保证 人 
员 ,监控 设施 安全 ,在 危险 品 三 房 发 生 事故 时 不 会 被 波及 而 受伤 
害 。 

2 控制 室内 一 般 安装 非 防爆 电气 设备 仪器 及 仪表 ,为 防止 火 
炸药 及 其 粉尘 进入 控制 室 引 起 燃烧 爆炸 事故 ,因此 ,要 求 控制 室 采 
用 非 燃 烧 体 密实 墙 与 电气 危险 场所 隔 开 , 门 应 通 向 安全 场所 。 

3 控制 室 一 般 安装 有 目 动 控制 系统 .监控 系统 .电子 仪 右 1K 
表 .工控 机 及 计算 机 等 设备 ,为 保证 电子 仪器 设备 正常 运行 ,控制 
室 应 布置 在 无 振动 源 和 电磁 干扰 的 环境 。 


13.3 视频 监控 系统 


13.3.1 为 提高 企业 安全 生产 水 平 , 降 低 风 险 , 标 准 员工 行为 , 预 
防 和 减少 事故 。 为 防止 生产 .储存 过 程 中 超员 . 超 量 .超时 和 超 产 ， 
防止 违章 指挥 .违章 作业 .违反 劳动 纪律 ,提高 企业 安全 管理 手段 
和 水 平 , 对 生产 过 程 中 事故 发 生 进行 现场 记录 ,为 事故 调查 提供 技 
术 依 据 , 本 标准 补充 修订 生产 、 销 售 企业 工程 建设 时 应 设置 视频 监 


控 系 统 的 要 求 。 
13.3.2~13.3.5 详细 说 明了 视频 监控 系统 的 组 成 .功能 的 设备 


13.3.8 本 条 提出 监控 室 、 监 控 中 心 的 设计 原则 。 视 频 录 像 信 息 
灾 备 系统 设备 选 型 要 求 与 监控 室 录 像 设 备 相 同 。 

13.3.10 视频 监控 系统 的 设计 除 应 符合 本 标准 的 防爆 等 特殊 要 
求 外 ,系统 设计 原则 等 通用 要 求 与 现行 国家 标准 《4 工业 电视 系统 工 
程 设计 规范 》GB 50115 的 规定 保持 一 致 。 


13.4 门禁 式 定员 监控 系统 


本 章节 是 吸取 近期 民用 爆炸 物品 行业 爆炸 事故 的 教训 而 新 增 
的 ,目的 是 从 技术 上 防止 具有 整体 爆炸 危险 的 1. 1 级 工业 炸药 及 
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其 制品 厂房 发 生 超员 情况 ,并 对 现场 真实 情况 进行 追溯 ,做 到 实时 
监控 .人 员 出 人 自动 识别 与 计数 .超员 自动 报警 .24h 连续 运行 等 
ER ,以 不 断 提高 危险 品 厂房 定员 管理 的 技术 水 平 。 定 员 人 数 应 
不 超过 本 标准 第 6.0.11 条 的 规定 。 
13.4.1 门禁 式 定 员 监 控 系 统 是 本 标准 首次 提出 的 ,前 端 设备 , 包 
括 人 员 探 测 设备 、 辅 助 光源 、 声 光 与 语音 报警 装置 和 显示 屏 等 。 其 
中 人 员 探 测 设备 需要 完成 计数 和 身份 识别 功能 , 现 有 技术 产品 如 
智能 卡 ( 接 触 式 、 非 接触 式 ) 、 红 外 栅栏 .视频 智能 分 析 系 统 等 需要 
进行 组 合 或 集成 。 受 技术 限制 ,目前 该 系统 需 配合 安全 管理 措施 
方 可 准确 运行 ,如 人 员 不 能 并 列 出 入 运输 车 辆 内 人 员 下 车 经 过 门 
BS OF 
13.4.2 门禁 式 定 员 监 控 系 统 的 完全 开放 性 ,是 指 人 员 在 紧急 情 
况 下 ,无 障碍 通过 出 人 口 。 
13. 4.3 门禁 式 定 员 监 控 系 统 的 设备 选 型 应 与 其 安装 环境 相 适 
应 。 前 端 设 备 宜 安装 在 防护 屏障 外 侧 或 通 廊 内 。 安 装 在 室外 场所 
的 设备 应 采用 外 壳 防 护 等 级 不 低 于 IP65 的 产品 ,有 防 雨 条 件 时 可 
选用 外 过 防护 等 级 IP54 的 产品 。 安 装 在 电气 危险 场所 内 ( 含 门 外 
Sm 范围 或 通 廊 内 ) 时 ,应 选用 与 危险 场所 类 别 相 适 应 的 防爆 产 
品 。 室 外 设备 应 有 防 直 击 雷 和 防 雷 击 电磁 脉冲 的 保护 措施 。 

门禁 式 定员 监控 系统 于 2013 年 9 月 开始 实施 ,其 中 对 基于 射 
频 识 别 (RFID) 技 术 的 非 接触 式 智 能 卡 的 运用 ,民用 爆炸 物品 行业 
主管 部 门 组 织 了 《射频 识别 (RFID) 技 术 对 工业 炸药 影响 安全 性 研 
究 》 课 题 的 研究 和 安全 论证 。 根 据 课 题 结 论 , 首 次 将 射频 识别 
(RFID) 技 术 有 限 地 应 用 于 门禁 式 定 员 监 控 系 统 中 , 且 规 定 : 

(1) 射 频 识 别 (RFID) 标 签 运 行 方式 应 为 无 源 型 。 

(2) 工 作 频 率 为 110kHz~ 140kHz 或 13.56MHz 士 7kHz 或 
860MHz~960MHz 频段 。 

(3) 电 场 强度 应 符合 现行 国家 标准 《信息 技术 射频 识别 800/ 
900MHz 空中 接口 协议 了 GB/T 29768 和 《射频 识别 13. 56MHz $R 
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签 基本 电 特 性 》GB/T 28926 的 规定 。 

(4) 仅 适用 于 乳化 炸药 、 粉 状 乳化 炸药 、 改 性 铵 油 炸药 .水 胶 炸 
药 和 膨化 硝 铵 炸药 厂房 的 门禁 式 定 员 监 控 系 统 。 

对 于 超出 上 述 规定 的 ,应 进行 安全 论证 以 确保 不 产生 新 的 安 
全 隐患 。 


13.5 火灾 报警 系统 


13.5.1 民用 爆炸 物品 成 品 、 半 成 品 及 众多 原材料 属于 易 燃 易 爆 
物品 ,一旦 发 生 燃 烧 或 由 此 引发 爆炸 事故 造成 的 后 果 很 严重 。 为 
了 及 时 监测 和 发 现 火 情 , 以 便 及 时 采取 措施 防止 酿 成 重大 损失 , 企 
业 应 设置 火灾 报警 系统 ,采用 火灾 自动 报警 系统 或 火灾 人 工 报 警 
13.5.2 本 条 提出 生产 企业 的 危险 品 厂房 .危险 品 总 仓库 区 以 及 
销售 企业 危险 品 仓库 区 的 火灾 报警 系统 设计 原则 。 

1 结合 工艺 要 求 和 消防 给 水 专业 设置 雨 淋 系统 的 危险 区 域 
工序 , 见 本 标准 表 9. 2. 9, 设 置 火 灾 自 动 报警 系统 。 

2 ”对 于 无 火 炸药 粉尘 的 作业 场所 ,考虑 发 生火 灾 的 概率 低 ， 
提出 了 可 采用 手动 火灾 报警 按钮 或 固定 电话 等 人 工 报警 系统 进行 
报警 的 方式 。 

3 危险 物料 .半成品 .成 品 库房 和 仓库 的 储存 量 较 大 , 若 发 生 
火灾 则 由 燃烧 转 爆炸 危险 概率 高 ,上 且 库房 和 仓库 附近 无 固定 人 员 
值守 , 故 单 个 库房 .仓库 内 可 不 设 火灾 报警 系统 ,可 利用 值班 室 电 
话 等 进行 人 工 报警 。 

4 本 款 是 根据 民用 爆炸 物品 生产 .燃烧 爆炸 特点 新 增 的 。 火 
灾 报 警 区 域 按照 每 个 危险 品 厂房 为 一 个 区 域 确定 。 火 灾 探 测 区 域 
按照 危险 工作 间 划 分 确定 ,探测 器 的 布置 必须 满足 其 探测 区 域 的 
面积 覆盖 生产 工艺 要 求 的 保护 面积 ,这 点 上 不 同 于 一 般 场所 中 火 
灾 探 测 器 的 布置 要 求 。 

5 本 款 目 的 是 提高 消防 水 有 泵 启动 响应 时 间 , 火 灾 报 警 信号 、 
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压力 开关 等 信号 均 为 触发 信号 ,确保 在 第 一 时 间 内 局 动 临 时 高 压 
消防 系统 的 消防 水 泵 ,确保 消防 管 网 有 能 力 保障 进行 消防 灭火 。 

6 民用 爆炸 物品 燃烧 ,爆炸 特征 是 时 间 短 、 速 度 快 ,选用 光电 
快速 感应 探测 器 是 为 提高 火灾 信号 发 出 的 速度 ,保证 消防 雨 淋 系 
统 快速 启动 。 

13.5.4 个 别 民 用 爆炸 物品 生产 过 程 中 涉及 可 能 散发 可 燃气 体 、 
可 燃 蒸气 的 场所 ,如 酒精 .柴油 的 存放 和 使 用 场所 ,本 标准 要 求 设 
置 可 燃气 体 报警 系统 ,以 利安 全 。 


13.6 安全 防范 系统 


鉴于 民用 爆炸 物品 属于 易 燃 易 爆 物品 ,生产 、 销 售 企业 的 库房 
和 仓库 储存 有 大 量 危 险 品 ,一 旦 遭受 破坏 或 流入 社会 而 引发 燃烧 
爆炸 事故 ,将 会 造成 严重 的 后 果 和 社会 影响 。 为 了 维护 社会 公共 
安全 .保障 人 身 安全 和 国家 、 集 体 、 个 人 财产 安全 ,所 以 生产 销售 
企业 的 库房 和 仓库 应 设置 安全 防范 系统 。 前 端 设备 的 选 型 与 视频 
监控 系统 要 求 相 同 。 


13.7 通 信 


通信 系统 及 相关 设施 属于 电气 设备 范畴 ,本 节 对 通信 系统 及 
装置 的 设计 提出 了 一 般 规 定 , 对 设备 选 型 和 线路 歼 设 提出 了 基本 
要 求 。 


13.8 射频 辐射 安全 防护 


随 着 电子 科学 技术 的 发 展 ,无 线 电 业务 日 益 扩展 ,发 射 功 率 不 
断 增 大 ,电磁 环境 (存在 的 所 有 电磁 现象 的 总 和 ) 日 趋 恶 化 。 电 和 雷 
管 . 数 码 电子 雷管 . 磁 电 雷管 ,地 震 勘 探 电 雷 管 等 在 电磁 环境 中 为 
敏感 器 材 , 民 用 爆炸 物品 行业 电 雷 管 等 的 生产 .销售 企业 对 此 非常 
关注 。 为 此 ,本 次 标准 修订 保留 了 兵器 工业 第 二 一 三 研究 所 进行 
的 “工业 电 雷 管 射频 感度 试验 ”的 结果 , 即 工业 电 雷 管 在 电磁 环境 
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中 摄取 足够 射频 能 量 会 发 火 引 爆 , 以 及 在 此 基础 上 ,参考 了 美国 商 
用 电 雷 管 有 关 安 全 规定 、 现 行 国家 标准 《爆破 安全 规程 ;GB 6722, 
“中 华人 民 共 和 国 无 线 电 频率 划分 规定 ”“ 国 家 电磁 兼容 标准 指南 ” 
等 资料 所 规定 的 内 容 。 

13.8.1 为 了 防止 生产 .储存 电 雷 管 等 过 程 中 因 电 磁 辐 射 (任何 源 
的 能 量 流 以 无 线 电 波 的 形式 向 外 发 出 ) 造 成 危险 ,应 根据 生产 和 储 
存 建 筑 物 周围 射频 源 ( 从 源 回 外 发 出 电磁 能 的 装置 ) 的 频率 范围 及 
发 射 天 线 功 率 确定 最 小 允许 距离 。 

13.8.2 据 美 国有 关 资 料 介 绍 , 电 雷 管 在 中 频 (0.535MHz ~ 
1. 60MHz) 频 段 是 比较 危险 的 。 这 是 因为 有 大 的 功率 , 且 同 时 有 
很 低 的 频率 ,使 得 射频 能 量 训 减 比较 小 。 

13.8.3.13.8.5 据 美国 有 关 资 料 介 绍 ,调频 (FM) 和 电视 (TV ) 发 
射 机 虽然 其 功率 很 大 , 且 天 线 是 水 平 极 化 的 ,产生 危险 性 的 可 能 性 
比较 小 ,因为 在 电 雷 管 中 高 频 电 流 会 迅速 衰减 。 

13.8.4 本 条 包括 的 范围 比较 广 , 如 无 线 电信 和 号 .远程 目标 或 设备 
控制 的 固定 站 (在 特定 固定 点 间 使 用 的 无 线 电 通信 站 ) .地面 站 ( 运 
动 状态 下 移动 设备 不 能 使 用 的 站 ) .基站 (用 于 陆地 移动 业务 或 陆 
地 电台 ) .无线 电 定 位 (不 在 移动 时 使 用 ) 的 电台 .无线 对 讲 ( 运 动 时 
使 用 的 通信 设备 ) 等 。 

13.8.6 当 受 条 件 限制 ,生产 ,储存 电 雷 管 等 的 建筑 物 不 能 满足 表 
中 规定 的 外 部 距离 时 ,应 采用 无 源 电磁 屏蔽 防护 ,并 请 有 资质 的 单 
位 按照 国家 有 关 标 准 检 测 确 认 。 民 用 爆炸 物品 生产 企业 内 运输 ， 
应 采用 金属 或 与 金属 同等 效果 的 材料 进行 防护 。 

13.8.7 无 线 电 通信 系统 是 以 电磁 波 方式 传播 ,在 一 定 情 况 下 ,这 
种 电磁 波 产生 的 磁场 电能 ,能 引起 危险 品 ( 如 电 雷 管 ) 爆 炸 ,为 防止 
引发 事故 ,制订 本 条 。 
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14 人 危险 品 性 能 试验 场 和 销毁 场 


14.1 危险 品 性 能 试验 场 


14.1.1 和 危险 品 性 能 试验 场 的 选 址 原则 。 和 危险 品 性 能 试验 场 是 企 
业经 常 做 产品 性 能 试验 的 地 方 , 因 此 宜 布 置 在 相对 独立 偏僻 的 地 
带 , 如 三 区 后 面 丘陵 洼 谷中 ,以 利于 安全 。 

14.1.2 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严格 执行 。 规 定 本 条 的 目的 在 于 
降低 爆炸 对 相 邻 建 ( 构 ) 贷 物 的 破坏 和 人 身 伤害 。 本 条 规定 了 危险 
品 性 能 试验 场 的 外 部 距离 规定 。 和 危险 品 性 能 试验 一 次 爆炸 药 量 一 
般 不 超过 2kg, 但 震源 药 柱 性 能 试验 由 于 用 户 的 不 同 要 求 ,一 次 爆炸 
的 药 量 有 12kg、20kg 等 ,对 此 情况 ,本 条 进行 了 原则 规定 ,应 布置 在 厂 
区 以 外 符合 安全 要 求 的 偏僻 地 带 。 性 能 试验 场 与 本 厂 硝酸 铵 库 之 间 
执行 内 部 距离 规定 ,性 能 试验 场 围墙 距 本 厂 硝酸 铵 库 不 应 小 于 100m。 
14.1.3 本 条 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 规 定 本 条 的 目的 在 
于 降低 爆炸 对 相 邻 建 ( 构 ) 筑 物 的 破坏 和 人 身 伤 害 。 为 了 节省 土 
地 ,便于 保卫 管理 及 使 用 方便 ,对 危险 品 性 能 试验 ,国内 已 有 部 分 
企业 采用 封闭 式 爆 炸 试验 塔 ( 钠 ) 来 做 殉 爆 等 性 能 试验 。 性 能 试验 
采用 的 封闭 式 爆 炸 试验 塔 ( 仿 ) 应 布置 在 厂区 内 有 利于 安全 的 边缘 
地 带 。 本 条 规定 了 封闭 式 爆 炸 试验 塔 ( 负 ) 的 内 部 距离 要 求 。 本 次 
修订 增加 了 试验 塔 ( 铅 ) 试 验 准 备 间 计 算 药 量 的 相关 规定 。 试 验 准 
备 间 属 于 试验 塔 ( 炙 ) 的 一 部 分 ,其 内 部 距离 应 执行 试验 塔 ( 铅 ) 的 
规定 ,车 试验 准备 间 与 试验 塔 ( 纺 ) 分 开 布 置 ,其 内 部 距离 应 根据 抗 
震 设 防 情 况 确 定 。 

14.1.4 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 规 定 本 条 的 目的 在 
于 降低 爆炸 对 相 邻 建 ( 构 ) 筑 物 的 破坏 和 人 身 伤害 。 规 定 了 一 次 殉 
爆 试 验 的 最 大 药 量 和 殉 爆 试验 准备 间 的 内 部 距离 要 求 。 本 条 规定 
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的 殉 爆 试验 准备 间距 殉 爆 试验 作业 点 边缘 的 距离 规定 不 包括 其 与 
爆炸 试验 塔 ( 钢 ) 的 距离 要 求 。 

14.1.5 当 受 条 件 限制 时 ,可 以 将 危险 品 性 能 试验 与 销毁 场 设置 
在 同一 场地 内 ,两 个 作业 点 之 间 应 设置 不 低 于 3m 高 度 的 防护 屏 
障 。 重 要 的 一 点 是 ,为 了 安全 ,这 两 个 作业 点 不 能 同时 使 用 。 
14.1.6 危险 品 性 能 试验 场 、 封 闭 式 爆炸 试验 塔 ( 钠 ) ,由 于 试验 时 
噪声 较 大 , 故 工程 建设 .使 用 应 考虑 噪声 对 周围 的 影响 , 且 应 满足 
现行 有 关 国 家 标准 的 规定 。 


14.2 危险 品 销毁 场 


14.2.1 危险 品 销毁 场 是 企业 不 定期 销毁 危险 品 的 地 方 , 为 了 不 
影响 企业 安全 , 故 规定 危险 品 销毁 场 应 布置 在 厂区 以 外 有 利于 安 
全 布置 的 偏僻 地 带 。 
14.2.2 为 了 有 利于 安全 , 当 用 爆炸 法 销毁 炸药 时 ,最 好 是 在 有 月 
然 屏障 遮挡 处 进行 , 当 无 自然 屏障 可 利用 时 , 宜 在 爆炸 点 周围 设置 
防护 屏障 。 一 次 销毁 量 不 应 超过 2kg, 系 指 每 次 一 炮 的 最 大 药 量 。 
14. 2.3 为 防止 在 销毁 作业 中 发 生意 外 爆炸 事故 对 周围 的 影响 , 特 
规定 危险 品 销毁 场 边缘 与 周围 建筑 物 .公路 铁路 等 应 保持 一 定 的 距离 。 
14.2.4 根据 生产 实践 ,危险 品 销毁 场 一 般 无 人 值班 , 故 本 条 规定 
危险 品 销毁 场 不 应 设 待 销毁 的 危险 品 暂 存 库 。 但 由 于 供销 毁 时 使 
用 的 点 火 件 或 起 爆 件 放 在 露天 不 利于 安全 ,所 以 允许 设 为 销毁 时 
使 用 的 点 火 件 或 起 爆 件 掩体 。 考 虑 到 销毁 人 员 的 安全 ,规定 设 人 
身 掩体 ,掩体 应 具有 一 定 的 防护 强度 ,如 采用 钢筋 混凝土 等 绪 格 
14.2.5 根据 以 往 的 事故 教训 ,危险 品 销毁 场 宜 设 围墙 ,以 防 无 关 
人 员 进 入 造成 意外 事故 。 
14.2.6 为 了 节省 土地 ,节约 资金 ,便于 管理 及 使 用 方便 ,可 以 采 
用 销毁 塔 来 炸 毁 处 理 火 工 品 及 其 药剂 ,该 销毁 塔 可 以 布置 在 厂区 
内 有 利于 安全 的 偏僻 地 带 。 根 据 试 验 数据 ,确定 不 同 炸 毁 药 量 的 
销毁 塔 采用 不 同 的 内 部 距离 ,以 利安 全 。 
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15 混 装 炸药 车 地 面 站 


15.1 一 般 规 定 


本 节 规 定 了 现场 混 装 炸药 车 配套 地 面 站 的 设置 形式 和 设置 原 
则 要 求 。 
15.1.2 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 对 地 上 制备 乳化 基 
质 的 地 面 站 ,要 求 其 生产 的 乳化 基质 应 通过 现行 国家 标准 《危险 货 
物 运输 爆炸 品 认 可 .分 项 试验 方法 和 判 据 》GB 14372 或 联合 国 《 关 
于 危险 货物 运输 的 建议 书 ,试验 和 标准 手册 》ST/SG/AC.10/ 
Rev. 5 中 的 试验 系列 8 的 试验 ,主要 是 根据 灌 装 运输 的 要 求 和 安 
全 生产 的 要 求 而 规定 的 。 对 不 能 通过 现行 国家 标准 《危险 货物 运 
输 爆炸 品 认 可 .分 项 试验 方法 和 判 据 》GB 14372 或 联合 国 《 关 于 危 
仿 货 物 运输 的 建议 书 , 试 验 和 标准 手册 》ST/SG/AC. 10/Rev. 5 中 
的 试验 系列 8 的 8(a) .8(b)、8(c) 的 井下 或 隧道 等 特殊 场所 的 乳 
化 基质 的 生产 按照 本 标准 危险 等 级 1. 1 级 进行 设计 。 

对 地 上 制备 乳化 基质 的 生产 系统 ,规定 应 有 自动 监控 和 安全 
联 锁 装置 ,是 民用 爆炸 物品 行业 安全 生产 的 基本 要 求 。 
15.1.3 本 条 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 本 条 规定 了 地 面 站 
乳化 基质 生产 的 关键 工序 应 具有 超 限 报警 和 安全 联 锁 装 置 。 


15.2 固定 式 地 面 站 


本 节 规 定 了 现场 混 装 炸药 车 固定 式 地 面 站 的 具体 要 求 。 
15.2.2 实践 中 ,不 少 地 面 站 未 设 有 起 爆 器 材 和 炸药 仓库 ,而 仅 有 
原材料 储存 及 水 相 、 油 相 、 乳 化 基质 等 制备 工作 ,对 这 样 的 地 面 站 ， 
标准 规定 执行 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》GB 50016 即 可 ， 
这 样 规定 与 国外 规定 一 致 。 
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15.2.3 明确 了 地 面 站 设置 在 危险 品 生产 区 内 或 地 面 站 内 设 有 起 
爆 器 材 或 炸药 仓库 时 ,应 执行 本 标准 的 规定 。 

15.2. 4,15.2.7 条 文中 提出 的 联 建 原则 为 指导 性 要 求 , 条 件 许可 
时 ,还 是 单 建 为 宜 。 硝 酸 御 浴 解 . 油 相配 制 危 险 性 不 大 ,如 单独 设 
置 厂房 , 则 可 不 列 人 和 危险 等 级 。 


15.3 移动 式 地 面 站 


15.3.1 本 条 明确 了 移动 式 地 面 站 危险 性 较 大 的 乳化 基质 制备 生 
产 和 生活 应 分 设 挂车 。 

15.3.2 本 条 为 强制 性 条 文 , 必 须 严 格 执行 。 制 定 本 条 的 目的 在 
于 避免 一 旦 移动 式 地 面 站 发 生 爆 炸 事故 ,引起 起 爆 馈 材 和 炸药 库 
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16 科 人 研 中 试 线 


16.0.1 考虑 到 科研 中 试 存 在 的 风险 不 确定 性 ,避免 和 减少 科研 
试验 事故 对 其 他 设施 和 人 员 的 影响 , 故 规定 科研 中 试 线 应 独立 设 
置 ,科研 中 试 与 生产 线 应 分 线 建设 。 

16.0.2 科研 中 试 线 应 根据 试验 的 内 容 确 定 建筑 物 的 危险 等 级 ， 
并 按 本 标准 的 规定 ,配备 相应 的 工程 防护 设施 。 

16. 0.3 本 条 规定 了 科研 中 试 线 总 平面 布置 的 要 求 。 考 虑 到 科研 
中 试 线 的 风险 ,提出 要 将 其 布置 在 独立 的 地 带 或 企业 危险 品 生产 
区 的 边缘 地 市 ,并 要 求 加 大 内 部 距离 。 

16.0.4 本 条 规定 了 炸药 科研 中 试 线 控制 室 的 设置 要 求 。 从 安全 
角度 、 人 机 隔离 要 求 , 炸 药 科研 中 试 宜 做 到 自动 控制 、 远 距离 操作 。 
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